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このカメラでできること 




■ シャッターを押すだけで簡単に撮影できるオート撮影、多彩な機能を活用で 
きるシャッタースピード優先 AE 、 絞り優先 AE など、思いどおりの撮影が楽 
しめます。 

• 光学ズームで12倍、デジタルズームと含わせて約48倍まで拡大して撮影で 
きます。 

• 高精細でなめらかな動画をステし才音声付きで撮影できます。 

• 手ぶれ補正機能により、よりブしの少ない画像を撮影できます。 

• SI センサーを搭載しており、撮影した画像の縦横位置も自動的に判 
別します。 

• 画像の色味を蜜化させて撮影できます（マイカラー)。 

• 動画撮影中に静止画を撮影できます。 

■ どのモードでも、動画ボタンを押すとすぐに動画撮影できます。 

• 別売のワイドコンバーター、テレコンバーター、クローズアップしンズを装 
着して撮影できます。 




• 動画をステし才音声付きで再生できます。 

• スライドショー磯能で画像を自動的に再生できます。 




• 撮影した画像に音声メモを記録できます。 

■ 記録した動画を編集できます。 

• 音声だけの録音•再生ができまず（サウンドしコーダー)。 


川|||| I III 


• カメラダイしクト巧応プリンター(別売)に接続し、パソコンを使わずにイー 
ジーダイしク トボタンを押すだけで、高画質なプリントを得られます。 
■撮影した画像は、従来の写真と同様に、プリント取り扳い店でデジタルプ 
リン h できます。また、インターネットを通じてオンラインプリントもで 
きます。 

• この力ラは、標準規格 「 PictBridge (ピクトブリッジ)」に対応して 
いますので、キヤノン製が外のプリンター ( PictBridge 対応）にも接 
続でき、カメラからの簡単な操作でプリントできます。 









撮影した画像のま用 


• パソコンに画像を取り込んで編集できます。 

• カメラをパソコンに接続し、イージーダイしクトボタンを押すだけ 
で、簡単に画像を取り込めます。 

• 撮影した画像や音声は、カメラの起動画面や起動音、シャッター音と 
して設定できます。 

• 撮影した画像をインターネッ h を通じてアップロードし、オリジナルア 
ルバムを作成できます。また、そのアルバムを友人やご家族にも公開で 
きます。 


アクセサリーはキヤノン純正品のご使用をおずずめしまず。 


本製品は、キヤノン純正の専用アクセサリーと組み合わせて使用 
した場合に最適な性能を発揮ずるよラに設計されておりまずの 
で、キヤノン純正アクセサリーのご使用をおずすめいたします。 
なお、純正品が外のアクセサリーの不具合(例えばノ X ッテリー 
パックの液漏れ、破裂など）に起因することが明らかな、故障や発 
火などの事故による損害については、弊社では一切責任を負いか 
ねます。また、この場合のキヤノン製品の修理につきましては、保 
証の対象外となり、有償とさせていただきまず。あらかじめご了 
承ください。 
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ガイドの使いかた 



表記について 

見出しの下にあるマークは、この操作が行えるモードを表していまず。 
下の例では、撮影モードが次のときに操作できます。 

•な!应 ）（ 才ート） - M (マニュアル） . SCN (スペシャルシーン） 

-■■(動画）-な（風景）.夕（マイカラー) 



41カメラを正しく動作させるための注意や制限を記載しています。 

0 ：カメラを使巧するにあたって知っておくと便利になること、参考になるこ 
とを記載しています。 


このガイドでは、 SD(Secure Digital = 著作権保護システム）メモリーカー 
ドをメモリーカードと表記しています。 
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目次 

☆ではこのカメラの機能や操作をまとめて説明しています。 
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第5章便利な撮影機能 


モードダイヤルを使う（イメージゾーン） . 49 

巧ポートしート 
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因夜景 

SCN スペシャルシーンモードで撮る . 50 

由!バノラマ画像を撮る（ステイッチアシスト） . 己2 

静止画撮影モードで動画を撮る . 已曰 
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化至近距離で撮る（マクロ） . 

さらに接近して撮る（スーパーマクロ撮影) 

坟セルフタイマーで撮る . 

デジタルズームで撮る . 

Qi 挂 fee し了撮 . 

動画を撮る . 

動画撮影中に静止画を撮る . 

動画を見る/編集ずる . 


第6章いろいろな撮影 


☆ メニューの選択と設定のしかた . 

設定を初期状態に戻ず . 

周シヨートカットボタンを登録ずる . 

モードダイヤルを使う（クリエイティブゾーン） . 

P プログラム AE で撮る 

Tv シャッタースピードを決めて撮る 

Av 絞りを決めて撮る 

M 自由にシャッタースピード/絞りを決めて撮る 

回 AF 枠を移動ずる . 

回測光方式を切り換える . 

露出を補正ずる . 

色合いを調整する（ホワイトバランス） . 

に0感度を変更ずる . 

色効果を切り換える . 

タマイカラーで撮る . 

露出を自動的に変えて撮る （ AEB 提影） . 

フォーカスを自動的に変えて撮る（フォーカスブラケット撮影) 

露出を固定して撮る (AE ロック） . 

FE ロックして撮る . 

内蔵ストロボの自動調光設定を切り換える . 

ストロボ発光のタイミングを切り換える . 

間隔をあけて自動的に撮影ずる（インターバル撮影） . 

ピントが合いにくい被写体を撮る . 

フォーカス設定を切り換えて撮る . 

C カスタム登録ずる . 


第7章いろいろな再生 


回転して表示ずる . 

ホ音声メモを付ける . 

音声だけを記録ずる（サウンドレコーダー） 
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節電の設定をずる . 

縦横自動回転の設定をずる . 

画像香号をリセットずる . 

カメラを自分好みにずる（マイカメラ機能) 


第8章カメラの設定 


第 9 章いろいろなま用法 


10章付録 


メッセージー覧 . 

故障かなと思ったら . 

しンズ(別売）を使う . 

補助ストロボ(別売）の使いかた . 

電源キット（別売)を使ラ . 

コイン型リチウム電池の交換 . 

カメラのも'手入れ . 

海かで使ラとき . 

主な仕様 . 

ワンポイントアドバイス . 

索引 . 

☆ 各撮影モードで設定できる機能一覧 


CANON IMAGE GATEWAY を利巧ずる . 132 

パソコンへの画像の取り込み . 135 

バソコンに必要なシステム構成 . 136 

メモリーカードから画像を取り込む . 143 

テレビを使って撮影/再生ずる . 144 

プリントについて . 146 

DP 0 F のプリント指定 . 148 

画像の送信指定 ( DPOF 送信指定） . 152 


画像を自動再生ずる（スライドシヨー) . 119 

画像をプロテクト（保護)ずる . 123 
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ご使用の前に 


必ずお読みください 


ためし撮り 

必ず事前にためし撮りをし、画像が正常に記録されていることを確 
認してください。 

万一、このカイラやイモリーカードなどの不具合により、画像の記録 
や パソコンへの 取り込みがされなかった場合、記録内容の捕償に つ 
いてはご容赦ください。 

著作権について 

あなたがこのカイラで記録した画像は、個人として楽しむなどのほ 
かは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興 
業、展示物などのラちには、個人として楽しむなどの目的であって 
も、撮影を制限している場合がありますのでごま意ください。 

保証について 

このカゾラの保証書は国内に限り有効です。万一、海外旅行先で、故 
障•不具合が生じた場合は、持ち帰ったあと、国内の「お客様相談セン 
夕 一J にご柜談ください。 

本体温度について 

このカイラは、電源を入れたあと長時間お使いになっていると、本体 
温度が高くなることがあります。これは故障ではありませんが、長時 
間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となることが 
ありますので、ご注意ください。 

液晶 モニターとビューファインダーについて 

液晶モニターとビューファインダーは、非常に精密度の高い巧術で作 
られており99.99%が上の有効画素がありまずが、0.01%が下の画 
素欠けや、黒やホの点力巧！れたままになることがありまず。これは故 
障ではありません。また、記録されている画傲には影響ありません。 


安全上のごを意 


• ご使用前にこの「安全上のご注意 J をよくお読みのラえ、正しくお使いく 
ださい。 

• ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや 
他の人々への危害や損害を未然に防止するたゆのものです。内容をよく 
理解してから本文をお読みください。 

• 本文中の「本機器」とは、カメラ、電池、別売のノ くッテリーチヤージヤー、コ 
ンパクトパワーアダプター、および八イパワーフラッシュを指します。 
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A 警告 

この警告事項に反した取 
り破いをずると、人が死 t 
または重傷を負ラ可能性 
があることを示しまず。 

A 注意 

この注意事項に反した取 
り扱いをずると、人が傷 
害または物的損害を負ラ 
可能性があることを示し 
まず。 


A 


A 記号は、取り扱いを誤る 
と、事故につながる可能性 
があることを示します。 
記号の中の図は、注意事項 
を,骨 P 木します。 


® (S) 記号は、禁止の巧為を示 
します。記号の中の図は禁 
止事項を意味しまず。 

(左図:分解禁止） 


〇 


•記号は、必ず守っていた 
だきたいことがらを示しま 
す。記号の中の図は指示内 
容を意味します。 


メモリーカードについて 

メモリーカードをお子様の手の届かないところに保管してくだ 

さい。誤って飲み込むと危険です。万一、飲み化んだ場合には、た 
だちに医師にご相談ください。 


A 


A 


化 


カゾラで太陽や強い光源を直接見ないよラにしてください。視力 
障害の原因となります。 


0 


• ストロボを人の目に近ブけて発光しないでください。目の近くで^ 

スト□ボを発光ずると、視力障害を起こす可能性があります。特 
に、乳幼児を撮影するときは1 m が上離れてください。 

• 本機器はお子樣の手の届かないところに保管してください。お子 
様が誤って本機器や電池を破損ずると危険です。また、誤ってス M 
トラップを首に巻き付けると、窒息することがあります。 

• カゾラに使用しているコイン電池は、特に幼巧の手の届かないと A 
ころに置いてください。万一、幼児が電池を飲み込んだ場合には、 
ただちに医師と相談してください。 
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■ 本機器を分お、改造しないでください。高電圧がかかり、感電ずる ^ 
原因となることがありまず。内部の点検、調整、修理はお買い上げ \ 3 J 
になった販売店またはキヤノンサービスセンターにご依頼くだ 
さい。 

• 落下などにより、ストロボ部分が破損した際は、内部には触れな^ 
いでください。さらに、内部が露出した際は、絶対に手を轴れない 
でください。高電圧がかかり、感電ずる原因となりまず。速やか 
に、お買い上げになった販売店またはキヤノンサービスセンター 
にご連絡ください。 


煙が出ている、焦げ臭いなどの異常が態のまま使用しないでくだ A 

さい。火災、感電の原因となります。すぐに機器本体の電源を切り、^ 
その後必ず電池を外し、電源コードの差し込みプラグをコンセン 
卜から振き、煙が出なくなるのを確認して、お買い上げになった販 
売店またはキヤノンサービスセンターにご連絡ください。 

本機器を落としたり外装を破損した場合は、まず、カゾラの電源 A 
を切り、電池を外し、電源コードの差し込みプラグをコンセント ^ 
から巧いてください。そのまま使用ずると火災、感電の原因とな 
ります。お買い上げになった販売店またはキヤノンサービスセン 
夕一にご連絡くださし、。_ 

本機器内部に水などを入れたり、濡らしたりしないでください。 

本磯器には防水処理が施されていません。水滴がかかったり、潮胃 
風にさらされたときには、吸水性のある柔らかい布で拭いてくだ 
さい。万一、内部に水や異物などが入った場合は、まず、カメラの 
電源を切り、電池を外し、電源コードの差し込みプラグをコンセ 
ントから扳いてください。そのまま使用すると火災、感電の原因 
となります。お買い上げになった販売店またはキヤノンサービス 
センターにご連絡ください。 


お手入れのときは、アルコール、ベンジン、シンナーなどの引火性 

溶剤は使用しないでください。义災の原因となります。 


0 


たほこりや;'ちれを乾いた布で拭き取ってください。ほこり、湿気、 
油煙の多いところで電源プラグを長時間差したままにすると、そ 
の周辺に溜まったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、火災の 
原因となります。 


電源コードに重いものを載せたり、傷つけたり、破損したり、加工 
しないでください。漏電して、火災、感電の原因となります。 


0 
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■ 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因 ^ 
となります。また、電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って 
抜いてください。電源コードを引っ張ると、芯線の露出、断線など 
でコードが傷つき、火災、感電の原因となります。 


• 本機器専用议外の電源は使用しないでください。発熱、変形して、 
火災、感電の原因となります。 

• 電池を火に近づけたり、火の中に投げ込まないでください。また、 
水や海水に濡らしたりしないでください。電池の破裂、液漏れに 
より、火災、けがの原因となります。 


0 

0 


電池を分解、改造したり、加熱しないでください。破裂により、け 

がの原因となります。万一、電池の電辭液が漏れ、お服、励 f、 目、 
□に付いたときは、ただちに洗い流してください。 

電池を落とずなどして強い衝撃を与えないでください。外装が破 
損した場合、電池の液漏れにより、けがの原因となります。 


0 

0 


• キーホルダーなどの金属類で電池の^+]と^—_1の端子を接触 
(シヨート）させないでください。発熱し、やけど、けがの原因とな 
ります。 

■ 電池を廃却ずる場合は、接点部にテープを貼るなどして絶縁して 
ください。廃却の際、他の金属と混じると、発火、破裂の原因とな 
ります。 


0 

〇 


• 指定された電池を使用してください。それが外のものを使用する 

と、電池の破裂、液漏れにより、火災、けがや周囲を汚す原因とな 
ることがありまず。 

• キヤノン製の単3形ニッケル水素電おおよびバッテリーチャー 
ジャーをお使いください。それが外のものを使用ずると、発熱、変 
形して、火災、けがや周囲をミちす原因となることがあります。 

• バッテリーチャージャー、コンパクトパワーアダプターは、充電 
終了後および使巧しないときは、カメラと電源コンセントの両方 
から外してください。長時間接続しておくと、発熱、変形して火災 
_の原因となりまず。_ 

• 別売のコンパクトパワーアダプターの出力端子は、このカメラ専 
用でず。他の製品にはお使いにならないでください。火災の原因 
となることがあります。 


〇 

〇 

重 

〇 
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■ 別売のワイドコンパ’ーター、テレコンパーター、クローズアップ 
レンズ、コンパ‘ージョンレンズアダプターを取り付けるときは、 
確実にねじ込んでください。緩んで脱落して割れると、ガラスの 
破片でけがをずることがありまず。 


〇 


磁気について 

カメラのスピーカー ( P .14) に磁気の影響を受けやすいもの（ク 
レジットカードなど）を近付けないでください。それらのデータ 
が壊れて、使用できなくなることがあります。 


A 


A を意 


• 直射日光のあたる場所、および車のトランクやダッシュボードな^ 
どの高温になるところで使用•保管しないでください。電池の液 
漏れ、発熱、破裂により、火災、やけど、けがの原因となることがあ 
ります。また、磯器外装が熱により変形することがあります。ま 
た、バッテリーチヤージヤーで充電する際は、風通しのよいとこ 
ろでお使いください。 

■ 湿気やほこりのをい場所に保管しないでください。火災、感電、故^ 
障の原因となることがあります。 


• カゾラをストラップで下げているときは、化のものに引っ掛け A 

たり、強い衝撃や振動を与えないように注意してください。けが /!\ 

^や本体の故障の原因となることがあります。_ 

■ ストロボの発光部分を手や巧などで覆ったまま発光しないでく 
ださい。煙や音が出て、故障の原因になることがあります。また、 

連続発光後、発光部分に触らないでください。やけどの原因とな 
ることがありまず。 

■ ストロボ発光部分にゴミやほこりなど異物がついたまま発光しグ、^ 
ないでください。発熱によりスト□ボ発光部分の損傷の原因とな IV 

_ることがあります。_ 

• バッテリーチャージャーやコンパクトバワーアダプターは、必ずグ 、 y 
指定された電源コンセントを使用し、定格を超えて使用しないで I V 
ください。地域によって、電源プラグ部分が異なりまず。本書の 
「付録」をご覧ください。 
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• バッテリーチヤージヤー、コンパクトパワーアダプターの電源 
コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みが不 I V 
十分なまま使用しないでください。 


• 電源プラグや充電端子部に金属製のピンやゴミを付着させない 
でください。 


0 


巧障を防ぐためのごを意 


■電磁波による誤作動、破壊をふせぐために 

カメラをモーターや強力な磁場を発生させる装置の近くに、絶対に置かな 
いでください。電磁波により、カメラが誤作動したり、記録した画像や音声 
のデータが破壊されることがあります。 

■結露をふせぐために 

カメラを養い場所から急に暑い場所に移すと、カメラの外部や内部に結露 
(水滴）が発生ずることがおりまず。 

カメラを寒い場所から暑い場所に移すときは、結露の発生を防ぐために、 
カメラをビニール袋に入れて密封しておき、周囲の気温になじませてか 
ら、袋から取り出してください。 

■結露が発生したときは 

故障の原因になりまずので、カメラをお使いにならないでください。 
メモリーカード、電池、コンパクトパワーアダプターをカメラから取り外し、 
水滴が自然に消えるまで常温で放置してから、カメラをお使いください。 

■カメラを使用しないときは 

電池をカメラやバッテリーチャージャーから取り出して、安全な場所に保 
存しても'いてください。 

電池を入れたままにしておくと、電池が消耗します。また、液漏れが原因 
で、故障することがあります（コイン型リチウム電池は取り外さないでく 
ださい)。 
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各部の名称 


DC IN (電源入力) 
な而子— P . 1/1 


D に ITAL (デジタル) 
端子一 P . 137 



セルフタイマーランプ 
録画ランプ— P . 64 
ホ目緩和ランクー P . 斗0 
端子 カバー 

マイクの） 

- p. 11 e 

メモリーカードスロット 
カバ ー- ^ p . 18 バッテリーカバー 


P . 16,173 


兰脚ねじ巧 
-* p . 167 


リング取り外し 
ボタン4 P . 165 


カメラにパソコン、またはプリンターを接続ずるときに使用ずるケーブルは、 
が下のとおりでず。 


パソコン （ P .136) 

•インタ ー フ エース ケ ー 


ブル IFC - 400 PCU (カメラに付属） 

カメラダイレクト対応プリンター(別売） 

■ コンバクトフォトプリンター (SELPHY CP シリーズ)、力ードフォトプリン 
夕一:インターフェースケーブル IFC - 400 PCU (カメラに付属）または、ダイ 
レクトインターフェースケーブル DIF - 10日（カメラダイレクト対応プリン 
ターに 付属） 

• 円 XUS シリーズ /SELPHY DS シリーズプリンター 
-円 ctBridge 対応プリンター:インターフェースケーブル IFC - 斗00 PCU (力 
メラに付属） 

- Bubble Jet ダイしクト巧麻プリンター:プリンターの説明書でご確認くだ 
さい。 

• キヤノン製が外の円 CtBridge 対応プリンター:インターフェースケーブル 
IFC - 400 PCU (カメラに付属） 

このカメラで使えるカメラダイしクト対麻プリンターについては、システム マツ 
プまたは、ダイレクトプリントユーザーガイドでご確認ください。 
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ネックストラップを取り付ける 

図のよラにストラップを 
取り付けまず。 

ストラップを引っ張っても 
止め具の部分でゆるまない 1 
ことを確認してください。 

もう一方のストラップ取り 
付け部にも、同じようにス 
トラップを取り付けまず。 


〇カメラをネックストラップで下げているときは、振り回す 
W ような持ち方を避け、他のものに引っ掛からないように 
注意してください。 



1 

準 
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レンズキャップを取り付ける 

レンズキャップをレンズに 
かぶせるよラにして取り付 
けまず。 

カゾラの使用後は、レンズ 
キャップを取り付けて保管 
してください。 




园 

♦ しンズキヤップのひもは、ストフップ【し职り付けます。 

♦ カメラの電源を入れる前に、しンズキヤップを外してください。 
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操作部 


MF (マニュアルフォー カス） 
ボタンー P . 112 


ズ——ムしノて—— 

離 I 恐 I 夏ソ暨臟な若61 


「と）（セルフタイマー)/ 

回|(連写)ボタンー P . 日9,62 



I - 電源/モードランプ- 
「 OFF ボタン 


「モードレバ ー- » P. 23 

十字ボタン 
▲让)▼(下） 

◄に)►庙） 

SET (セット）/ 

国 （ AF 枠選択)ボタン 

一 P. 88 

ランプ- 


■—化（マクロ）ボタン ー P . 56 


す Lmenuc メニュ -) 

J ボタンー P . 74 

ムービー （動画） 

ボタ ンー P . 目己 

FUNC . (フアン クシ ヨン）/ 

喻 （1 画像消去） 

ボタンー P . 73,47 

周（シヨートカツト）/- 

な〜（イージーダイしクト） 
ボタン— P . 82,141 

I - D に P •(ディスプレイ）ボタン 
p . 27 

图（測光） / JUMP (ジャンプ） 

ボタンー P . 89, 45 


ビューファインダー接眼部- P . 27, 2呂 
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モー ドダイヤル 

撮章ぶモードを選択するときに使いまず。 
• の⑩：才一 h -* P. 33 
カゾラま力、せの撮影ができます。 

• イメ ージゾ ーンー P . 49 
被写体に合うを件をカメラにま 
かせて設定し、撮影できます。 

み：ポートしート 
Sk :風景 
因：夜景 

SCN: スペシャルシーン 
夕：マイ カラー 
由!：ステイツチアシスト 
一 P. 己2 

Iff :動画一 P. 6已 


才 —I— 



クリエイテイブゾーンー P. 83 
露出や絞りを変えるなど、思い 
どおりのさまざまな撮影がで 
きます。 


P 

Tv 

Av 

M 

C 


プログラム AE 
シヤッタースピード優先 AE 
絞り優先 AE 
マニュアル露出 
カスタム 


が下の動作中にランプが点灯、点滅します。 

• 電源/モードランプ 

檔点灯：撮影モード緑点灯:再生/プリンター接続モード 
黄点灯:パソコン接続モード 
• ランプ 

ホ点滅:メモリーカードへ記録中/メモリーカードからの読み出し中/ 
メモリーカードからの消去中/データ転送中（パソコン接続時） 


な〜《(イージーダイレクト）ボタンを押すと、 j^；rF の操作が簡単にで 


きます。 

•プリント：ダイしクトプリントユーザーガイド（別冊） 

• パソコンへの画像の取り込み: P. 13日、ソフトウェアクイックガイド 
(別删 

プリンター、バソコン接続時は、ランプが点灯、点滅します。 

• 青点灯:プリンター準備完了/画像転送準備完了 
• 青点滅:プリント中/画像転送中 


1 

準 

備 
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電おを入れる 

電池をカメラに入れ、撮影の準備をします。 

電池は付属の単3形アルカリ電池、または別売の単3形ニッケル 
水素電池を4本入れてください。 


♦ 長時間お使いになるときは、コンパクトパワーアダプター CA- 
PS 700(別売)をお使いになることをおずすゆします ( P . 171)。 

♦ 別売のバッテリー/チヤージヤーキットをお使いになると、単3形 
ニッケル水素電池を使用することもできまず ( P . 1 68) 。 

♦ 電池性能について ( P .180) 

♦ お使いになれるバッテリー/チヤージヤーキット、単3形ニッケル 
水素電池については、システムマップ(別紙)をご覧ください。 


1 電源が切れていることを確認し 
( p . 23)、バツテリーカバー開放ス 
イッチを矢印の方向にスライドさ 
せ、バッテリーカバーを開く 


2 電池を図のよラに入れる 

バッテリー室内部に貼られているシール 
で、電極の正しい向きを確認できます。 


3 バッテリーカバーを閉じる 


電池の取り扱いについて 

• このカメラで使用できる電池は、単3形アルカリ電池、単3形ニッケル 
水素電池(別売)です。単3おニッケル水素電池は、キヤノン製のもの 
をお使いください。単3形ニッケル水素電池の取り扳いについては、 
「電源キット（別売）を使う （P. 168)_1をご賣ください。 

• アルカリ電池は、銘柄により容量や特性に差があるため、付属のアル 
カリ電池に比べ、電池の使用可能時間が短い場をがあります。 

• アルカリ電池は、イ岳温下では使用可能時間が短くなります。またアル 
カリ電池の特性上、ニッケル水素電池に比べ、電池の寿命が短い場合 
力 《 あります。イ岳温下や長時間カメラをお使いになるときは、キヤノン 

次ページに続く >> 


バッテリ—カバ— 
開がスイッチ 
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の単 3 おニッケル水素電池 (4 本セット）をお使いになることをおす 
すゆします。 

• 単3お二カド電池はお使いになれますが、性能のばらつきがあるたゆ 
おすすゆできません。 

• 新しい電池と、他のカメラなどで使巧した古い電池を混ぜて使わな 
いでください。古い電池が液漏れを起こずことがあります。 

• 電極 （（+) と（一 ）） を逆にして入れないでください。 

• メーカーや種類の異なる電池を混ぜて使わないでください。 

• 電池を入れる前に、電極を乾いた布などでよく拭いてからお使いく 
ださい。電極が皮脂などでミちれていると、記録画像数が著しく少なく 
なったり、電池の使用可能時間が短くなります。 

• ほ温下では電池の性能力 《 低下したり、バッテリーアイコンが早めに表示 
されることがあります(特にアルカリ電池の場合)。このようなときは、 
使用直前までポケットなどに入れて温めてから使用すると、電池の性能 
が回復することがあります。この際、ポケットにキーホルダーなどの金 
属類は入れないでください。電池がショートする恐れがあります。 

• 長期間使用しないときは、カメラから電池を取り出して保管してく 
ださしV電池を入れたままにしておくと、液漏れが原因で力六ラが故 
障することがあります。 


A 警告 


外装シールが卜部または全体に関りなく）剥がれている電池や 
破損している電池を使巧すると、電池の液漏れ、発熱、破裂の原 
因となり危険でずので、絶対にお使いにならないでくださしV市 
販されているままの状態でも、電池によっては、外装シールが十 
分でないものがありまず。このような電池も絶対にお使いにな 
らないでください。 

]^(下のよラな形状の電池はご使用になれません。 

外装シールが一部またはすベて剥がしてある電池 
(裸電池） 


鬥 

:e 

。貫 


プラス電極が平らである電池 


マイナス電極の一部が膨らんでいる力 《 、十分に外装 
シールで被われていない電池 











電池残量について 

電池残量が低下すると、液晶モニター（またはビューファイン 
ダー）にが下のよラなアイコンやゾッセージが表示されます。 



電池残量がお下しています。長時間お使いにな 
る場合は、新しい電池を使用ずる力、、早めに充 
電してください。 

バッテリーを交換 
してくださし、 

電池残量が少なく、動作不能です。直ちに電迪 
を交換してください。 


メモリーカードを入れる 


ライトプ□テクト（書き込み禁止)スイッチについて 


メモリーカードには、ライトプロテクト（書き込み禁止）スイッチ 
が付いていまず。このスイッチを下にスライドさせると、カード 
へのデータ書き込みが禁止され、カード内の画像などを保護でき 
まず。書き化み、消去や初期化をずる隙には、スイッチを上にスラ 
イドさせてください。 



書き込み • 消去可能 書き込み-消去不可 


メモリーカードは、必ず正しい向きでカメラに入れてくださし、。 
誤って逆に入れた場合、本体の故障の原因となることがあります。 


カメラの電源を切って、次のよラに入れまず。 
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1 メモリーカードスロットカバーを 
矢印の方向に スライドさせて 開く 

雛 

2 メモリーカードを差し込む 

♦図に合わせて、「カチッ J と音がする 
まで押し込んでください。 

♦メモリーカード裏面の端子部を手や 
金属で触らないでください。 


3 メモリーカードスロットカバーを 
閉じる 

謙 

メモリーカードを取り出すには 

「カチッ J と音がするまで、指でメモリー 
力ードを奥に押し込んで、放します。 



〇 ♦ランプが赤色に点滅しているときは、メモリーカードへの記 
W 録中/読み出し中/消去中、または データ 転送中ですので、絶 
対に次のことは行わないでください。画像データや音声デー 
夕が壊れることがありまず。 

■カメラ本体に振動や、衝撃を与える 

-力ラの電源を切ったり、メモリーカードス ロッ トカバーを 
開ける 

次ぺージに続く》 


19 









♦他社のカメラや、パソコン、アプリケーションソフトウェアで 
初期化または編集したメモリーカードを使巧すると、メモ 
リーカードへの書き化み速度が遅くなったり、誤動作する恐 
れがありますのでご;'ま意ください。 

• このカメラで初期化したメモリーカードをお使いになること 
をおずずめします （ P . 20)。付属のメモリーカードは、そのま 
まお使いになれまず。 



メモリーカードの種類と記録可能画像数の目安 ( P . 181 ) 


メモリーカードを初期化する 


新しいメモリーカードをお使いになるときや、メモリーカード内 
の画像だけでなく他のデータもすべて削除したいときは、メモ 
リーカードを初期化します。 



電源を入れる （ P . 23) 


2 MENU ボタンを巧し、十字ボタン 

の►で[田（設定)]メニューを選 
ぶ 

[旧（設定)] ニューが表示されます。 
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3 十字ボタンの▲▼で[力ードの初期化]を選び、 SET ボタン 
を巧す 
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ランプ 


4 十字ボタンの◄►で [0 K ] を選び、 

SET ボタンを}甲す 

ランプがホ点滅し、メモリーカードの 
初期化がはじまります。ランプが消え 
るまでお待ちください。 

♦通常フォーマットが始まります。 

♦物理フォーマットをする場合は、 

で[物理フォーマット]を選び、◄►ボタン 
を押してチェックをつけます。 

♦初期化を取り消すときは[キャンセル] 

を選び、 SET/ 回ボタンを押します。 

♦物理フォーマットの場合、初期化中に 
SET/ 回ボタンを押すと、初期化を中 
止することができます。中止した場含 
でも、そのメモリーカードは問題なく 
お使いいただけます。 

♦初期化するとき、お使いのゾモリー 
カー ドのラベルに記載された容量よりも少ない数値が表示され 
まず力 《 、メモリーカード、またはカメラの故障ではありません。 



音声だけのデータ 
(P. 11 7) がある場合 
に表不されまず。 


MENU ボタンを巧ず 


をのアイコンが表示されているときは、音声だけのデータが残って 
います。十分に確認してから初期化してください。 
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D * 物理フォーマットについて 

メモリ -力ー ドへの記録/読み出し速度がほ下したと思われる場 
合や完全にデータを消去したい場合 などは、[物理フォーマット] 

を選択することをおすすめします。なお、メモリーカードによって 
は2〜3分かかる場合があります。 

♦ カメラが正しく動作しないとき肤六モリーカードが壊れている可能 
性があります。初期化すると正しく動作する場合もあります。 

♦ キヤノン製 L 乂外の y モリーカードで正しく動作しないときは、初 
期化すると正しくお使いになれることがあります。 

♦他の力六ラやパソコン、周辺機器で初期化した六モリーカードを使 
巧ずると、正しく動作しない場合があります。その斷ま、このカゾラ 
で初期化してください。正しく初期化されないときは、電源を切っ 
てから、ゾモリーカードを入れ直し、再度初期化してください。 


園 


メモリーカードの取り扱いについて 

♦ メモリーカードは精密電子機器です。曲げたり、強い力を加えた 
り、衝撃や振動を与えないでください。 

♦ メモリーカードを分解したり、改造しないでください。 

♦ メモリーカード裏の端子部にゴミや水、異物などを付着させたり、 
手や金属で触れたりしないでください。 

♦ 貼られているラベルをはがしたり、別のラベルやシールを貼った 
りしないでください。 

♦ メモリーカードに文きを書くときは、油性ペンをお使いください。 
鉛筆やボールペンを使用すると力ード本体に損傷を与えたり、記 
録されているデータが壊れたりすることがありまず。 

♦ 電気ノイズ、静電気、カメラやメモリーカードの故障などにより 
力ー ド内のデータが壊れたり、消失することがありますので、大切 
なデータはバックアップを取ることをおすすめします。 

次ページに続く》 
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カメラに電源が入っていると、電源/モードランプが点灯しま 
ず。このランプで力乂ラ の状態がねかります。 

穫点灯:撮影モード 

緑点灯:再生/プリンター接続モード* 

黄点灯:パソコン接続モード* 

消灯:電源切 

* プリンター接続モードについてはダイレクトプリントユーザーガ 
イドをご覧ください。パソコン接続モードについてはソフトウェ 
アクイックガイドをご覧ください。 

1ストッパーを巧しながら、モード 
い卜を〇(撮影)または 因 （再 
生)側に回し電源を入れる 

電源が入ると、軍源/モードランプが憧 
または綠色に点灯します。 
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電源を切るときは OFF ボタンを押す 


B 4 電源を入れると起動音が鳴り、液晶モニターに起動画面が表示さ 
れます ( P . 128)。ただし、ビューファインダー表示で起動したと 
き、起動画面は表示されず、起動音も鳴りません。 

♦ 電源を入れたときに、液晶モニターまたはビューファインダーに 
「ライトプロテクト」と表示された場合は、メモリーカードが書き 
込み不可になっています ( P . 18)。 

♦ 撮影モードの場合にビューファインダー表示に切り換えられてい 
たとき （ P . 27) や、カゾラの端子をテしビ等に接続しているときは 
起動画面が表示されません。 

♦ 撮影時はしンズに触らないようにを意してください。またしンズ 
を指で押さえるなど無理な力をかけないようにを意してくださ 
し、。動作不良や故障の原因となります。力六ラカ巧しく動作しない 
ときは、一度電源を切ってからもう一度入れ直してください。 


起動画面と起動音を消して電源を入れるには 

♦ みボタンを押しながら電源を入れます。または液晶モニターを閉 
じたまま電源を入れまず。 


撮影/再生を切り換える 


撮影モードと再生モードを素早く切り換えることができます。撮 
影直後に画像を確認したり、消去したりすることができ、またす 
ぐに撮影に戻ることができるので便利でず。 


撮影モード今再生モード 

ストッパーを押しながらモードレバーを因席生)側に回しま 
ず ( P . 43)。 

• 再生モードになります力 《 、レンズは収納されません（もう一度モード 
レバーをの厢生)側に回すとレンズが収納されます)。 
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再生モード♦撮影モード 

レンズキャップを外し、シャッターボタンを半押しします。 
または、ストッパーを押しながらモードレバーを〇(撮影)側に 
回します （ P . 33)。 



i 


曰付/時刻を設定ずる 

はじめてカメラの電源を入れたとき、またはコイン型リチウム電池 
の残量が低下したときは、[日付/時刻]設定画面が表示されまず。 


同 ♦ 日付/時刻を設定しても、画像自術こ日付/時刻を入れることはできま 
に|1せん。日付を入れてプリントしたいとき肤ダイレクトプリントユー 
ザーガイドまたはソフトウェアクイックガイドをご賣ください。 

I ♦ コイン型リチウム電池の交換 (P. 173) 


1 電源を入れ (P. 23)、 MENU ボタンを}甲し、十きボタンの 
►で[田（設定) ] メニューを選ぶ 

[田（設定) ] メニューが表示されます。 



2 十字ボタンの▲▼で [ 曰付/時刻]を選び、 SET ボタンを巧す 
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3 曰付、時刻、および曰付スタイル 
を設定する 

•十字ボタンの◄►で設をしたい項目を 
選び、で設を内容を変更します。 

• 2037年まで設定できます。 



4 正しい曰時が表示されていることを確認して SET ボタン 
を}甲し、 MENU ボタンを押ず 


言語を設定ずる 


1 電源を入れ (P. 23)、 MENU ボタンを}甲し、十きボタンの 
►で、[田馈苗 ] メこユーを選ぶ 

•[田（設を)]メニューが表示されます。 



♦カメラが 再生 モー ドのときは、 SET ボタンを押しながら JUMP 
ボタンを押しても言語を蜜更することができます。動画再生時 
や検索ジャンプモード （ P . 46)、別売のプリンター接続時は、こ 
の操作はできません。 


2 十字ボタンの▲▼で[言語]を 
選び、 SET ボタンを}甲す 
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3 十字ボタンの▲▼◄►で言語を 
選び、 SET ボタンを巧ず 


Engh&h 

Korsk 

Polsitl 

Oeutsch 

Svensks 

Ceitira 

frar (れ s 

Es 。 か！ 

Ha 評 

Nederlands 

Dansk 

•tt 巧 

TO け巧 

PyccuM# 

UVX 

Suoti 

Itahano 

Po " 曲か 
EUnv (が 

例 

rw^ 


4 MENU ボタンを押す 


ビユーファインダーと液晶モニターの使いかた 

D に P. ボタンを巧すと、表示の切り換えができます。また、液晶モニ 
夕一を閉じるとビューファインダー表示に切り換わりまず。 

撮影 モードのとき 

〇 

r I—i - 

液晶モニター ◎ 液晶モニタ — 〇 

( 情報表ホなし） ( 情報まホをり ）— 

(p. 29) (p. 29) 

^液晶モニターを開いているとき 
^液晶モニターを閉じているとき 


再生モードのとき 〇 


◎ : D に P. ボタンを押す 


ビューファイン^ビューファイン 
ダー表示 ダー表示 

( 情報ま示なし ）^« ( 情報表示あり） 
(p. 29) (p. 29) 

t I 

〇 


情報表示なし (p. 30) 簡易表示 (P. 30) 



^シングル再生 
A インデックス再生 


詳細表示 (P. 30) 



ヒストグラム （ P. 32) 
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液晶 モニターの 使いかた 


液晶モニターは次の範囲で動かせます。 

左右に180度開閉できます。 

レンズ側に180度、手前側に90度回転します。 
• 18日度回転させたときは、レンズ側から液晶 
モニターを見て撮影できるよラに、画像が鏡 
像で表示されます。 （P. 77) 


液晶モニターを内側/外側にし、カチッと音 
がずるまで閉じまず。 

• きちんと押し込まれていないときは、画像が鏡 
像でま示されます。 

液晶モニターの保護のため、カメラを使わな 
いときは必ず内側にして閉じてください。 


イン ダーの 使いかた 


屋外など周囲が明るい場巧で液晶モニターが見えにくいときは、 
ビューファインダーを使って撮影してくださし''。ビューファイン 
ダーから情報表示 ( P . 27) がはっきり見えるよラに、視度調整ダ 
イヤル （ P . 14) で調整してください。 


ナイトビュー機能について 

暗い場所での撮影時は、被写体の明るさに合わせて、カメラが自動 
的に液晶モニター、またはビューファインダーに表示される画像の 
明るさを調整するため气暗い場所でも画角合わせがしやすくなり 
ます。 

本液晶モニターまたはビューファインダーに表示される被写体の 
動きがややぎこちなくなったり、ノイズが表示されることがあり 
ますが、記録される画像に影響はありません。なお、モニター上に 
表示される明るさと、実際に撮影される画像の明るさは異なりま 
すにの機能は解除できません）。 
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表示内容 


1 


撮影情報(撮影モードのとき） 



AF 枠 

緑色:撮影準備完了 

黄色：ピントカ、‘合いにくいとき 


回〔〕〔•〕 

測光方式 ( P . 89) 


□国图雨因因 

ドライブモード ( P . 59, 62) 


も A 夫®續） 

ストロボ ( P . 40) 


バッファ-警告つ 


，-動画記録可能時間(撮影時)/ 
15-|動画記録経過時間’ 6 (撮影時） 


糸 A 本说稍ち& 

ホワイトバランス (WB) ( P .91) 


四晒四励 
50100 200 400 

に0感度 ( P .93) 


1^-2 〜+2 

露出補正 ( P . 90) 


囚囚囚囚回困 

色効果 ( P . 94) 


团团团团函团团 
团团 

マイカ ラー ( P . 95) 


图國 

ブラケット （ P . 101,102) 

四 

ストロボ調光補正 ( P . 106)/ 
ストロボ発光 量 


E 5 I 1 ^9 

側脚酬 脚 

(動画)記録画素数/フレーム 
レート咕3這日 8) 


Q QQ UQ g 

(静止画)記録画素数 ( P .38) 

回□已 

(静止画)圧縮率 ( P . 38) 


关 

AE ロック/忙ロック (p. 103, 105) 


シャツタースピード 


絞り数値 


耐 

マニュアルフオー カス ( P . 112) 


H H D 

手ぶれ補正 ( P . 35) 


图 

手ぶれ警告 ( P . 31) た 


静止画記録可能画像数’6 


図 

撮影不巧 ( P . 日 7) 


化を 

マクロ ( P . 56, 58) 


且曰且 

縦横自動回転 ( P . 125) 


C 

カスタム登録 ( P . 113) 


参録画’ 4 
動画記録時 


迎⑩み^因因巧國 
圏慶國タロ,* 4 ド 
Tv Av M 

擴影モード （ p . 49, 83) 


0 

ウインドカット （ P .69) 
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* 1 光学ズームとデジタルズームを組み合わせた倍率でず。 「12 x 」 は光学ズー 
ムの最も望遠側(テレ端)の倍率で、白色で表示されまず。[デジタルズー 
ム]を[入]に設定していないときは表示されません。デジタルズーム時は 
青色で表71^されまず。 

*2 AF 枠がオート選択または、鏡像(左ち反転)表示のときは、表示されません。 
*3 通常は表示されません。動画記録時に内部メモリー(バッファー)が半分]^( 
下になると表示されます。 （ P . 66) 

バッファー警告がいっぱいまで点灯ずると、撮影や記録を途中で中止ずる 
場合があります。 

木 4 動画撮影時のみ表71^されまず。 

*已通常は表示されません。シャッターを半押ししたときに手ぶれしやずくな 
ると表示されまず。 

*6 静止画記録可能画素数、または動画記録可能時間(待機時）は、どちらかの 
記録可能容量がいっぱいになったときに、0を赤字で表示します。両方の 
記録可能容量がいっぱいになったときは、「カードがいっぱいでず」のメッ 
セージが表示されまず。 


再生情報•簡易表示(再生モードのとき) 


画像番号 


岡 

WAVE 形式の音声メモ （ P . 116) 


I_ 1^1 

再生画撒番号/撒画像数 ' --- 



团 H 圍团团国圏 
巧团 mm 巧 

圧縮率/記録画素数 ( P . 38) 

圓 

記録タイフなど （ P . 64) 

' 撮影日時 
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再生情報•詳細表示(再生モードのとき) 


1 


ヒストグラム （ P . 32) 



画画励画 

50100 200 400 

に 0 感度 ( P . 93) 

H ホ*本携詢 
ち A 

ホワイトバランス (W 助 (P.91) 

化を 

マクロ （ P . 56, 58) 

曲- 2 〜 +2 

ストロボ調光補正/ 

ストロボ発光量 ( P . 106) 

処⑩ 巧：4 因因囚屋 
図圈國 4? 口 巧 P 

Tv Av M •お 

撮影モード （ P . 49, 83} 

回□円 

測光方式 ( P . S 9) 

シャツタースピード （ P . 85) 

囚囚回囚四困 

色効果 ( P . 94) 

絞り （ P . 86) 

B 國 

記録画素数(動画) ( P . 38, 日 7) 

圃画 

团团团团团团团 
团困 

マイカ ラー （ P . 95) 

因- 2 〜 +2 

露出補正 ( P . 90) 

圍 

マニュアルフォーカス ( P . 112) 


画像によっては、が下の情報を表示ずることがあります。 


m 

WAVE ファイルが外の音声ファイル、または、認識できない 
ファイルがついています。 

A 

DCF(p. 17 8) の規格と異なる構造を持つ JPEG タイプです。 


RAW タイプです。 

田 

認識できないタイプです。 


[=]♦ 情報表示なしでも、撮影の設定を変更した場合などは、情報が約6 
じ!！秒間表示されます(そのときのカメラの設定内容によって、表示さ 
れないこともあります)。 

♦ 光量不足のときは、撮影準備完了時に液晶モニター（またはビュー 
ファインダー)に因（手ぶれ警告)や® (ストロボ警告)がホく表示 
されます。が下のいずれかの方まで撮影してください。 

-ストロボを上げてオートまたは常時発光にする 
-手ぶれ補正機能 （ P . 3 日）をオンにする 
脚などでカメラを固定する 

次ページに続く》 
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♦撮影した画像力 《 液晶モニターまたはビューファインダーに表示さ 
れているとき、画像の明るさを判断するためのグラフ（ヒストグラ 
ム (P. 32)) やその他の情報が表示され、画像の明るさを確認できま 
す。必要であれば露出を補正 (P. 90) するなどして、撮り直してくだ 
さい。なお、ヒストグラムカ 《 表示されないときは、 D に P. ボタンを押 
してください。 

♦ このカメラで撮影した画像を他のカメラで再生する場合、または 
他の力六ラで撮影した画像をこのカメラで再生する場合、情報を 
正しく表示できないことがあります。 


ヒストグラム 


ヒストグラムは、撮影した画像の明るさを判断ずるためのグラ 
フです。グラフが左に寄るほど暗い画像になり、右に寄るほど 
明るい画像になりまず。 

暗いほうに偏っているときは、露出をプラス側に補正し、明る 
いときは、マイナス側に補正して撮影します (P. 90)。 

' 戸 iP^ 

暗い画像 普通の明るさ 明るい画像 

の画像 


高輝度警告について 

な下のとき、撮影画像に露出オーバー部分があると、その個巧が 
点滅表示されます。 

♦撮影直後に、液晶モニター(情報表示あり）またはビューファイン 
ダーで画像を確認したとき 

♦再生モードで詳細表示にしたとき_ 
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の⑩撮影ずる(才ート） 

1モードレバーを〇(撮影)側に回ず 


2モードダイヤルを妇 n 皮に合わせる 


3液晶 モニター を使 ラと きは、液晶 モニター を [ 

4カメラを写したいもの(被写体)に向ける 

5液晶 モニター （またはビュー ファ 
インダー)を見ながらズームを調 
節して構図をミ夫める 

• ズームしバーを並側に回すと、被写 
体を大きく写します（望遠)。 

画側に回すと、被写体をルさく写しま 
す(広角）。ズームしバーの回しかたにより、倍率の3 
り換わります。左右いっぱいまで回すと高速で、這 
ゆっくり変わります。 

• 35 mm フイルム換算で、36〜 432 mm の範囲で画角を 
♦デジタルズームと光学ズームを合わせて、最大約‘ 
て撮影で きます （ P. 61)。 

撮影モードによっては、デジタルズームが使えな 
ます (P. 192)。 

デジタルズームは、拡大するほど画像が粗くなり; 












6 シャツターボタンを浅く巧して 
(半巧し）ピントを合わせる 

撮影準備が完了すると「ピピツ J と電子 
音が鳴り、 AF 枠が緑で表示されます。 

• ピントが合いにくいときは「ピツ」と電 
子音が鳴り、 AF 枠が黄色になります。 

♦シャツ タースピードと絞り数値が自動的に決まり、液晶 モニ 
夕一(またはビューファインダー)に表示されます。また、フォー 
カスなども自動設定します。 


7シャツターボタンを深く巧して 
(全巧し)撮影ずる 

撮影が終了するとシャツター音が鳴り 
ます。 

シャツ ター音が鳴るまでカメラを動か 
さないでくださ し、。 撮影した画像が約2 
秒表示されます。 


♦ このモードで蜜更できる設定 ( P .192) 

♦ 液晶モニターおよびビューファインダーの視野率*は、 looo / o です。 

ネ実際に撮影される範囲に対して、液晶モニター(またはビューファ 
インダー）で確認できる範囲の比率でず。 

♦ 撮影した画像はぃったん内部モリーに保巧され、順次モリー 
力ードに書き込まれてぃきます。内部メモリーに空きがあるとき 
は、撮影後すぐに次の撮影ができます。 

♦ メモリーカード記録中はランプが赤色に点滅します。 

♦ 電子音、シャッター音の[入/切]は[設定いニューで設定できます 
( P . 79)。 

♦ ストロボ充電中は撮影できません（シャッターボタンを半押しし 
たときにちマークが白で点滅してぃると、ストロボ充電中です。点 
滅が点なに変わったら撮影できます)。 

♦ 撮影棲、液晶モニター(またはビューファインダー)に撮影画像が 
表示される時間を変更したり、表示されなぃように設定できます 
(P. 37)。 
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手ぶれ補正機能を使ラと、遠くの被写体を大きくして撮影したい 
ときや、薄暗い場所で撮影するときでも手ぶれを抑えた画像を撮 
影できます。初期状態では手ぶれ補正機能は「入」になっていまず。 

1[囚（撮影)]乂ニューから[手ぶれ補正機能]を選び、 
◄►を押ず 

•にュ ー選択と設定のしかた （ P . 74) 

♦[切]、[入]、[撮影時]、[流し撮り]が選べます。 

入 |~常に手ぶれ補正されます。 

撮影時 シャッターボタンを全押ししたときに手ぶれ補正さ 

れます。 

流し撮り カゾラが上下方向にぶれたときにだけ、手ぶれ補正 

されまず。 


AF 補助光について 

• 暗い場所などでシャッターボタンを半押ししたとき、ピントを合わ 
せやすくするために、 AF 補助光が光ることがあります。 

• AF 補助光を切ることもできます (P. 77)。 

例えば、暗い場所で動物を撮るときなど、 AF 補助光で動物を驚かせ 
て逃がすことなく撮影できます。 

ただし、が下のことにミ主意してください。 

- AF 補助光を切ると、暗い場所などでピントが合いにく くなるこ 
とがある 

- AF 補助光を切っても、[ホ目緩和機能]力《[入]のときは、ホ 
目緩和ランプが光ることがある 


2基本の撮影 
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情報表示ありのときは、液晶モニター（またはビューファイン 
ダー）に、が下のアイコンが表示されます。 


[入] 

[撮影時] 

[流し撮り] 


〇 

画 

〇 

しンズコンバーターなし 

— 


回 

画 

別売のテしコンバーター 
装着時 

P . 1 目目 


画 


別売のワイドコンバー 
夕一装着時 

P . 16 目 


2 MENU ボタンを押ず 


♦夜景撮影など、シャツタースピードを遅くして撮影ずるとき 
W は手ぶれが補正しきれないことがありまず。兰脚をお使いく 
ださい。 

♦手ぶれが大きずぎると補正しきれないことがあります。 

♦ [流し撮り]は、横方向に動いているものをカメラで追いかけ 
て撮影ずるときにおすすめしまず。 

♦[流し撮り]は、カメラを横に構えてお使いください（カメラを 
縦に構えると、補正を行いません)。 


ワンポイントアドバイス （ P .185) 


撮影直後に画像を確認ずる 


モードダイヤル 


の⑩巧5^ H SCN 夕由 P Tv Av M 


撮穀直後に約2秒間、撮影した函像が表示されます(表示時間は 
変更できます。 （ P . 37))。 また、次のち法で 設定 時間にかかわらず 
画像を表示し続けます。 


36 






















-シャツターボタンを全押しし続ける 
-撮影した画像が表示されている間に SET ボタンを押ず 

シャッターボタンを半押しずると解除され、撮影できます。 


撮影した画像が表示されている間に、次のよラなことができまず 
(ステ イッチ アシストはできません)。 

♦ 画像の詳細情報を表示する ( P . 27) 

♦ 画像を拡大表示する （ P . 43) 

♦画像を消去する (P. 47, 48) 

♦音声六モを付ける ( P .116) 


撮影した画像の確認時間を変更ずる 


1 [囚（撮試 ] メニユーから[撮影の確認]を選び、◄►を押 
して確認時間を選ぶ 

♦ メニユー選択と設定のしかた （ P . 74) 

切:画像は表示されません。 

2秒〜10抄：シャッターボタンを放しても設定した時間、画像が 
表示されます。 

ホールド： 次にシャッターボタンを半押しするまで表示します。 


2 MENU ボタンを巧す 

画像の表示中でもシャッターボタンを 
押すと撮影できます。 


手がお 




基本の撮影 
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記録画素数と圧縮率を変更ずる 


モードタイヤル 


畑⑩ み 54 白 SCN 夕口 ， P Tv Av M 


目的に応じて、記録画素数、圧縮率(静止画)、記録画素数/フレー 
ムレート（動画、 P . 67) を変更できます。 


静止画のとき 


記録画素数 1 

撮影の目ま 

画面表71^ 

1 画素数 1 

U ラージ） 

2592 X 1944 

巧 

• A 4 サイズが上をプリント 

Ml (ミドル 1) 

2048 X 1536 

i 


• A 4 サイズまでをプリント 

M 2( ミドル 2) 

160 Ox 1200 



• L 判/はがきサイズをプリント 

S (スモール） 

640 X 480 

/」 

r 

\ 

• 電子メールで画像を送信 
• より多くの画像を撮影する 


圧縮率 1 

撮影の目安 

回 

ス— バー ファイン 

きれい 

より良い画質で撮影する 

□ 

ファイン 

1 

通常の撮影をする 

□ 

ノ ー7ル 

普通 

より多くの画像を撮影する 


動画のとき 


記録画素数 

フレームレート 

画質 

なめらかさ 

1撮影時間1 

撮影の目を 

640 X 480 

30フしーム/秒 

きれい 

なめらか 

短 

J 

い 

L 

より良い画質 
で撮影ずる 

640 X 480 

1已フしーム/秒 

きれい 

普通 

1 

k 

通常の撮影で 
画質優先 

320 X 240 

30フしーム/秒 

普通 

なめらか 

1 


通常の撮影でな 
めらかさ優先 

320 X 240 

1已フしーム/秒 

普通 

普通 

長 

い 

より長く撮影 
する 
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FUNC . ボタンを巧す 


静止画のときは、十字ボタンの 
で四* (2592 XI 944)を選ぶ 

動画のときは、 間* (640 X 480 
30 fps ) を選びます。 

半現在の設定が表示されます。 



十字ボタンの◄►で設定したい 
記録画素数を選び、 SET ボタンを 
押ォ 

動画のときは、記録画素数 /フしーム 
レートを選びます。 

記録可能画像数- 





4 静止画のときは、続けて十字ボタン 
ので設定したい圧縮率を選び、 

SET ボタンを}甲す 

♦設定したあとシャッターボタンを押 
して、すぐに撮影できます。撮影後は 
もラー度この画面が表のされます。 

♦1 画像の容量（目安） について （ P . 182) 

♦ メモリーカードの種類別、記録可能画像数について ( p .181) 



FUNC . ボタンを押した後、撮影ずる 


= sj 動画の記録画素数/フしームしートをを更する （ P . 67) 


卜基本の撮影 
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ち内蔵ストロボを使って撮る 

撮影状況に合わせて、ストロボを使って撮影できます。 


モードダイヤル 


な！⑩み US SCN ( 図巧國圈回 } ぶ由 k P Tv Av M 


スト□ボが上がっている 

B 

常にスト□ボを発光します。 

巧 

自動でスト□ボを発光します。 

スト□ボが下がっている 

固 

ストロボは発光しません。 


1ストロボを指で持ち上げ、撮影ずる 

失ボタンを押すと、> とドの切り換え 
ができます(切り換えできないモード 
もあります)。 


液晶モニター(またはビューファインダー)内に®が赤色で点 
W 滅したときは、露出が足りないという警告です。このときは、ス 
トロボを上げて撮影してください。ただし、 Tv 、 Av、M では警 
告がでません。 


2ストロボを使わないときは指で 
押し下げて収納する 


赤目緩和機能を設定ずる 

モードダイヤル 


処⑩ み ^ 因 SCN 夕田 PTv AvM 


暗いところでストロボを発光ずるとき、赤目緩和ランプを発光しま 
す。ストロボの光が目に反射して目が赤く光るのを防ぎます。 
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横札磯驼 j 么趙ぶ 

メニューの選択と設定のしかた （ P . 74) 



十字ボタンの◄►で[入]を選び、 MENU ボタンを押ず 

情報表示ありのときは、液晶モニター（またはビューファイン 
ダー)に 因が 表示されます。 


赤目 緩和機能に ついて 

暗い巧でストロボを発光ずると、ストロボの光が反射して目が 
赤く写ることがあります。このようなときは、赤目緩和で撮影し 
てください。その場合、写される人が赤目緩和ランプを見ていな 
いと効果がありません。ランプを見るよラ声をかけてくださし、。 
また、「レンズを広角側にする」、「室内を明るくする」、「写したい 
人に近付く」とより効果があります。 


スローシンクロを設定ずる 

モ—ドダイヤル r 


口 PAv 夕 

遅いシャツタースピードで、ストロボを発光して撮影します。夕 
暮れや夜景をバックに人物を撮影するとき、また夜景や室内での 
撮影などで、背景だけが暗くなるのを軽減できまず。 
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1 [囚（撮試]メこューから 
[ス□-シンク □] を選ぶ 

メニューの選択と設定の し かた （ P . 74) 



2十字ボタンの◄►で[入]を選び、 MENU ボタンを押ず 


〇 に0感度を上げてストロボ撮影ずる場合、被写体との距離が近 
いほど、白飛びしやすくなります。 

n * 撮影ゾニューの[ストロボ自動調光]力 《 [入]のときは、自動調光で 
発光します。自動調光では、ストロボ調光量が設定できます 
( P . 10 6) oM または[ストロボ自動調光]が[切]のときはマニュア 
ル発光します。マニュアル発光では、ストロボ発光量を調整できま 
す ( P . 106)。 

♦ にトロボ自動調光]が[入]のとき、ストロボの発光はプリ発光(ス 
トロボ撮影に必要な露出情報を得るための予備的な発光)とメイ 
ン発光(ストロボ撮影を巧うための発光)の2回行われます。プリ発 
光で得た被写体の露出情報をもとにして、^イン発光に必要な発 
光量が決ゆられ、最適な発光量でストロボ撮影が巧われまず。な 
お 、 FE ロツク撮影時 ( P . 10己)は、プリ発光しません。 

♦ストロボ発光時に有効なシャツタースピードは、最高で1/日00秒 
です。1/日〇〇秒よりも高速の シャツ タースピードを設定した場合 
は、自動蜘こ1/500秒に再設定され、撮影されます。 

♦ ストロボ充電中は撮影できません。 

♦ストロボの充電には約10秒かかる場合があります。充電時間は使 
用状況や電池の容量などにより変わります。 

♦ [スローシンクロ]を[入]にして撮影すると手ぶれしやすくなりま 
す。互脚をお使いになることをおずすゆします。 

♦ P 、 Tv 、 Av 、 M の場合、設定したストロボモードは、カメラの電 
源を切っても解除されません。 
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1 画像ずつ見る（シングル再生） 

1モードレバーをちに回して再生 
モー ドにずる 

最後に撮影した画像が液晶モニター 
(またはビューフアインダー ) に表示さ 
れます。 



十字ボタンの◄►で表示画像を 
切り換える 

• ◄ で前の画像、 ► で次の画像が表示さ 
れます。ボタンを押し続けると早く 





進みます。ただし、表示される画像は粗くなります。 

♦ D に P . ボタンを押すと、表示されている画像の情報が表示され 
ます ( P . 27)。 

• 输ボタンを巧すと、表示されている画像を簡単に消去できます 
( P . 47) 〇 

4•他のカメラで撮影したり、パソコンまたは他のアプリケーシヨ 
W ンソフトウェアで編集した画像は、カメラで再生できないこと 
があります。 


み化大して見る 


ズームレバー をみ側に回ず 

因側に回ずと、拡大表示が解除され 
ます。 



約5倍に拡大 



約10倍に拡大 

unw 



表示位置の目ま 


表示位置の目安 
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基本の再生 



























♦十字ボタンの▲▼◄►で表示位置を変更できます。 

♦ MENU ボタンを押すと、拡大表示が解除されます。 

• 動画、インデツクス再生時は拡大表示できません。 

♦撮影直後に表示される画像も、拡大して見ることができます 
( P . 36)。 


2 SET ボタンを押す 


♦ 画像送りモードになり、 で拡大 したまま前または次の画傲 
を表示できます。 

• ズームレバーで 倍率を変更できます。 

♦もう一度 SET ボタンを押すと、画像送りモードが解除され、表示 
位置の蜜要ができます。 


因9画像ずつまとめて見る（インデックス再生） 


ズームレバー を因側に回ず 

9画像ずつまとゆて表示されます（インデックス再生)。 





-選巧画像 
-動画 


十字ボタンの◄►▲▼で選択画像を切り換える 

D に P . ボタンを巧すと、選択されている画傲の情報が表示されま 


す ( P . 27)。 



この位置で- 
▲を押すと、 
前の9画像 
を表示ずる 


この位置で 
▼を押ずと、 
次の9画像 
を表示ずる 
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3 JUMP ボタンを押ず 

ジャンプノ <一が消え、インデックス 
再生に戻ります。 


インデックス再生時 (P. 44) に、 JUMP ボタンを押ず 

ジャンプバーが表示されます。 



V 回 

( 




11011 

l0f~ 

w 

臣 


iW 



mi 


十ぎボタンの◄►で前または opv 
次の9画像に切り換える ぶ 

SET ボタンを押しながら◄►ボタンを0 © 输 
押すと、最初または最後の9画像が表示 一 

されまず。 



JUMP 9画像ずつ表示を切り換える 



3ズームレバー をみ側に回ず 

インデックス再生を終了し、シングル再生に戻ります。 



基本の再生 
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JUMP 目的の画像にジャンプずる 


y モリーカードにたくさんの画像を記録しているときは、次の 
4 つの 検索 キーで ジャンプしながら目的の画像を探し出ずと便 
利です。 

•1 日 枚ジャンプ ： 画像を1 日 枚ず つ 飛ばして表示 
•1 日 0枚ジャンプ：画像を100枚ず つ 飛ばして表示 


• 日付ジャンプ 


各撮影日の先頭画像を表示 


• 動画ジャンプ 


動画を表示(再生もできます) 


1 シングルち生時 (P. 43) に、 
JUMP ボタンを巧す 

♦検索ジャンプモードになります。 
♦検索キーによって、画面例は若干異 
なります。 


2▲▼で面、圍、国、巧のいずれ 
かを選び、◄►を巧ず 

検索キーを変更する場合は、を押 
します。 

シングル再生に戻るには 

MENU ボタンを押します。 
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输 1 画像ずつ消去ずる 


■ 消去した画像は復元できません。十分に確認してから消去 
してください。 


1 再生モードで、十字ボタンの 
で消去したい画像を選び、输ボ 
タンを}甲ず 


2十字ボタンの◄►で[消去]を選び、 SET ボタンを押ず 

ミ肖去を取り;'肖すときは[キャンセル]を選びます。 
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全画像を消去ずる 


消去した画像は復元できません。十分に確認してから消去 
してください。 


1 m (ち生) ] メニューから[全'消ま]を選び、 SET ボタン 
を巧す 

メニューの選択と設定のしかた （ P . 74) 



十字ボタンの◄►で [0 K ] を選 
び、 SET ボタンを押ず 

♦消去を取り消すときは[キャンセル] 
を選びます。 



A ♦ 画像デ-夕だけでなく、メモリ—カードの記録内容をずべて消去 
IIIU したいときは、 y モリーカードを初期化してください ( P . 20)。 
プロテクトされている画像は消去できません ( P . 123)。 
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モードダイヤルを使ラ（イメージゾーン） 

被写体に合ラ桑件をモードダイヤルで簡単に設定できます。 


みポートレート ，ス動画一 P . 64 


動画を撮影できまず。 
音靑も同時に録音さ 
れまず。 



呂夜景 


夕暮れや夜景をバック 
にした人物を撮影でき 
まず。人物にストロボ 
光をあて、遅いシャッ 
タースピードで撮影ず 
るため、人物と背景の 
それぞれをきれいに撮 
影できます。 


SCN スペシャルシーン 
一 P. 50 



撮影モードを選択ずる 
だけで、撮穀シーンに最 
適な撮影ができます。 


口 

ステイツチアシスト 



撮影した画像を合成し 
てパノラマ画像を作れ 
まず。 


タマイカ ラー 
一 P. 95 


m 

ス1=4変^たり、色白や日 
焼けした肌にしたり、指 
定した色をまったく別 
の色にするなど、画像の 
色味を変化させて撮影 
できまず。 
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便利な撮影機能 







































r=i4 各撮影モードで蜜要できる設定 (P.192) 

じ ♦ 選択している機能により、が下のような注意事項があります。 

み 

被写体の上半身が液晶モニター（またはビューファインダー）いっ 
ぱいになるよラにすると、背景を効果的にぼかすことができます。 

レンズを望遠側にすると背景をさらにぼかずことができまず。 


シャッタースピードが遅くなりやずいので、液晶モニター（また 
はビューファインダー）に固（手ぶれ警告）が表示されたら王脚 
を使用してください。 

因 

シャッタースピードが遇くなりまず。スト□ボが発光してもすぐ 
に動かないよラに、写される人に声をかけてください。 

日中に撮影すると、の⑩と同じ撮影効果になります。 

ス□ーシンク□が自動的に[入]になります。 


U 呂、 SCN (スペシャルシーン)の圈と國、夕では、に 0 感度が上が 
W ることにより、画像にノイズが増えることがあります。 


SCN スペシャルシーンモードで撮る 


撮影モードを選択するだけで、撮影シーンに最適な撮影ができまず。 



因 

新緑/紅葉 

新緑、紅葉、楼など、木々や葉を色鮮やかに撮 
影できます。 

回 

スノー 

雪景色をバックにしても人物が暗くならず、 
青みも残らないで撮影できます。 

國 

ビーチ 

太陽光の反射の強い海面や砂浜でも、人物な 
どが暗くならずに撮影できます。 

m 

打ち上げ花火 

巧上げ花火を最適な露出で鮮やかに撮影で 
きます。 

圈 

パーティー/室巧 

単光灯や電球のもとで、手ぶれをおさえて被 
写体に忠実な色味で撮影できます。 

スト□ボ発光はなるべくしないよラに制御 
されまず。 
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励 


ナイトスナップ 


夕暮れや夜景をバックに人物をスナップ撮 
影したいときに、王脚がなくても手ぶれを少 
なく撮影できまず。 


固新緑/紅葉 


回スノ— 


國ビーチ 


m 打ち上げ花火區バーティー/室内區1ナイトスナップ 

^mwam 



モードダイヤルを SCN (スペシヤ 
ルシーン）にする 



◄►で撮影モードを選ぶ 

•液晶モニターに選択した撮影モード 
のアイコンが表示されます。 

• 撮影手順は、「撮影する（オート） 

(P. 33)」と同じです。 

♦このあと、すぐに撮影できます。また、 
すぐに撮影モードを変更できます。 


■む 



便利な撮影機能 
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4 k m では、シャッタースピードが遅くなります。手ぶれを防ぐため 
W に必ず E 脚をも'使いください。 



园 

♦ このモードで蜜更できる設定 (P. 192) 

♦ 被写体によっては、思いどおりの画像にならない場含があります。 


63パノラマ画像を撮る（ステイツチアシスト) 


撮影した画像をバソコンで合成（ステイツチ）し、パノラマ画 
像を作るときに使います。 






居 


.，別 


1 



パソコンでの画像合成には、付属のソフトウェア 
rphotoStitchj をお使いください。 


已2 








































ステイッチアシストには、次の 5 つの撮影方向がありまず。 

□ I 左から右方向へ水平に撮影しまず。 

□ 右から左方向へ水平に撮影します。 

回 下から上へ垂直に撮影します。 

□ 上から下へ垂直に撮影します。 

回 左上を基点に時計回りに撮影しまず。 


PhotoStitch は隣り合う画像の共通部分を見つけて合成処理を 
巧いまず。共通部分にはできるだけ特徴のある被写体（目印とな 
る被写体)を入れて撮影してください。 




n * 隣り含う画像の共通部分は、画像の幅の30〜50%になるように撮影し 
ます。また、上下のズしは画像の高さの10%^乂内で撮影します。 

♦ 共通部分には、動いている被写体などが入らないようにを意して 
ください。 

♦ 遠くの被写体と近くの被写体が混在する画像をステイッチしないでく 
ださい。物体がゆがんだり、二重に写ったりすることがあります。 

♦ 撮影時の明るさはできるだけ揃えてください。画像の明るさ力 《 違 
し、すぎると、不自然な画像になってしまうことがあります。 
♦遠くの風景を撮るときは、カメラを中むに回転して撮影します。 

♦ 至近距離では、カメラをスライド（カメラを被写体に対して平行移 
動）させまず。 


便利な撮影機能 


53 













♦ このモードで蜜要できる設定 (p.192) 

♦ デジタルズームは使用できません。 

♦ マニュアルホワイトバランス （P. 92) の場合、。では基準となる 


白データの取り込みができません。あらかじめ他の撮影モードで 
白データを取り込んでおいてください。 

♦ 2画像目が降の撮影では最初の撮影の設定力 《 保持されます。 

♦ テしビと接続しても、画像をテレビに表示して撮影することはで 


きません。 


1 モードダイヤルを由 I にずる 


2十字ボタンの◄►で撮影方向を 
選び、 SET ボタンを押ず 

撮影方向が設定されます。 

SET ボタンの代ねりに シャツ ターボタ 
ンを押して撮影することもできます。 


3 最初の画像を撮影ずる 

1画像目の撮影で露出やホワイトバラン 
スがロックされます。 
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4 最初の画像に重ね合わせ、次の画 
像を撮影ずる 

♦画像が重なる部分は、多少ずれても合 
成時に修正されます。 

♦十きボタンのを押すと撮影 
済みの画像に戻り、撮影のやり直しが 
できます。 

•水平/垂直方向の撮影では、最大26画 
像まで撮影できます。 



風のとき 


同様の操作で3画像目な降を撮影する 


最後の画像の撮影後、 SET ボタンを押す 


静止画撮影モードで動画を撮る 


モードダイヤルを >> に合わせなくても、静止画撮影モードまた 
は画像再生中に動画ボタンを押すだけで、動面を撮影できます。 


I の 曲み Sk 因 SCN 夕田 P Tv Av M 


モードタイヤル 


便利な撮影機能 
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1 動画ボタンを巧ず 

「ピッ J という電子音が鳴り、撮影が開始 
されます。同時に音声も記録されます。 
♦もラー度動画ボタンを押すと「ピピッ J 
と電子音が鳴り、撮影が終了します。 
♦撮影中は録画ランプがホ点滅しま 
す。終了すると消灯します。撮影メ 
ニユーの[録画ランプ]力 《 [切]に設定 
されているときは点減しません 
(P. 77)。 


♦ 動画を撮る (P. 64) 

♦ 記録画素数/フしームしートを蜜要する (P. 67) 

♦ 液晶モニター(またはビューファインダー)には、動画に関するアイコ 
ンが表示されます。 

♦ 測光方式は評価測光になります (P. 89) 。 

♦ AF 枠は表示されません。 

♦ 動画記録を停止すると、動画撮影前の静止画の設定に戻ります。ただ 
し、 AE ロック (P. 103) と露出シフト (P. 65) の設定は解除されます。 


A 至近距離で撮る（マクロ) 


レンズ前面から被写体までの距離が10〜 50cm (ワイド端）のと 
きに、この機能を使って撮影します。 


モードダイヤル 


征⑩み呂 iiascN ( 因な國圈國 P Tv Av M 
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化ボタンを押して、マク□モード 
を切り換える 

♦液晶モニターに、囚が表示されます。 

• ズーム操作により液晶モニター(また 
はビユーファインダー)にズームバー 
が表示されると、マクロ撮影ができな 
いズーム領域には黄色のバーが表示されます。 

黄色の領域まで望遠にすると、ズームバーが消えたあと、マクロ 
アイコン（化）がグレーで表示されます。この場合もシャッター 
ボタンは押せますが、通常モードと同じ撮影になります。 




マクロモードを解除するには 

化ボタンを押して、囚の表示を消します。 


•• マク□モードでは、スト□ボをお使いになると、画像の明るさが適 
W 切にならないことがありまず。 


園 


] 枚の撮影力《終わっても、マクロモードは継続されます。 
ワンポイントアドバイス （P. 18日） 


マクロモード時の撮影範囲について 

(ズーム位置がテレ端とワイド端の間のとき、レンズ先端から被 
写体までの距離は、テし端と同じになります。） 


ズーム位置 

レンズ先端から 
被写体までの距離 

撮影範囲 

ワイド端* 

1 0cm 

118 X 87nnm 


便利な撮影機能 


* 最も広角側 
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さらに接近して撮る（スーパーマクロ撮影) 



通常のマクロ撮影よりも被写体に近づき、さらに拡大して撮影で 
きます。背景も、通常のマクロ撮影とは違った効果で撮影するこ 
とができます。 

レンズ先端から被写体までの距離がな下のときに撮影可能です。 
〇〜10 cm (ワイド端） 


1液晶モニターに@が表示される 
まで出ボタンを押し続ける 

再度出ボタンを押すと、スーバーマク 
ロモードが解除できます（マクロモー 
ドも解除します)。 


U ス—パ—マクロ撮影時に、レンズを傷付けないようにごを意くだ 
W さい。 


♦ デジタルズームは使用できません。 

♦スーパーマクロに設定すると、電子ズームは解除され、ズーム位置 
がワイド端に移動しまず。 

♦ 被写体に最も近づいたときの撮影範囲は、 L 乂下のとおりです。 


ズーム 位置 

撮影範囲 


ワイド端 

22 X 

1 6 mm 


♦ カスタムモードでもスーパーマクロの選択と登録が巧能です。 
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2 屈!、因または因が表示されてい 
ることを確認し、撮影ずる 

•胚 I は、シャツターボタンを全巧しする 
とセルフタイマー音が鳴り、セルフタ 
イマーランプが点滅します。撮影約2秒 
前になると点滅が速くなります。 

♦因は、シャツターボタンを全押しするとセルフタイマーランプが 
最初から速く点滅し、約2秒後に撮影されます。 

♦函 は、シャツターボタンを全押しすると、設定した時間によって、 
が下のよラになります。 

日砂：すぐに撮影されます。 

1秒：電子音が鳴り、セルフタイマーランプが最初から速く点 
滅し、約1秒後に撮影されます。 

2〜30秒：電子音が鳴り、セルフタイマーランプが点滅します。 

撮影約2秒前になるとセルフタイマー音が鳴り、点 
滅が速くなります。 

♦セルフタイマー音は、[团（マイカメラ）]メニューの[セルフタイ 
マー音]で蜜要できます (P. 80) 。 
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鸟1/&ボタンを f 甲ず 

現在の設定が表示されます。 

• ボタンを押すごとに設定が切り換わ 
ります。 


□- 


•印 


团 


J 





♦雨り日秒)、困じ秒)、团（カスタムセルフ）は[囚（撮影)]メ 


-の[セルフタイマー]で切り換えます （ P. 76)。 


>雨はシャツターボタンを全押ししてから10秒後に、因は2秒後 
に撮影されます。因は設定した時間後に、設定した枚数が撮影 
されます。 

本モードによって表示されないときがあります。 


&セルフタイマーで撮る 


モードタイヤル 


迎⑩ み 14 呂 SCN 夕口 ， P Tv Av M 
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撮影の開始時間や撮影枚数を変更する{カスタム) 


セルフタイマーの時間と撮影枚数を設定できます。 


1 [囚（撮影)]メこユーから比ル 
フタイマー]を選ぶ 

♦ メニ ユーの選択と設定のしかた （ P . 74) 
•夕 (マイカラー)、由 i (ステ イツ チア 
シスト）、 • ■(ムービ ー) のときは、設 
定できません。 



2 因を選び、 SET ボタンを巧す 


Qi ° 

心 [ 


〇 
置 ◎ 

MENU が 
1 


3 開始時間と撮影枚数を選ぶ 

①十字ボタンので開始時間を選ぶ 
開始時間: 0〜10、1日、20、30秒 
感 十きボタンの▼で[枚数]を選び、 
◄►で時間を選ぶ 
撮影枚数：1〜10枚 


4 SET ボタンを押ず 



撮影枚数を2枚 L ) (上に設定していても、メモリーカードがいっぱい 
W になったときは、自動的に撮影が終了しまず。 
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n 撮影枚数を 2 枚(上に設定したときは、1画像目の撮影で露出やホ 
ワイトバランスがロックされ、高速連続撮影 (P. 62) と同じスピー 
ドで撮影されます。また、撮影と撮影の間に「ピピピ」という電子音 
が鳴り、セルフタイマーランプが点滅します。ただし、ストロボ充 
電や内部メモリーがいっぱいのときは、撮影間隔が長くなります。 


デジタル ズームで 撮る 



光学ズームと組み合わせて、次の 倍率 （目安）に拡大できます。 
15倍、19倍、24倍、30倍、37倍、48倍 


园 


♦ デジタルズームは、拡大するほど画像が粗くなりまず。 

♦ ズームしパ'-を 咖 側に回すと、倍率力吓がります。 


モードダイヤルを: a と夕な外の任意の位置にする 


[囚（撮影)]メこューから[デジタルズ-ム]を選び、 
◄►で[入]を選んで MENU ボタンを}甲ず 

メニューの選択と設をのしかた （P. 74) 




モードタイヤル 


便利な撮影機能 
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当社測定を件によるもので、被写体、撮影条件などにより変わります。 
ラージ/ファイン時 


ズームレバー を [♦] 側に回して撮 
影ずる 

光学ズームで最も望遠側まで拡大する 
と、いったん停止します(静止画撮影 
時)。 も ラー 度ズームレバーを [♦] 側に 
回すと、デジタルズームが働き、さらに 
拡大できます。 




白 SCN PTv Av M 


シャッターボタンを全押ししている間、連続して撮影しまず。 
シャツターボタンを放ずと撮影が終了します。 

また、一定の撮影間隔でメモリーカードの容量いっぱいになるま 


で撮影（スムーズ連写）できます （P. 181)。* 

1*2 

鸟 1 

通常連続撮影 
約 1.5 画像/砂* 2*3 

被写体を確認しながら連続撮影したい 
ときにおすすめします。 

鸟1 

高速連続撮影 
約 2.4 画像/秒* 2*3 

速いシャッター間隔で連続撮影したい 
ときにおすすめします。 


木]推賀メモリーカード（物理フォーマット （P. 20) を巧った超高速 
の SDC- 已1 2MSH 刷売)）を使巧し、記録画素数が n、 圧縮率が 
回が外の組み合わせでの撮影時。ただし、連続撮影が中断した 
ときに、メモリーカードの容量が余る場合がありまず。 


a 連続して撮る 


モードダイヤル 


鸟/及ボタンを巧して、 a または 
圏を表示する 





















シャツターボタンを半押ししてピントを合わせる 

シャツターボタンを全押しし続けて撮影ずる 

シャッターボタンを放すと撮影が終了します。 


連続撮影を解除ずるには 
鸟 J /& ボタンを2回押して□を表示させまず。 

連続撮影速度が低下したと思われる場合などには、連続撮影の性 
W 能を十分に発揮するため、撮暴した画像をパソコンに保存してか 
ら、カメラでメモリーカードを初期化(物理フォーマツト）ずるこ 
とをおずすめしまず。 


♦ 内部メモリーがいっぱいになると、撮影間隔力 《 長くなります。 

じ♦ストロボが発光する場合には、ストロボの充電時間が必要なたゆ、 
撮影時間が長くなります。 


通常連続撮影か高速連続撮影かを設定しまず。 


[囚（撮影)]メニューから随続 
撮影方式]を選ぶ 

•ゾニューの選巧と設定のしかた （ P . 74) 
♦ 連続撮影できるモードで設定してく 
ださし、。 



◄ ►で马または马を選び、 MENU ボタンを押ず 


图 


電源を切ると連続撮影は解除されますが、連続撮影方式の設定は 
保持されます。 


連続撮影方法を設定する 


便利な撮影機能 
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>9! 動画を撮る 


1モードダイヤルを•■にする 

記録可能時間(秒数)が表示されます。 

• 記録画素数/フしームしートを蜜更 
する （ P . 67) 

♦音声 モー ドを蜜要する （ P . 68) 
♦静止画の モー ドでも動画撮影できま 
す。 （ P . 已 5) 



2動画ボタンを押ず 

「ピッ J という電子音が鳴り、撮影が開始 
されます。同時に音声も記録されます。 

♦もラー度動画ボタンを押すと「ピピッ J 
と電子音が鳴り、撮影が終了します。 

• 撮影中は録画ランプがホ点滅します。 

終了すると消灯します。撮影メニュー 
の臨画ランプ]が[切]に設定されて 
いるときは点滅しません ( P . 77) 。 

• 1回の撮影での最大記録可能容量は 
約1 GB です。メモリーカードの容量 
や種類によって蜜ねります。 

メモリーカードの容量がいっぱいになる、または 1 GB になる直 
前に、液晶モニター（またはビューファインダー）右下の記録可 
能時間がホ表示になり、約10秒後、自動的に撮影が終了します。 
♦力六ラの使用が況やご使用のメモリーカードの性能により、記録時 
間や記録容量が蜜わることがあります。記録時間や記緑容量に余裕 
力 《 ある塌合でも、カメラの内部メモリーが少なくなると、液晶モニ 
夕一(またはビューファインダー）のち側にバッファー警告 ( P . 29) 
力 《 表示され、まもなく撮影が自動的に終了します。 

バッファー警告が頻繁に表示されるときは、が下の方法をお試し 
ください。 

-撮影する前にメモリーカードを初期化する （ P . 20) 

-記録画素数を國、國 （320 x 240) にするか、フしームしート 
を隅、國 （ 1 5 fps ) にする 

-超高速のメモリーカード （ SDC -512 MSH など）を使用する 
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♦ LX 下のよラな乂モリーカードをお使いのときは、撮影中に正 
W しい撮影時間が表示されなかったり、撮影が途中で中断する 
ことがあります。 

-書き込み速度が遅い 

■他のカメラやパソコンで初期化した 

■撮影/消去を繰り返した 

♦撮影時間が正しく表示されないときも、メモリーカードには 
実際に撮影した時間の動画が記録されています。メモリー 
カードをこのカメラで初期化ずると、正しい時間が表示され 
まず(書き込み速度の遅いメモリーカードを除く）。 

•動画を撮影するときは、このカイラで初期化したメモリー 
力ー ドをお使いく ださい （ P . 20)。 付属のメモリーカードは 
そのままお使いになれます。 

♦撮影中はマイクに触れないよラにしてください。 

•撮影後にランプが赤点滅し、データを記録しまず。このとき 
は撮影できません。 

n 4 このモードで変更できる設定 ( P .192) - 

♦ 記録画素数/フしームしートについて （ P . 38) 

♦ 動画撮影中でも、が下の操作ができます。 

-ズーム、デジタルズーム 

-AF ロック： MF ボタンを押すと、その状態で AF ロックしま 
す。液晶モニター(またはビューファインダー)に陋が表示 
されまず。もラー度 MF ボタンを押すと觸除できます。 

シヨートカットボタンに登録したときは、冠ボタンを押す 
と、 AF をやり直してロックします（脚!が表示されます）。 

-マニュアルフォーカス （ P . 1 12) 

-AE ロック、露出シフト：回ボタンを押すと、その状態で AE 
ロックします。液晶モニター(またはビューファインダー)に 
乂と露出シフトバーが表示され、◄►で露出を変更できます。 
もラー度回ボタンを押すと解除できます。 

シヨートカットボタンに當録したときは、周ボタンを押す 
と、 AE をやり直してロックします（關が表示されます)。ただ 
し、露出シフトバーが表示されているときは操作できません。 

-手ぶれ補正 ( P . 35)* 次ぺ_ジに続く》 
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本シヨートカットボタン當録 ( p . 82) したときだけ操作できます。 
■静止画撮影 ( P . 66) 

♦ 音声はステし才で録音されます。 

♦ 動画撮影時はシャッター音が鳴りません。 

♦動画(タイプ: AVI 、 圧縮ちま : Motion JPEG ) をパソコンで再生ずる 
には 、 QuickTime 3.0 1^(上力《必要です(付属の Digital Camera 
Solution Disk には、 Windows 版の QuickTime 力《収められていま 
す。なお 、 Mac OS X が降には標準装備されています)。 


動画撮影中に静止画を撮る 


動画の撮影中でも静止画を撮ることができまず。 



動画の撮影中に、シャツターボタンを半押ししてピン 
卜を合わせる 

半押しで静止画用にフオーカスと露出などを合わせ直します。 
この間、動画の撮影は継続されます。 


2シャツターボタンを全押しして撮影ずる 

♦動画の画像が一瞬黒くなったのち、静止画像が記録され、動画に 
戻ります。ただし、音声はそのまま記録されます。 

♦ シャッター音も一緒に記録されます（この機能は解除できません)。 

U •ストロボは発光しません。 

W ♦ 静止画の連写はできません。 

♦静止画を撮影ずると、内部メモリーの空きがなくなり、動画撮 
影を停止ずることがありまず。 

• 記録メディアの記録速度が遅かったり、内部メモリーの空き 
がないときは、]^(下のアイコンが表示され、静止画撮影できな 
いことがあります。 

Q : 点滅中は書き込み処理中です。点灯に変わったら撮影で 
きます。 

m ： 内部メモリーがいつぱいで撮影できません。 
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どの撮影モードでも、動画の記録画素数とフレームレートを設定 
できます。 


FUNC. ボタンを押ず 



十字ボタンので圆 * を選ん 
だあと、 ◄ ► で設定したい動画記 
録画素数/フレームレートを選ぶ 

水現在の設定が表示されまず。 


アイコン 

記録画素数 

フレームしート 

圆 

640 X 480 画素 

30 フしーム/炒 

陋 

640 X 480 画素 

15 フしーム/秒 

圆 

320 X 240 画素 

30 フしーム/串少 

圓 

320 X 240 画素 

15 フしーム/抄 



撮影可能秒数 


>記録画素数と圧縮率を変更する （ P . 38) 

>撮影できる秒数は記録画素数との組 
み合わせで蜜ねります （ P . 182)。 

►設定したあと動画ボタンを押して、すぐに撮影できます。撮影 
後はもう一度この画面が表示されます。 


FUNC. ボタンを押したあと、動 
画ボタンを押して撮影ずる 



記録画素数/フレームレートを変更する 


便利な撮影機能 


67 










































音声モードを変更ずる 

モードダイヤル 


皿) み Sik 曰 SCN ，夕由 P Tv Av M 

マイクレベル(録音音量）、ウインドカツト、サンプルしートを変 
更できます。 


1 [田（設定)]メニューから[才一 
デイ オ] を選び、 SET ボタンを押ず 

メニューの選巧と設をのしかた （ P . 74) 


▲ ▼で[マイクレベル]を選び、 
◄►で録音音量を設定ずる 


3 ▲▼で[ウインドカツト]を選び、 
◄►で[入]または[切]を選ぶ 

♦風が強いときにおすすゆします。 
♦初期設定は[切]です。 

♦[入]に設定すると、液晶モニター 
(またはビューファインダー)に 
区3が表示されます。 
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4 ▲▼で[サンプルレート]を選び、 

◄►で周波数を選ぶ 

♦サンプ J しレ ー h は、 44. 1 OOkHz 、 

2之〇已 OkHz 、 11 .02 已 kHz から選べま 
す。 

♦11.02 日 kHz 、 22.050 kHz 、 

44.1 OOkHz の順に音質は良くなりま 
すが、記録に必要な モリー量は多くなります。 


5 MENU ボタンを2回押ず 



園 


♦録音音量が大きくなりすぎても、自動的に音割れを防ぎます。 

♦ ウィンドカツトは、風が強いときに発生する雑音を低減できます。 
ただし、風がない場所で録音したとき肤不自然な音になります。 
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動画を見る/編集ずる 

撮影した動画を再生したり、前や後の不要な部分を削除できます。 
II • プロテクトされている動画は編集できません ( P . 123)。 

W ♦編集した動画を新規保存するときやファイルサイズによって 
は、時間がかかることがありまず。途中で電池がなくなると、 
編集した動画が保存できないことがあります。動画を編集ず 
るときは別売の、フル充電の単 3 形ニッケル水素電池または 
コンパクトパワーアダプター CA-PS 700 をお使いになるこ 
とをおずすめします。 


園 


素数と高いフしームレートで撮影された動画を再生しているとき 
は、再生が一瞬中断することがあります。 


再生モードで動画を選 
び、 SET ボタンを押ず 



動画にはこの 
マークが表示 
されまず 


m ： 

1 ot 

闺 

\©fMP 

seP *。 广 

1綺)貴. 

国 © h ; 
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!十字ボタンの◄►で次のいずれか 
の操作を選び、 SET ボタンを押ず 
動画再生パネル 

回（終了）：手順1の画面に戻る 
旧1(プリント）：動画のプリントができ 
まず。詳細はダイレクトプリントユー 
ザーガイドをご賣ください。 

(プリンター接続時にアイコンが表示さ 
れます） 

D (再生）：動画と音声の再生開始 
11( スロー再生）：スロー再生中にイ^ 

で再生速度を蜜要できます。 ◄ で遅くな 
り、►で速くなります。 

1秒1コマな約1/20倍速な約1/7倍速 
な約1/3倍速な等速と切り換わります（フしームしートにより若 
干の速度差があります)。 



-動画再生パネル 

再生音量レベル 








CD (先頭フしーム）：最初のフしームを表不 
m (フしーム戻し）： SET ボタンを押し続けると早戻し 
m (フしーム送り）： SET ボタンを押し続けると早送り 
ES (最終フレーム）：最後のフしームを表示 
m (編集）：動画の編集^手順3 


再生中、 スロー 再生の操作 



再生 

スロー 再生 

▲▼:再生中の音量を調節 

〇 

X 

SET : 再生の一時停止 

もラー度押すと再生開始 

〇 

〇 

♦0 巧の操作が行えます。 


♦スロー再生中は音声が出ません。 

♦[旧感定 )] メニューでも再生音量を調節できます ( P . 79)。 

再生が終了すると 

最後のフしームが表示されたままで停止します。 

SET ： 動画再生パネルを表示 

も ラー 度押すと最初のフレームから再生開始 
♦パソコンで 動画を再生するとき、 パソコンの 性能によっては画像 
力巧しーム（コマ）落ちしたり、音声力 《 途切れることがあります。 
♦テレビで動画を再をするときの音量は、テレビで調節してください。 
♦ 動画を編集しないときは、ここ で 操作終了 です。 


因（編集)を選んだときは、十字 
ボタンの▲▼で動画編集パネル 
の国（前部を削除）または 
励（後部を削除)を選ぶ 

m (前部を削除）：動画の前部を削除 
m (後部を削除）：動画の後部を削除 
a (再生）：仮編集した動画を再生 
E 1 (保存）：動画を保存 
0 (終了）：動画編集を中止し、手順2 
の画面に戻る 

編集前の長さが1秒が上の動画を1秒 
単位で編集できます。 


◎で/。心 

e, % 


-動画編集パネル 




画像位置 
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4 ◄►で削除する位置の画像を表示させ、▲▼で D (再 
生)を選び、 SET ボタンを押す 

仮編集した動画が再生されます。 

• SET ボタンを押すと再生を停止します。 

•編集を続ける場合は手順3、4を繰り返します。 


5 ▲▼での（保を)を選び、 SET ボタンを押す 

回（終了）を選ぶと編集内容をイ呆存せずに刮眞2の画面に戻ります。 

6 ◄►で[上書き保存]または[新規保を]を選び、 SET ボタ 
V を押ず 

上書き保存： 編集前の画像と同じファイル名で保存されます。編 
集前のデータは残りません。 

新規保存： 編集した画像に新しいファイル名をつけて保存さ 
れます。編集前のデータは残ります。 

キャンセル：保存せずに手順3の画面に戻ります。 

メモリーカードの空き容量が足りないときは、上書き保をしかでき 
ません。このとき、動画編集パ'-のカウンターに▲力 《 表示されます。 


• k •ビデオ出力方式を PAL 方式に設定して、640 X 480、320 X 
W 240画素 (30 フしーム/秒)で撮影した動画をテレビやビデ 
才などに出力ずる場合、撮影したフレームレートよりイ氏いフ 
レームしートで再生されまず。なお、スロー再生時は、すべて 
のフレームを再生できます。オリジナルのフレームしートで 
画像を確認したい場合は、カイラの液晶モニターまたはパソ 
コンで再生ずることをおすずめします。 

♦他のカメラで撮影した動画などは、再生や編集ができない場 
合がありまず（「メッセージー覧」 （ P . 154))。 
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メニユーの選択と設定のしかた 

FUNC . ボタンを}甲して設定する（撮影モードのとき） 

撮影モードによって表示されない項目があります。 

lf \ モードレバーを〇側 
に回す 

图 FUNC. ボタンを押す 
团▲▼で項目を選ぶ 

し！^ ◄►で設定したい内 
容を選ぶ 

图 FUNC •ボタンを押ず 

_ _ _ —固撮影する 

f 圓 ▲ ▼ で項目選択 ストロボ調光補正け 0) 一 P . 10目 

g ) ◄►で設定内容選択 
露出補正 (±0) 一 P . 90 



ブラケット（圃）一 P . 101，102 
ストロボ発光量- p . 106 

_記録画素数/フレーム 

ホヮ仆バランス（鹏）一 p. 91し-卜-動画（關）一 P - 38 

に0感度（鹽 ）4 P . 93 


SB ぐ を巧 


1 

色が 


课 (四! 

卜 p . 94 

面 

HS 

OB] 




圧縮率 （□) 一 P .38 

g^iguppijpy] 

c ) は初期設定値 




フアン クシ ヨン! 
を終了しまず 


♦ 


固 

撮影ずる 
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MENU ボタンを押して設定する 



( ド1撮影メニュ_/|丘|再生メニュ _) 


面 MENU ボタンを押す 

イ►でメニューを切り 
換える 

▲▼でメニュー項目を 

、百3 マ々 

茂ふ 

(磯能によっては選んだ 
あと SET ボタンまたは 
►ボタンを押す） 

◄►で設定したい内容 
を選ぶ 

(機能によっては選んだ 
あと SET ボタンを押ず） 

图 MENU ボタンを}甲ず 

Jg ] 撮影モードのときは 


撮影する 


固. 


をグ 


' 旧設定メ 


ニュ- 


固か 


I Ffl マイカメラメニュ- ) 

[5] © (メニューを終了しまず) 


[§) 撮影ずる 


撮影モードのときは、シャッターボタンを半 
押ししてもメニューを終了できまず（再生 
モードのときにシャッターボタンを半押し 
ずると、メニューが終了し、撮影モードにな 
りまず)。 

また、動画ボタンを押ずと撮影モードに戻 
り、メニューを終了しまず。 


74 






























囚 

撮影メニニ 




团 t( 


LWMi 口よ ^ II 

E *^^ H | gV|w 


团 t( 


[ MBB^pm 


(p. 76) 


園 


Ht^ M 

再生乂二:] 



(p. 78) 


旧 

設定乂ニニ 


gHip 


团 ti 


89 BMnn 

Hgpi^^^^w 


(p. 79) 


■ 



V " ra \ 

マイカメラメニュ- 




(p. 80, 128) 



スト防 »* 


かフタパ- 


な撮影 
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撮影モードによって、選択できない y ニュー項目があります 
(P. 192)。 

マイカメラ六ニューの設定内容四と因には、好きな画面や音を 
登録できます。詳しくは「マイカ六ラコンテンツを新規當録する 


(P. 129) j 、 またはソフトウェアクイックガイドをご覧くださし、。 
♦ カメラの設定を初期設定に戻せます (P. 81)。 


撮影乂ニュー 


メニュー項目 

内容 

参照先 

スト□ボ発光 

スト □ ボ発光のタイミングを設定します。 

先幕*/後幕 

P. 107 

ス □- 
シンク □ 

遅いシャッタースピードでスト□ボ発光ずるか 
しないかを設定しまず。 

入/切* 

p. 41 

スト□ボ自動 
調光 

スト□ボの自動調光をするかしないかを設定し 
ます。 

入*/切 

P. 106 

赤目緩和磯能 

スト□ボ発光のとき、赤目緩和ランプを発光す 
るかしないかを設定します。 

入*/切 

p. 40 

連続撮影方式 

連続撮影のとき、画像を確認しながら撮影する 
力、、確認なしで高速撮影するかを設定します。 
(通常連続撮影)*/ 国 （高速連続撮影） 

p. 63 

セルフ 

タイマー 

セルフタイマー撮影のとき、シャッターボタンを 
押してから撮影されるまでの時間を設定します。 
屈 1り0砂)*/ 团口 砂)/ 团 （カスタム） 

p. 59 

スポット 
測光枠 

測光方式で[スポット測光枠]を選んだとき、測 
光を中央枠内に固定するか、指定された AF 枠 
内にするかを選択しまず。 

中央固定*/ AF 枠連動 

p. 89 

MF 拡大表示 

マニュアルフォーカスのとき拡大表示ずるかし 
ないかを設定します。 

入*/切 

p. 112 
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メニユー項目 

内容 

参照先 

セーフテイ 
シフト 

Av モードや Tv モードで、シャツターボタンを 
半押ししたときに露出が適正範囲になければ、 
適正露出になるように設定値を自動で変更ずる 
機能を設定しまず。 

入/切* 

p . 87 

AF モード 

撮影時のフォーカス動作を設定します。 

CONT * / SINGLE 

p . 113 

AF 補助光 

AF のときに、必要に応じて AF 補助光を発光す 
るかしないかを設定します。 

入*/切 

p . 3已 

録画ランプ 

動画撮影時、録画ランプを点滅ずるかしないか 
を設定します。 

入*/切 

p . 64 

デジタル 

ズーム 

光学ズームと合わせて、拡大するかどラかを設 
定します。動画時も設定可能でずが、初期設定は 
[入]になりまず。 

入/切* 

p . 61 

撮影の確認 

撮影してシャッターボタンを放したおと、撮影 
した画像を液晶モニター（またはビューファイ 
ンダー）に表示ずる時間を設定します。 

切/ 2砂*〜10秒/ホールド 

p . 36 

オリジナル 
保存 

マイカラーで静止画を撮影ずるときに、オリジ 
ナル画像(元画像)も記録するかどうかを設定し 
ます。 

入/切* 

p . 97 

鏡像表示 

液晶モニターを180度回転させたとき、画像を 
鏡のよラに反転させて表示するかしないかを設 
定しまず。 

入*/切 

P .28 

手ぶれ補正 

手ぶれ補正機能を使ラかどラかを設定しまず。 
切/入*/撮影時/流し撮り 

p . 3 己 
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メニユー項目 

内容 

参照先 

コンバータ 

別売のテレコンバータ ー( TC - DC 58 巳）やワイ 
ドコンバーター ( WC - DC 58 A ) をカメラに取り 
つけたときに、カメラが最適な状態になるよう 
に設定します。 

なし* / WC - DC 58 A / TC - DC 58 巨 

p . 164, 
166 

インターバル 

撮影 

一定の間隔をあけて自動的に撮影します。 

2枚*〜100枚 

1分*〜60分 

P. 108 

ショートカツ 
卜登録 

周（ショートカット）ボタンに登録する磯能を 
選択します。 

p . 82 

カスタム登録 

撮影メニュー、フアンクションメニューで設定し 
た内容をモードダイヤルの C に登録します。 

p . 113 


木初期設定 


1回再生メニュー 1 


乂ニュー項目 

内容 

参照先 

プ□テクト 

画像を消去できないよラプ□テクト（保護)を設 
定します。 

P. 123 

回転 

時計方向に日 0 度、 270 度に回転して画像を表 
します。 

p. 115 

サウンド 

レコーダー 

音声だけを録音/再生します。 

p. 117 

全消去 

メモリーカードに記録されている画像をすべて 
消去します。（プ□テクトされている画像を除く） 

P.48 

スライド 

ショー 

記録した画像を自動再生します。 

p. 119 

プリント指定 

画像をカメラダイしクト対応プリンターまたは 
プリント取り扱い店でプリントするとき、プリ 
ントする画像の選択や枚数を指定しまず。 

p. 148 

送信指定 

パソコンに取り込む画像を、あらかじめカメラ 
で指定しまず。 

p. 152 
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圆設定メニュー 


イニユー項目 

内谷 

参照先 

消音 

起動音、シャッター音、操作音、セルフタイマー音を 
一度に消すときは、[入]に設定します。 

• [消音]を[入]にずると、マイカメラメニュー 
の音の各設定が■■因因（入）になっていて 
も音は鳴りません。 

• ただし、[消音]を[入]に設定していても、メモ 
リーカードへの記録中にメモリーカードス ロッ 
トカバーを開けたときは、警告音が鳴ります。 
入/切* 

- 

才ーディオ 

マイクレベル、ウィンドカット、サンプルレー 
卜を設定しまず。 

p . 68 

音量 

カメラの操作音の音量を調節します。 

— 

①起動音量 

カメラ起動時の音量を調節します。 

p . 23 

蔥操作音量 

シャッターボタンが外のボタンを操作したと 
きの音量を調節します。 

— 

感セルフ 
タイ7—音 

撮影2秒前から撮影ずるまでのセルフタイ 
マー音の音量を調節します。 

P. 己9 

@シャツ ター 
音量 

シャッターボタンを全押ししたときの音量を 
調節します。動画撮影時には、シャッター音は 
鳴りません。 

p . 33 

⑥再生音量 

動画再生時、音声メモ、またはサウンドレコーダー 
の音量を調節しまず。 

p . 116, 

117 

①〜⑥ の 
設定内容 

— □ 

切1 2*3 4 5 

- 

液晶の明るさ 

液晶モニターの明るさを設定します。 

四（標準）*/曰（明るい） 

— 

節電 

一定時間カメラの操作をしないときに自動的 
に電源を切るかどラカ、、破晶モニターを消すか 
どラかを設定します。 

オートバワーオフ 

入本/切 

ディスプレイオフ 

10秒/20砂/30秒/1分* /2分/3分 

P. 124 

曰付/時刻 

日付、時刻、日付スタイルを設定します。 

p . 25 
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メニユー項目 

内容 

参照先 

カードの初期化 

メモリーカードを初期化しまず。 

p . 20 

番号リセット 
磯能 

ファイル香号の付けかたを設定しまず。 
入/切* 

P. 126 

縦横自動回転 

縦位置で撮影した画像を、自動的に横に回転し 
て表示するかしないかを設定します。 

入*/切 

P. 125 

距離表示 

MF インジケーターの距離表示の単位を設定 
します。 

m/cm * または ft/in 

- 

言語 

液晶モニター（またはビューファインダー）の 
メニューやメッセージを、どの言語で表示ずる 
かを設定します。 

• English 

• Deutsch (German) • PyccKuPi (Russian) 

• Frangais (French) • Portugues (Portuguese) 

• Nederlands (Dutch) • E 入 AqviKd (Greek) 

• Dansk (Danish) • Polski (Polish) 

• Suomi (Finnish) • Cestina (Czech) 

• Italian© (Italian) • Magyar (Hungarian) 

• Norsk (Norwegian) • Turk が (Turkish) 

• Svenska (Swedish) • 繁體中 文 

• Espanol (Spanish) (Traditional Chinese) 

• 简 体中 文 • を马所 (Korean) 

(Simplified Chinese) • 日本語 (Japanese)* 
画像の再生時に、 SET ボタンを押しながら 
JUMP ボタンを押しても、表示ずる言語を変 
要できます（プリンター接続時を除く）。 

p . 26 

ビデオ出力方式 

ビデオ出力方式を設定します。 

NTSC * / PAL 

P . 144, 
17已 


* 初期設定 


にマイカメラメニュー 


ゾニュー項目 

内容 

参照先 

セット 

起動画面、起動音、シャッター音、操作音、セルフタ 
イマー音をすべて同じコンテンツに設定します。 

P . 128 
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イニュー項目 

内容 

参照先 

起動画面 

電源を入れたときの起動画面を設定しまず。 

P. 128 

起動音 

電源を入れたときの起動音を設定します。 

P. 128 

操作音 

シャツターボタンが外のボタンと十字ボタンを 
操作したときの音を設定します。 

P. 128 

セルフ 
タイマー音 

セルフタイマー撮影で2秒前をお知らせする音 
を設定します。 

P. 128 

シャ ッター音 

シャツターボタンを全押ししたときの音を選びま 
す。動画撮影時には、シャツター音は鳴りません。 

P. 128 

マイカメラ 
メニューの 

設定内容 

园彻 )/ n =* v 旧/团 

— 


* 初期設定: 


設定を初期状態に戻ず 

カメラの設定を初期設定に戻しまず。_ 

1 モードレバーを〇または因のどちらかに回してカメ 
ラの電源を入れる_ _ 

2 MENU ボタンを5秒が上押し続ける 

液晶モニター(またはビューファインダー) 

に、「初期設定に戻しますか？ J のメッセージ 
が表示されます。 


3 ◄►で [0 K ] を選び、 SET ボタンを押す 

初期化がはじまります。 

♦初期化が終わると通常画面に戻ります。 

♦初期設定に戻すのをやめるときは、[キャンセル]を選びます。 
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♦が下の設定は初期状態に戻りません。 

W -[旧（設定)]メニューの[日付/時刻][言語] 

■[ビデオ出力形式]の設定内容 ( P . 80) 

-ワンポイント カラーと スイッチ カラーで 取り込んだ色 
-C モー ドの設定内容 

-マニュアルホワイトバランスで記憶した白データ （ P . 92) 

-新しく登録したマイカメラコンテンツ 
♦パソコンまたはプリンター接続時は初期状態に戻せません。 


撮影 モー ドで モー ドダイヤルを C にすると、 C に登録してある 
設定のみ初期設定に戻ります。 


周ショートカットボタンを登録ずる 


よく使う機能を周（シヨートカツト）ボタンに1つだけ登録でき 
まず。 

登録できる機能はが下のとおりです。 

•記録画素数(初期設定） （ P . 38) 

•動画記録サイズ/フレームレート （ P . 38) 

•ISO 感度(静止画のみ） （ P . 93) •ホワイトバランス ( P . 91) 

•色効果。 ( P . 日 4) •手ぶれ補正 ( P . 35) 

.マイカ ラー （ P . 9 己） 

.AE □ツク （ P . 103) -AF □ツク （ P . 111) 

•デイスプしイオフ （ P . 124) 

ネ1マニュアルは事前に白データの取り込みをしてからお使いください。 

*2 カスタムは事前に設定してからお使いください。 


機能を登録ずる 


[囚(撮影)]メニューから[シヨー 
トカツ 卜登録]を選び、 SET ボタ 
ンを巧す 

• メニューの選巧と設定のしかた （ P . 74) 


um 

乂 

ホぶれ CE 

乂 

コンバ-夕 

巧 

インタ-副 g ■ 
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2 ◄►で登録したい機能を選び 、 SET 
ボタンを巧す 

♦アイコンの右下に X が表示されている 
場合、機能の登録はできますが、現在の 
撮影モードのままでショートカットボ 
タンを押しても無効となります(登録し 
た機能のアイコンが表示されません）。 

モードダイヤルを 
征巧)にしているとき 



—トカツトボタンを使ラ 


1周ボタンを巧ず 

登録した機能が呼び出されます。液晶モニター(またはビューファ 
インダー）に機能のアイコンが表示されます（デ イス プしイオフを 
除く）。 

♦ 通ボタンを押すたびに、登録されている 
機能の設定値が切り換わります。 

♦ 現在の撮影モードで無効となる機能が設 
定されている場合は、何も表示されませ 
ん。使用できる撮影モードに蜜更しても 
ラー度周ボタンを押します。 


モードダイヤルを使ラ（クリエイテイブゾーン) 


モードダイヤル 


i 

|P Tv Av M 


シャッタースピードや絞り数値を選択するなど、カメラの設定を 
自由に変えて撮影できます。設定を変更した後の撮影のしかた 
は、「《撮影ずる（オート） （ P . 33)」と同じです。 

このモードで変更できる設定 （ P .192) 
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使いかた 


撮影モードになっていることを確認ずる 

♦電源/モードランプが穫点灯になります。 




I I 

シャッター絞り数値 
スピード 


モー ドダイヤルを回し、使いたい機 巧？ S •る 抑 
能を選んで撮影ずる 

♦選択している機能により、が下のように操作 
します。 

I シャッ タースピー ドと絞り数値を 
自動で設定 I I 

Tv ◄►でシャッタースピードを選ぶ ミ長 こ'ド 絞り数値 
Av ◄►で絞り数値を選ぶ 

でシャッタースピード、▲▼で 
_ _[絞り数値を選ぶ_ 

♦液晶モニター(またはビューファインダー)に、シャッタース 
ピードや絞り数値が表示されます。シャッターボタンを半押し 
したとき、白きで表示されている場合は適正露出です。 

♦適正露出が得られない場合、シャッタースピードと絞り数値は 
ホ字で表示されます。 

♦ P 、 Tv 、 Av では、同じ露出でシャッタースピードと絞り数値の 
組み合わせを蜜えることができます （ P . 1日4)。 


絞り数値とシャツタースピードの関係について ( P . 85,86, 87) 

♦ シャツ タースピードを遅くしたり絞り数値を大きくすると、手ぶ 
れしやすくなります。液晶モニター(またはビユーファインダー) 
に固（手ぶれ警告)や赤字で® (ス h ロボ警告)が表示されたら、 
が下の方法をお試しください。 

-ストロボを上げて発光させる 
-a (手ぶれ補正)機能を使ラ （ P . 3日） 

-兰脚を使ラ 
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P プログラム AE で撮る 


被写体の明るさに応じて、シャッタースピードと絞り数値をカメ 

ラが自動的に設定します。 

適正露出が得られないときはが下の方法をお試しください。 

• ストロボを使用する 

• に0感度を蜜更する 

• 測光方式を変更する 

P と迎⑩の違い 

P ではが下の機能を使用できまずが、の晒ではできません。 

•露出補正 •ホワイトバランス •に0感度の変更 

•ブラケット撮影 •スト□ボ調光補正 •インターバル撮影 

•スト□ボ（常時発光、ス□—シンク□、後幕発光） 

•色効果の変更 •連続撮影 •測光方式の変更 

•マニュアルフォーカス *AF □ック 

• AF 枠の移動 -AE □ック .FE □ック 

•プ □グラムシフト.スーパーマ ク□時の オートフォーカス 


Tv シャツタースピードをミ夫めて撮る I 


シャッタースピードを選ぶと、被写体の明るさに応じて、カメラ 
が適正露出になる絞り数値を自動的に設定します。シャッタース 
ピードを速くずると動きの速い被写体の瞬間をとらえることが 
でき、シャッタースピードを遅くずると流動感を表現したり、暗 
いところでもストロボを発光せずに撮影できます。 

• 露出アンダー(露出す足）または露出才ーバー儒出過多）になり適正 
露出が得られないときは、液晶モニター(またはビューファイン 
ダー）の絞り数値表示がホきになります。◄►で シャッ タースピード 
を調節し、液晶モニター(またはビューファインダー）の絞り数値表 
示を白字にしてください。 

•シャッタースピードが遅くなると、 CCD の特性により撮影した画像 
にノイズが増えます。このカメラはシャッタースピードが 1.3 秒より 
遅くなると、ノイズを除去する処理を行い高画質で撮影します。ただ 
し次の撮影までにしばらく時間がかかります。 
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絞りとは、レンズを通して入ってくる光の量を調整ずるもので 
す。絞り数値を選ぶと、被写体の明るさに応じてカメラが適正露 
出になるシャッタースピードを自動的に設定しまず。 

絞り数値を小さくする（絞りを開く）と、背景をぼかした美しい 
ポートレートが撮影できます。 
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シャッタースピードや絞り数値を自分で決定し、狙いどおりの撮 
影ができまず。長時間露光など、自分の好きな設定で撮影したい 
ときに使いまず。 

• 液晶モニター(またはビューファインダー)には、設定した絞り数値 
とシャッタースピードに応じた明るさで画像が表示されます。速い 
シャッタースピードを設定した場合や被写体が暗い場合、ストロボ 
をち因牌時発光柿目緩和)）またはい常時発光)にすると常に明る 
く表示されます。 
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•シャッターボタンを半押しすると、液晶モニター（またはビューファイ 
ンダー)に標準露出*からのずれ力 《 表示されます。このずれが± 2段を越 
えると、液晶モニター(またはビューファインダー)に赤きで「一2」また 
は「+2」と表示されまず。 

本設定されている測光方式をもとに AE(Automatic Exposure 二自 
動露出）を巧って、標準露出を算出します。 


回 AF 枠を移動ずる 


モードダイヤル 


P Tv Av M 


AF 枠はオートフォーカスでピントを合わせるための枠で、任意の 
位置に移動できまず（アクティブフレームコントロール)。狙った 
被写体に確実にピントを合わせたり、構図を楽しむのに便利です。 
ただし、デジタルズームをお使いのときは AF 枠を任意の位置に 
移動しても中央1点に固定されます。 


1回ボタンを押ず 

AF 枠が緑色になります。 


2 ▲▼◄►で AF 梓を移動し、回ボタンを巧ず 

• AF 枠を移動したあと回ボタンの代わりにシャツターボタンを 
押すと、すぐに撮影できます。 

♦回ボタンを押しつづ'けると、 AF 枠がもとの位置（中央）に戻り 
ます。 



♦ AF 枠の色に ついて ( P . 29) 

♦ 測光方式が[スポット測光]のときは、 AF 枠をスポット測光枠と連 
動させることができまず ( P . 89) 。 
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回測化方式を切 0 換える 


モードダイヤル 


夕 P Tv Av M 


測光とは被写体の明るさを測定することです。最適な方式に切り 
換えることにより、ねらった被写体を最適な露出で撮影できま 
ず。通常は [1 平価測光]に設定されています。 


回 

評価測光 

画面内を多分割して測光します。被写体の位 
置、明るさ、背景、順光/逆光など複雑な光の 
要素をカメラが判断し、被写体を適正な露出 
で撮影します。 

□ 

中央部重点平均測光 

画面中央部の被写体に重点を置きながら、画 
面全体を平巧的に測光します。 


スポット測光 

「スポット測光枠 J 内を測光します。 

[•〕 


中央固定 

スポット測光枠を液晶モニター中央部に固定 
します。 



AF 枠連動 

スポット測光枠を AF 枠に連動させます。 


1回ボタンを押して、測光方式を切り換える 


>ボタンを押すたびに仪下のよラに測光方式が切り換わります。 
L®J [評価測光]- ► d 〕 [ 中央部重点平均測光] 

[ — r « i [スポット測光]^~~ 1 


♦ 現在選ばれている測光ち式が液晶モニター（またはビユ- 
イ ンダー）に表示されます。 

[評価測光] [ 中央部重点平均測光]はそのまま撮影する 
[スポット測光]を設定ずる一手順2 


.フア 


2 [囚（撮影)]メニューから[ス 
ポット測光枠]を選ぶ 

メニューの選択と設定のしかた （ P . 74) 
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3 ◄►で[中央固定]または [ AF 枠連 
動]を選び、 MENU ボタンを巧す 

[中央固定]のときは液晶モニター（また 
はビューファインダー)中央にスポット 
測光枠が表示（〔〕）されます。 AF 枠は別 
の位置に動かすことができます。 （ P . 88) 
[AF 枠連動]のときは AF 枠にスポット測 
光枠が1つ表示（〇)されます。この枠は 
一緒に動かすことができます。 （ P . 88) 


で^领 ♦§ 因 



[] スポット測光枠 
□ AF 枠 


因露出を ffi 正ずる 



モードダイヤル 


I み Sk 呂 SCN 夕 由 kPTvAv 


逆光や背景が巧るい場所での撮影で、被写体が暗くなってしまっ 
たり、夜景の撮影でライトが明るすぎるようなときに露出を補正 
します。 

1 FUNC . メニューから曲* (露出補 
正)を選び、◄►で露出を調璧する 

* 現在の設定が表示されます。 

•補正量は、一 2〜+2の範囲で1/3段ず 

つす^尹マ' 声ホホ 

♦設定したあとシャツターボタンを押し 
て、すぐに撮影できます。撮影後はもう 
一度この画面が表示され、設定を変更できます。 

• 露出補正を解除するときは、で補正量を0に戻します。 



^ ■■のときは露出シフトの設定/解除ができます （ P . 64)。 
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色合いを調整ずる（ホワイトバランス) 


モードタイヤル 


みな因夕由 k,PTvAvM 


ホワイトバランスを設定すると、撮影時の光源に合った適正な色 
になります。 

設定内容と光源の組み合わせはが下のとおりです。 


H 

オート 

自動設定 

巧 

太陽光 

晴天の屋外 

ご 

くち0 

曇天や日陰、薄暮など 

巧 

電球 

電球、電球色タイプ (3 波長型)のお光灯 

閣 

お光灯 

昼白色お光灯、白色お光灯、昼白色タイプ (3 波長型)の 
津:光灯 

固 

お光灯 H 

昼光色お光灯、昼光色タイプ (3 波長型)のお光灯 

ろ 

スト□ボ 

スト□ボ使用時(動画）では設定できません） 


マニュアル 

白い紙や布など白を基調としたものをカメラに記憶さ 
せ、最適な白データを取り込んでから撮影できまず。 



FUNC . メニユーから H * (才ート） 

を選び、◄►で設定したいホワイトバ 
ランスを選ぶ 

本現をの設定が表示されます。 

•因（マニュアル）を設定する （ P . 92) 

•設をしたあとシャツターボタンを押し 
て、すぐに撮影できます。撮影後はもう一度この画面が表示さ 
れ、設ををを更できます。 


U 色効果が 困 （セピア)、四（白黒）のときは設定できません 
94)。:/ 
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マニュアルホワイトバランスを設定ずる 


が下のよラな場合、順（オート）ではホワイトバランスが調整でき 
ないことがあります。因（マニュアル）で白データを取り込んでか 
ら撮影してください。 

• 至近距離（マクロ、スーパーマクロ）で撮影するとき 
• 単一な色の被写体(空、海、森など）を撮影するとき 
• 水銀ななどの特殊な光源で撮影するとき 



カメラを白い紙や布に向け、 SET ボ gp 
タンを押ず か 

白データが取り込まれます。 IL 

♦ 中央の枠いっぱいに白い紙やをが表示 
されるよう構図を決めてから、 SET ボタ ^ 
ンを押してください。 

♦設定したあとシャッターボタンを押し 曰デ 
て、すぐに撮影できます。撮影後はもラ 
一度この画面が表示され、設定を変更できます。 


マニュアルホワイトバランスは、が下のような条件で設定するこ 
とをおすすめします。 

-撮影モードを P にし、露出補正、ストロボ調光補正をともに 
±0にする 

適正露出でない場合(真っ黒や真っ白）は白データを正しく 
取り込ゆないことがあります。 

-ズームを最も望遠側（テレ端)の位置にする 
デジタルズームは[切]にしてください。 
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-ストロボを撮影を件にをわせて 、 H (常時発光）または固（発 
光禁止）にしておく 

撮影時のストロボ設定と同じを件でホワイトバランスを設 
定してくださし V 条件が合っていない場合、最適なホワイト 
バランスを設定できないことがあります。 

■に0感度を撮影時と同じを件に設定ずる 
♦ 口（ステイッチアシスト）では設定できませんが、他のモードで取 
り込んだ白データは使用できます。 

♦ 設定したマニュアルホワイトバランスは、カメラの設定を初期設 
定に戻しても解除されません (P. 81)。 


回] ISO 感度を変更ずる 


3 


モードダイヤル 


PTv AvM 


に0感度を上げると、光量が少ない場所でも画像を明るめにして 
撮影できます。暗いところで手ぶれを抑えたいとき、ストロボを 
オフにして撮影したいとき、シャツタースピードを速くしたいと 
きに便利でず。 

感度は、 AUTO 、 日0、100、200、400から選べまず。 

1 FUNC . メニューから圏*(に0感度） 

を選び、で設定したい感度を選ぶ 

水現在の設定が表示されます。 

設定したあとシャツターボタンを押して、 

すぐに撮影できます。撮影後はもラー度こ 
の画面が表示され、設定を変更できます。 



•旧0感度を上げずぎると、画傲にノイズが増えまず。きれいに撮 
W りたいときは、なるべく低い感度を選んでください。 

♦ [ AUTO ] を選択ずると、最適な画質になる感度に設定されま 
ず。また、被写体を照らずストロボ発光量が十分でない場合は 
自動的に感度が上がりまず。 
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の色効果を切り換える 


モ ー ドグイヤル 


I み54曰夕 cQ.ffPTvAvM 

色効果を切り換えると、画像の巧象を変えられまず。 


四 j 

効果切 

通常設定 

因 

くっきりカラー 

コントラストと色の濃さを強調し、くっきりした 
色合いにする 

阻 

すっきりカラー 

コントラストと色の濃さを抑え、すっきりとした 
色合いにする 

因 

ソフト 

輪郭の強調を抑える 

陌 

セピア 

セピア色にずる 

四 

白黒 

白黒にする 

巧 

カスタムカラー* 

コントラスト、シャープネス、色の濃さを自由に 
設定する 


み P 、 Tv 、 Av 、 M のみ 



FUNC . メ ニユー から國 *( 効果 
哪を選び、で設定したい色効 
果を選ぶ 

本現在の設定が表示されます。 

設定したあとシャツターボタンを押し _ 

て、すぐに撮影できます。撮影後はもう ~ — 

一度この画面が表示され、設定を蜜更できます。 

困を選んだとき 

♦ SET ボタンを押すとコントラスト、 

シャープネス、色の濃さを設定する画面 
が表示されます。で設定したい項 
目を選び、で設定を変更して SET 
ボタンを押します。 

♦設定したあとシャツターボタンを押せば、すぐに撮影できます。 
また撮影後は、再びこの画面が表示され、設定を蜜更できます。 


|Sg 2 
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••困（セピア）、四（白黒）を選んだときは、ホワイトバランスは 
W 設定できません。 ング"\ \\ 


タマイカラーで撮る ユ W 


モードタイヤル 


マイカラーは、ホ、緑、青の色のバランスを変えたり、色白や曰 
焼けした肌にしたり、画面内の指定した色を別の色にずるな 
ど、画像の色味を簡易的に変化させて撮影できる機能です。静 
止画はもちろん、動画でも利用でき、画像効果や映像効果を演 
出した撮影が楽しめまず。 

ただし、撮影状況によっては、画像が粗くなったり、思い通り 
の色にならないことがあります。そのため、大切なシーンを撮 
影するときには、必ず事前にためし撮りすることをおずすめ 
しまず。なお、静止画の場合には、[オリジナル保を]機能 
(P. 97) を[入]にすれ肤マイカラーの画像だけでなく、オリ 
ジナル画像(元画像）も記録できまず。 


コントラスト 

♦明るさの度合を調節できます。 

•-(弱め)、0(標準)、+ (強め）から選びます。 

シャープネス 

♦輪郭のくっきり度合を調節できます。 

•-(弱め)、日(標準)、+ (強め）から選びます。 

色の 濃 さ 

♦色の濃淡を調節できます。 

♦-( 蓮い)、0鳩準)、 + ( 濃い）から選びます。 
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团 

ポジフィル 
ムカラー 

「あざやかブルー J • 「あざやかグリーン J • 「あざやか 
レツド」の効果を合わせたもので、青、緑、赤色をより鮮 
やかに撮影できまず。ポジフィルムのよラにナチュラ 
ルで色鮮やかな画像が撮影できまず。 

团 

色白肌 =*= 

人物の肌を色白に撮影できます。 

团 

褐色肌* 

人物の肌を褐色に撮影できます。 

团 

あざやか 
ブルー 

青色を強調して撮影できまず。空や海などの青い被写 
体をより鮮やかに撮影できます。 

思 

あざやか 

グリーン 

緑色を強調して撮影できまず。山や新緑、草花、芝生な 
どの緑の被写体をより鮮やかに撮影できます。 

尿 

あざやか 

レッド 

赤色を強調して撮影できまず。ホい花やホい車などの 
ホい被写体をより鮮やかに撮影できます。 

团 

ワンポイン 
トカラー 

画面内の指定した色のみを残し、それが外を白黒にし 
て撮影できます。 

困 

スイッチ 

カラー 

画面内の指定した色を別の色に変更して撮影できま 
ず。別の色の取り込みは1色のみで、複数の色からは選 
択できません。 

囲 

カスタム 

カラー 

ホ/緑/青/肌色*のバランスを自由に設定して撮影で 
きます。「青色をもう少し鮮やかに」や「顔色をもう少し明 
るく J といった微調整ができます。 


* 被写体に人物が外の肌色が含まれている場合は、その被写体の色も変 
更されることがあります。 

また、肌の色によっては、効果が表れない場合があります。 


j •マイカラーを使って動画を撮影したいときは、最初にモードダ 
W イヤルを夕（マイカラー）にして、使いたいマイカラーモードに 
設定してから、動画ボタンを押してください。 
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1 FUNC . ボタンを}甲し、▲▼で团【マイカラー)*を選び、 
◄►で設定したいマイカラーモードを選ぶ 


本現在の設定が表示されます。 

•团、团、团、团、应、团1のとき 
FUNC. ボタンを押して撮影画面に戻り、撮影します。 
•团、团、团 のとき 
それぞれの撮影手順をご覧ください。 

团：ワンポイントカラーで撮る （ P . 98) 

困：スイッチカラーで 撮る （ P . 99) 

团：カスタムカラーで撮る （ P . 100) 


^このモードで変更できる設定 （ P .192) 


オリジナル画像の保ち方法を変更ずる 


マイカラーで静止画を撮影するときは、マイカラーの画像だけでな 
く、オリジナル画像(元画像)も記録するかどうかを設定できます。 


[囚（撮影)]メニューから[オリジ 
ナル保存]を選ぶ 

メニューの 選択と設定のしかた （ P . 74) 



◄ ►で[入]または[切]を選び、 

MENU ボタンを押ず 

♦撮影画面に戻ります。 

♦オリジナル画像も記録するときは[入]、 

記録しないときは脚]を選びます。 

♦ [入]の場合、画像番号は連番になりま 
す。オリジナル画像が早い番号、マイカラーで撮影した画像が後 
の番号です。 
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[オリジナル保を]を[入]した場合 

♦ 撮影時に液晶モニター（またはビューファインダー）に表示される 
画像は、マイカラーで設定している画像だけです。 

♦撮影直後に液晶モニター(またはビューファインダー）に表示され 


る画像は、マイカラーで撮影した画像になります ( P . 9己)。このとき 
画像を消去すると、オリジナル画像も同時に消去されますので、十 
分に確認してから消去してください。 

♦ 1回の撮影で2画像記録されるため、液晶モニター(またはビュー 
ファインダー）に表示される記録可能画像数は半分になります。 


ワンポイント カラーで 撮る 


画面巧の指定した色な外を白黒で撮影します。 


1 モードダイヤルを夕【マイカラー)にして、 FUNC . メ 
ニユーから团（ワンポイントカラー）を選び、 SET ボタ 
ンを押す 

• マイカラーで撮る （ P . 95) 

♦前回設定した指定色政外は白黒で表示されます。 

♦色取り込みモードになり、オリジナルの画像とワンポイントカ 
ラーの画像が交互に表示されます(初期値は緑に設定されてい 
ます）。 


2液晶モニターの中央の枠内に、残したい色が入るよラ 
にカメラを向け、◄を}甲す 

♦指定できるのは1色です。 

♦ ▲▼で残したい色の取り込み範囲を蜜要できます（±日段階)。 

♦ このあと、すぐに撮影できます。また、撮影後は再びこの画面が表示 
され、設定を蜜要できます。 


3 SET ボタンを押ず 

色取り込みモードが終了します。 
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♦ストロボを発光して撮影したり、色取り込み後にホワイトバラン 
ス、測光方式を蜜更して撮影すると、思いどおりの画像にならない 
ことがあります。 

♦ ワンポイントカラーで指定した色は、電源を切っても記憶さ 
れます。 

♦团 I (ワンポイントカラー）は露出補正などができません。 


スイツチ カラー で撮る 


画面内の指定した色を別の色に変えて撮影しまず。 



元の色 目標の色 

(変更前の色） （変更後の色) 


1 モードダイヤルを夕（マイカラー)にして、 FUNC . メ 
ニユーから困（スイッチカラー)を選び、 SET ボタンを 
押す 

•マイカラーで撮る （ P . 9己） 

•色取り込みモードになり、オリジナルの画像とスイッチカラーの 
画像(前回設定した指定色が反映)が交互に表示されます(初期値 
では、蜜えたい色は綠、蜜更捷の色は白に設定されています)。 
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2 液晶モニターの中央の枠内に、元の色が入るよラに力 
メラを向け、◄を押す 

•指定できるのは1色です。 

• ▲▼でをえたい色の取り込み範囲を変更できます （±5 段階)。 


3 液晶モニターの中央の枠内に、目標の色が入るよラに 
カメラを向け、►を巧ず 


♦指定できるのは1色です。 

♦このあと、すぐに撮影できます。また、撮影後は再びこの画面が 
表示され、設定を蜜要できます。 


4 SET ボタンを押ず 

色取り込みモードが終了します。 


B ♦ストロボを発光して撮影したり、色取り込み後にホワイトバラン 
ス、測光方式を変更して撮影すると、思いどおりの画傲にならない 
ことがあります。 

♦ スイッチカラーで指定した色は、電源を切っても記憶されます。 
♦团（スイッチカラー)は露出補正できません。 


カスタム カラー で撮る 


ホ、緑、青、肌色の、それぞれの色のバランスを調整して撮影します。 


1 モードダイヤルを夕（マイカラー)にして、 FUNC . メ 
ニューから困（カスタムカラー)を選び、 SET ボタンを 
巧ず 

マイカラーで撮る （P. 95) 
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2 ▲▼で[ホ]、[緑]、[青]、[肌色]のい 
ずれかを選び、◄►で色合いを調整 
する 

調整結果が表示されます。 



色を選ぶ 色合いを 

調整ずる 


3 SET ボタンを巧す 


設定モードを終了します。 


呼]露出を自動的に変えて撮る ( AEB 撮影） 


モ ー ドダイヤル 


P Tv Av 




撮影時の露出を中/こ、に、設定したマイナス補正とプラス補正で自 
動的に3画像撮影できます。 

補正量は、撮影時の露出を中むに一 2〜+2の範囲で1/3段ずつ 
設定できまず。また露出補正 ( P . 90) をしている場合は、その設定 
値を中/むに補正量を設定できます。標準露出、マイナス補正、プラ 
ス補正の順で撮影します。 


3枚の撮影は、高速連続撮影と同じ間隔で撮影されます。 
連続して撮る （ P . 62) 


1 FUNC . 乂ニューの國 *( BKT -0 FF ) 
を選ぶ 

本現在の設定が表示されます。 



101 












2 ◄►で図 （ AEB ) を選んで SET ボタ 
ンを押し、◄►で補正量を調整ずる 

♦ ► を押すと補正量が大きくなり、◄を押す 
とルさくなります。 

♦設定したあとシャッターボタンを押し 
て、すぐに撮影できます。撮影後はもラー 
度この画面が表示され、設定を蜜更でき 
ます。 

♦ AEB 撮影を解除するときは、國（目 KT - OFF ) を選びます。 



♦ストロボ発光時は AEB 撮影ができません。ストロボを発光し 
W て撮影した場合は、通常の1画像撮影になりまず。 

♦連写の設定 (P. 62) にかかわらず、3枚連続撮影されます。 


國フォ-カスを自動的に変えて撮る(フォ-カスブラケット撮影) 


モードダイヤル 


P Tv Av M 


マニュアルフォーカスで設定したピント位置を中/じ、に、設定した 
前寄りと後ろ寄りのピント位置で自動的に3画像撮影できます。 
前寄り、後ろ寄りのピント位置を、大•中•ルの3段階で設定でき 
まず。設定したピント位置、後ろ寄りピント、前寄りピントの順で 
撮影します。 


1園 

3枚の撮影は、高速連続撮影と同じ間隔で撮影されます。 
連続して撮る （ P . 62) 



1 FUNC . メニューから圆* 旧 KT - OFF ) 
を選び、◄►で國 （ Focus - BKT ) を 
選んで SET ボタンを押ず 

本現在の設定が表示されます。 
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イ►でピント位置の変更量を acpmu 

設定する 

•►を押すと間隔が広くなり、◄を押すと铁くなって、中むに近い位 
置でピントを合わせます。 

•設定したあとシャツターボタンを押して、すぐに撮影できます。 
撮影をはもラー度この画面が表示され、設定を変更できます。 

FUNC . ボタンを巧し、マニュアルフオーカス (P. 112) 
で撮影ずる 


な 


>スト□ボ発光時はフォーカスブラケット撮影ができません。 
通常の1画像撮影になりまず。 / t \ 

• 連写の設定 （ P . 62) にかかわらず、3枚連続撮影されます。', 


露出を固定して撮る (AE ロック） 


<<? •■ P Tv Av 


露出とピントを別々にみめて撮影できます。被写体と背景のコン 
トラストが極端に強いときや、逆光下での撮影などに有効です。 

〇 スト □ ボが発光しないよラ、必ず下げて収納してください。 
スト □ ボが発光すると 、 AE ロックが働きません。ストロボ 
を使つて撮影したいときは 、 FE □ックしてください。 

(p.105) 

1 露出を固定したい被写体に AF 枠またはスポット測光枠 
を合わせ、シャッターボタンを半押しする 

♦ AF 枠を移動する （ P . 88) 

♦測光方式を切り換える （ P . 89) 


モードダイヤル 


な撮影 


103 














2 シャツターボタンを半押ししたま 
ま回ボタンを押ず 

• 露出が記憶 (AE ロック）され、液晶モニ 
夕一(またはビューファインダー）に 
关が表示されます。 

•もう一度回ボタンを押すと、 AE ロック 
を解除できます。 



3構図をミ夫め直して撮影する 


AF 枠内の被写体にピントが合います。 


(I 

1 


AE □ック後、シャッターボタンまたはが外を操作 
ずると 、 AE □ックは解除されまず。 


♦ ■■のときも、 AE ロックの設定/辭除ができます (P. 64) 。 

♦ 自動的に設定されたシャッタースピードと絞り数値の組み合わせ 
を、同じ露出のままで自由に変えて撮影できます（プログラムシフ 
卜）。下のよラに操作します。 

1.モードダイヤルを P、Tv、Av のいずれかにする。 

之露出を固定したい被写体にカメラを向け、シャッターボタ 
ンを半押ししてピントを合わせる。 

3. 回ボタンを押す。 

露出が固定され、液晶モニター（またはビュー ファイン 
ダー）に*が表示されます。 

4. で希望するシャツタースピードまたは絞り数値になる 

ホマ、を S 

5. 構図を決ゆ直して撮影する。 

撮影が終了し、設定は解隙されます。 
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FE ロックして撮る 


モ —' ドタイヤル 


夕 P Tv Av 


ねらった被写体が構図のどこにあっても、適正な露出でストロボ 
撮影できます。 

1 スト□ボを上げて、液晶モニター（またはビユーフアイ 
ンダー)に 0 を表示させる （ P . 40) 

田が表示されたときは、>ボタンを}甲して、0に設をしてくだ 
さい。 

2露出を固定したい(ねらった)被写体に AF 枠またはス 
ポット測光枠を合わせ、シャツターボタンを半押しずる 


3シャツターボタンを半押ししたまま图ボタンを押ず 

• ストロボがプリ発光し、被写体にか要な露光量を記憶し、液晶モ 
ニター（またはビューファインダー）に关が表示されます。 

♦回ボタンを押すたびにプリ発光し、そのとき必要な露光量を 
FE ロックします。 


4構図をミ夫め直して撮影する 


" FE □ック後、シャッターボタン、^^イ^1^(外を操作する 
W と、 FE □ックは解除されまず。 


液晶モニター（またはビューファインダー）に®が表示されて 
LH いるときは、 FE ロックできません。 
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四巧蔵ストロボの自動調化設定を切り換える 


モードダイヤル 


Tv Av 


内蔵ストロボは自動調光で発光されます （ M を除く）が、自動調 
光しないように設定することもできます。 


1 [囚(撮影)]メニューから[ストロボ 
自動調光]を選ぶ 

メニューの選巧と設をのしかた （ P . 74) 


2 ◄►で[入]または[切]を選び、 MENU ボタンを}甲ず 


ストロボ調光量/発光量を補正ずる 

モードダイヤル 


み54曰夕* 口 PTv * iAv * i|Vr 

本1[ストロボ自動調光]力、‘[切]のときは、ストロボ発光量を設定できまず。 
ネ2ストロボ発光量を設定できまず。 


スト□ボ調光補正 

•[ストロボ自動調光]が[入]のとき、標準調光を中瓜 
に一 2〜+ 2の範囲で1/3段ずつ変更できます。 

• カメラの露出補正と併用することにより、背景の 
露出も補正したスト □ ボ撮影ができます。 

スト□ボ発光量 

• モードダイヤルが M、 または[スト□ボ自動調光] 

力 《 [切]のとき、スト□ボの発光量をフル発光から 

3段階で制御して撮影できまず。 
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1 FUNC . メニューから四（ストロボ 
調光な正またはストロボ発光量)を 
選ぶ 

設定可能なものが表示されます。 



ストロボ自動調光が 
[入]のとき 


ストロボ自動調光が 
[切]のとき 


◄ ►で補正量/発光量を調整ずる 

設定したあとシャッターボタンを押して、すぐに撮影できます。撮 
影後はもラー度この画面が表示され、設定を蜜要できます。 


ストロボ発光のタイミングを切り換える 


モードタイヤル 


夕 P Tv Av M 


巧吾 


シャッタースピードにかかわらず、シヤッターが開いた直後 
にスト□ボが発光しまず。通常はこちらで撮影します。 


後幕 


シャツターが閉じる直前にスト □ ボが発光します。スト□ボ 
発光のタイミングが先幕発光より遅くなり、車のライトが後 
方に流れるよラな画像を撮影できます。 



先幕設定で撮影した画像 


後幕設定で撮影した画像 
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1 [囚（撮影)]メニューから[ストロボ 
発光]を選ぶ 

メニューの選択と設をのしかた （ P . 74) 


2 ◄►で[先幕]または[後幕]を選ぶ 



間隔をあけて自動的に撮影ずる(インターバル撮該) 


モードグイヤル 


P Tv Av M 


—定の間隔で自動的に撮影できまず。これにより、開花する植物 
の観測などの定点観測ができます。設定できる撮影間隔は約1分 
〜約60分、撮影画像数は2〜100画像でず。 

〇 長時間の撮影になりますので、コンパクトパワーアダプター 
CA-PS 700刷売）の使用をおすすめします ( P . 171)。 


1 [囚（撮影)]メニューから[イン 
夕ーバル撮影]を選んで SET ボタ 
V を押ず 

メニューの選巧と設定のしかた （ P . 74) 


2◄►で撮影間隔を選ぶ 

を押し続けると撮影間隔が日分単位で 
変わります。 
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3 ▼を押し、◄►で撮影枚数を選ぶ 

♦ ◄►を押し続けると撮影枚数が5枚単位で蜜わります。 

•最大撮影枚数*はメモリーカードの残り容量によって決まります。 
木実際に撮影した画像によっては、少なくなる場合もあります。 


4 SET ボタンを f 甲ず 

メニユー画面が消え、液晶モニター(またはビユーファインダー) 
の右下に Int が表示されます。 


シャッターボタンを押ず 

♦ 1枚目が撮影されインターバル撮影が始まります。 

♦設定した枚数の撮影が終わると、節電機能の設定にかかわらず 
電源が自動的に切れます。 

♦インターバル撮影の途中でが下の操作を行ラと、インターバル 
撮影が中止されます。 

-次の撮影を行ラまでの間にモードダイヤルを蜜要する 
-モードレバーを操作する 

-メモリーカードスロットカバーまたはバッテリーカバーを開く 
-電源を切る 


な 


r • インターバル撮影が始まってからのボタン操作は受け付けま 

せん。1 \ \ \ \ 

次の撮影までの間、しンズは燥り化されたままとなりますの 
でごを意ください 。\ \ .、 

撮影直後、液晶モニタ(またはビ i - ファインダー)に撮影 
画像は表示されません1/ // 

[曰付/時刻]が設定されていないときインターバル撮影はできま 
せん。\ 一// 

連続撮影、セルフタイマー撮影はできません。 

AEB 、 フォーカスブラケットは設定できません。 
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ピントが合いにくい被写体を撮る 

が下のような被写体は、ピントが合わないことがあります。 
•コントラストが極端に低い被写体 
• 近いものと達いものが混在する被写体 
• 画像中央部が極端に明るい被写体 
• 高速で移動する被写体 

• ガラス越しの被写体:できるだけガラスに近寄り、反射による写り込 
みのなし、状態で撮影してください。 

これらの被写体を撮影する場合は、その被写体とほぼ同じ距離に 
ある別の被写体でフォーカスロック撮影ずる力、、マニュアル 
フォーカスや AF ロックで（手動でピントを合わせて）撮影してく 
ださい。 


r - カスロックで撮る 


モードダイヤル 


の⑩みな曰 SCN 夕由 k PTv AvM 



1 ピントを合わせたい被写体と同じ撮影距離にある異な 
る被写体を、液晶モニターまたはビューファインダー 
に表示されている AF 枠に収める 


2シャッターボタンを半}甲しし、ピントを合わせる 

• 「ピピッ」と電子音が鳴り、 AF がが緑色になります（由！（ス 
テイッチアシスト）では AF 枠は表示されません）。 

♦このとき AE もロックされます。撮影したい被写体と、その被写 
体と同じ距離にあるフォーカスロックに用いた被写体との輝度 
の差が大きいと、適正露出が得られない墙合があります。この場 
合は AF ロック （P. 11 1) で撮影するか、 AE ロック （P. 10 3) で撮 
影してください。 


3そのままカメラの向きを変えて構図を決め、シャツ 
夕ーボタンを全}甲しして撮影ずる 
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AF ロックで撮る 

モードダイヤル 


み W 呂 SCN (図回國圈 回) タロ PTvAvM 


1 ピントを合わせたい被写体と同じ撮影距離にある異なる 
被写体を、 AF 枠の中に収める 


2シャツターボタンを半押ししてピントを合わせ、その 
まま MF ボタンを押す 

• 「ピピッ J と電子音が鳴り、 AF 枠が緑色になったら MF ボタンを押し 
てください。 

• 液晶モニター（またはビューファインダー）に国が表示されます。 

♦ シャッターボタン、 MF ボタンを放しても、フォーカスは固定されて 
います。 

♦もラー度 MF ボタンを巧すと、フォーカスロックは解除されます。 


3カメラの向きを変えて構図をミ夫め、シャツターボタンを全 
押しして撮影する 


♦ AF ロックは、シャッターボタンを放して構図を決められるので便 
利です。また撮影後も AF ロックされたままなので、同じピントで 
ずぐ次の撮影ができます。 

♦由（ステイッチアシスト）は AF 枠力《表示されないので、ねらった 
被写体にピントカ 《 合ラよラにカメラを向けてください。 

♦ ■■のときも、 AF ロックの設定/解除ができます ( P . 64) 。 
♦ショートカツトキーに阻！を登録すると、 MF ボタンを押さなくて 

も AF ロックできます。 
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アルフォーカスで撮る 


モードグイヤル 


み S 4 HSCN (因回國圈固)夕，由 kPTvAvM 


手動でピントを合わせて撮影します。 


1 MF ボタンを押しながら、▲▼を押ず —- が 'る•る面 

• フォーカスがロックされ、液晶モニター 
(またはビューファインダー）に画と MF 
インジケーターが表示されます。 

•[囚（撮影)]メニューの [MF 拡大表示]を 
[入]にして AF 枠を マニュアル 選択 
(P. 88) している ときは、 AF 枠を中むに MF インジケーター 

画像が拡大表示*されます。 

本 由] (ステイッチアシスト）、デジタルズームを使用していると 
き、テしビに画像を表示しているときは拡大表示されません。 
本拡大表示しない設定にもできます。 （P. 76) 

♦ MF インジケーターはピント位置の目安です。表示される数値を 
目安に撮影してください。 

♦被写体がはっきり見えるまで、▲▼でピントを合わせてくださし、。 
ピントが合ったあと、そのままの位置で SET ボタンを押すと、そ 
のときのピント位置の近くから最もピントの合う位置を探して、 
自動的に合わせることができます。 

♦もラー度 MF ボタンを押すと、マニュアルフォーカスは解除され 
ます。 


2シャツターボタンを全}甲しして撮影する 


MF インジケーターの表示単位を変更できます。 （P. 80) 
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フォーカス設定を切り換えて撮る 


モードダイヤル 


GO ® み S 4 因 SCN 夕 cQPTvAvM 


AF の設定を選択します。 


CONT 

(コンテイニユアス） 

シャッターボタンを押さなくても、カメラを向け 
た位置へ常にピントを合わせます。とっさの 
シャッターチャンスを逃さずに撮影できまず。初 
期状態はこちらが選択されていまず。 

SINGLE 

(シングル） 

シャッターボタンを半押ししたときだけピントを 
合わせます。通常はピント合わせを行わないため、 
消費電力を抑えることができます。 


1[囚(撮試]メこューから [ AF モード] 
を選ぶ 

メニューの選巧と設をのしかた （ P . 74) 



2 ◄►で [ CONT ] または [ SINGLE ] を選び、 MENU ボタ 
ンを押ず 


C カスタム登録ずる 

[p Tv Av M C 


よく使う撮影モードや撮影時のさまざまな設定を、あらかじめ 
C (カスタム）に登録しても'くことができます。必要なときにモー 
ドダイヤルを C に合わせるだけで、事前に登録した設定内容で撮 
影できます。他の撮影モードに切り換えたり、電源を切ると解除さ 
れてしまう設定健続撮穀、セルフタイマーなど）も保持されまず。 
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1 モードダイヤルを P 、 Tv 、 Av 、 M 、 C のいずれかにする 

C に登録した設定の一部(撮影モード(外）をを更するときは、 
C を選びます。 


登録したい内容を設定ずる 

C に登録できる機能 

•撮影モード （P、Tv、Av、M) 

• P、Tv、Av、M で設定可能な項目 （p.192) 
♦撮影メニューの設定内容 
♦ズーム位置 

♦マニュアルフオーカス位置 


[囚（撮影)]ゾニューから[カスタム 
登録]を選んで SET ボタンを押ず 

♦ メニ ューの選択と設定の し かた （ P . 74) 



4 [〇のを選び SET ボタンを}甲ず 


图 


I設定内容は、他の撮影モードには反映されません。 
登録内容をリセ ッ トできます ( P .81)。 
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回転して表示ずる 


時計方向に90度、270度に回転して表示しまず。 


元画像 90度 270度 



[◎(再生)]メこューから陋転]を 
選び、 SET ボタンを f 甲ず 

メニューの選択と設定のしかた （ P . 74) 


◄ ►で回転ずる画像を選び、 SET ボ 
タンを押ず 

SET ボタンを押すたびに、9日度^ 270度 
一元画像が表示されます。 



4 k ♦動画は回転表示できません。\ \ 

W ♦カメラで 回転した画像をパソコンに取り込む場合、取り込み 
に使用するソフトウェアによっては回転結果が反映されない 
ことがあります。 ； // 


Ira ♦ 画像を回転したあとで、拡大することもできます (P. 43)。 

じ!! ♦ 縦横自動回転の設定 (P. 12日)が[入]のとき、縦位置で撮影した画像 
をカメラの液晶モニター（またはビューファインダー）に表示ずる 
と、画像は自動的に縦位置に回転して表示されます。 
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み音声メモを付ける 

再を中（シングル再生、インデックス再ち、お大再生、撮影直後の 
画像表示中）の画像に最長60秒の音声メモを付けることができ 
ます。音声データは WAVE 形式で保をされます。 


1画像ち生中にみボタンを巧す 

音声メモバネルが表示されます。 


2 ◄►で面備音)を還び、 S ロボタン 
を押ず 

•録音が始まり、録音時間が表示されま 
す。カメラのマイクに向かって音声を発 
してください。 

♦音声モードを蜜要する （P. 68) 

♦停止するときは SET ボタンを押しま 
す。引き続き録音をするときは、もう一 
度 SET ボタンを巧します。 

• 1画像につき、合計が60秒に達するまで何度でも録音を追加で 
きます。 

音亩メモの再生 

♦ [E を選びます。音声メモの付いた画像には画マークが表示さ 
れています（情報表示なしのときは表示されません）。 

停止するときは SET ボタンを押します。引き続き再生するとき 
は、もう一度 SET ボタンを巧します。▲▼で音量を調節できま 
す。 

音声メモの消去 

♦因] マークが表示されていることを確認し、◄►で®]を選び、 
SET ボタンを押します。 

◄►で[消去]を選び、 SET ボタンを押します。 

音声メモ設定の終了 

♦ みボタンを押します。 



音声メモパネル 
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♦動画には音声乂モを付けられません。 

W ♦乂モリーカードの容量がいっぱいになると、 r カードがいっぱ 
いです」のメッセージが表示され、録音できません。 

♦画像に互換性のない音声ファイルが添付されている場合、録音や 
再生はできません。録音や再生をしよラとすると■■互換性のない 
WAVE でず J のメッセージが表示されます。互換性のない音声 
データはこのカメラで削除できまず。 

♦プロテクトされている画像の音声メモは消去できません 
(P . 123)。 


♦ 設定メニューでも、音声メモの音量を調節できます (P. 79)。 

♦設定メニューの[消哥を[入]にすると音量ま0になりますが、▲▼で 
の音量調節はできます。 


音声だけを記録ずる(サウンドレコーダー） 

画像を記録せず、音声だけを1回あたり最大2時間まで録音で 
きまず。 


1 [回（再生)]メニューから[サウンドレコーダー]を選 
び、 SET ボタンを押ず 

^ニューの選択と設定のしかた （P. 74) 


2音声再生パネルから◄►で [•] 
(録音)を選び、 SET ボタンを押す 

• 録音が始まり、録音時間が表示され 
ます。 

♦音声モードの設定 （P. 68) 

♦ 録音を停止するときは、もラー度 
SET ボタンを押します。 

シャツ ターボタンを半押しする、ま 
たは動画ボタンを押しても録音を 
停止します。 



I 録音可能時間 

音声操作バネル 
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♦ 最大記録時間は、メモリーカードの空き容量や音声モードによっ 
て異なります。 

♦ メモリーカードの容量がいっぱいになると、そこで録音を終了します。 
♦再生モードで&ボタンを押し続けても、音声操作パネルを表示でき 
ます。 


音声を再生ずる 


1 [◎属生)]メニューから[サウンドレコーダー]を選 
び、 SET ボタンを}甲す 

メニューの選択と設をのしかた （P. 74) 


2 ▲▼で再生したい音声を選び、 

◄ ►で ◎ を選んで、 SET ボタン 

音声が再生されます。 _ 

(終了）：再生メニユーに戻ります。 

(録音）：音声を録音しまず。 

□ (再生）：音声を再生します。 

巧焊戻し）： SET ボタンを押し続ける 

と後ろに房ります(音声去声 フォルダ- 音声香 号 
は出ません)。 

巧（早送り）： SET ボタンを押し続けると先に進みます(音声は 
出ません）。 

m (消去）： SET ボタンを押し、で[消去]を選んで SET ボタン 
を押すと、選択中の音声が消去されます。[全消去]を 
選んで、◄►で [0K] を選び、 SET ボタンを押すと、プ 
ロテクトされていないすベての音声が消去されます。 
S (プロテク S): SET ボタンを押すと、選択中の音声がプロテ 
クト（保護）され、消去できなくなります 
(因アイコンが表示されます）。もラー度 SET 
ボタンを押すと解除されます。 

Q (音量）：▲▼で音量を調整できます。 

• [(設定)]六ニューの[音量]でも再生音量の調整ができます (P. 79) 
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メモリーカード内の全画像または選択した画像を自動再生しまず。 

全画像 |~メモリーカード内のすべての画像を順に再生します。 

、， 1、， 。 各シヨーでマークされている画像を順に再生しま ' 


ンョ ー*1 〜ンヨ ー3 


す (P. 120)。 


[◎馆生)]メこユーからにライ 
ドシヨー]を選び、 SET ボタンを押 
ず 

♦ メニューの選択と設定のしかた （ P . 74) 
♦スライドショーメニューが表示されまず。 


▲ ▼で[スライド]を選び、◄►で[全 
画像]、[シヨ—1 ]〜 [シヨ— 3] のいず 
れかを選ぶ 

•[シヨー'!]〜[シヨ ー3] で再生する画像 
を選ぶ方法は、「再生する画像を選ぶ」 
( P . 12 0) の手順 3 が降をご覧ください。 
♦[リセッ ト]を選ぶ と、 スライ ドシヨーの 
設定を解除しまず。 


画像を自動再生ずる（スライドシヨー) 

スライドシヨーの画像指定は DP 0 F (Digital Print Order Format ) 
に準拠していまず （ p . 146)。 


画像ま号、音声番号およびフォルダ番号について （ P . 127) 
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スライドショーで再生したい画像だけをマークし、[ショー1 ] 
から[ショー 3] に保をしまず。 

最大998画像まで指定でき、選択した順香に自動再生されまず。 


1スライドシヨーメニューを表示ずる （ P .119) 
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2 ▲で[スライド]を選び、◄►で 
[シヨー1 ]〜 [ショー 3] のいずれか 
を選ぶ 

すでに画像指定されているショーには、 
チェックマーク（ぺが表示されます。 


3 ▲▼◄►で画像指定]を選び、 SET ボタンを押ず 


4再生する画像を選ぶ 

シングル再生のとき 

♦ で画像を選びます。 SET ボタンで選 
択、選択の解除ができます。 

♦ 選択した画像の上部には、選択順の番号と 
チェックマーク（'〇が表示されます。 

♦ JUMP ボタンを巧すとジャンプノく一が表 
示されます ( P . 46) 。ジャンプしたあと 
MENU ボタンを押してから SET ボタンで、選択、選巧の解除がで 
きます。 

インデックス再生のとき 

♦ズームレバーを H 側に回し、イン デッ 
クス再生 (9 画像表示）に切り換えます。 

♦ ▲▼◄►で画像を選びます。 SET ボタンで 
選択、選択の解除ができます。 

♦選択した画像の下部には、選択順の番号 
とチェックマーク（〇が表示されます。 

• すべての画像を選択するときは、手順3で[全画像]を選び、 

で [OK] を選んで SET ボタンを押します。さらに[画像指定]を選 
んで SET ボタンを押すと、手順4の方法で特定の画像の選択、選 
択解除ができます。 [ リセット]を巧った後も同様に、特定の画像 
の選択、選択の解除ができます。 


5 MENU ボタンを押ず 

画像指定が終了します。 
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再生間隔やリピート設定をずる 


再生間隔 

スライドショーで1画像を表示する時間を指定しまず。3〜 

10秒、15秒、30秒、手動を指定できまず。 

リピート 

スライドショーが一巡したら終了ずるか、繰り返し再生する 
かを設定します。 


1スライドシヨーメニューを表示する （ P .119) 


2 ▲▼◄►で[設定]を選び、 SET ボタ 
ンを押す 


3 ▲▼で[再生間隔]または[リピ ー 
卜]を選び、◄►で設定する 

再ち間隔 

•再生時間を選びます。 

•手動を選んだときは、スライドシヨーを 
始めたあと、で画像を進ゆたり、戻し 
たりできます。 

リピート設定 

• [入]または[切]を選びます。 


4 MENU ボタンを f 甲ず 

設定が終了します。 


♦画像によっては、設定した時間と多少、異なる再生間隔で再生され 
ることがあります。 

♦ 付属のソフトウェア (ZoomBrowser EX または ImageBrowser) を 
使用すると、スライドシヨーが簡単に編集できます。 
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画像をプロテクト（保護)ずる 

大切な画像を誤って;'肖去しないよラに、プロテクトを設定で 
きます。 


[◎(再生)]メこユーから[プロテ 
クりを選び、 SET ボタンを押ず 

メニューの選択と設をのしかた （P. 74) 



◄ ►でプ□テクトしたい画像を選 
び、 SET ボタンを}甲ず 

•プロテクトを設定した画像には、 B が 
表示されます。 

•プロテクトを設をした画像で SET ボタ 
ンを押すと、プロテクトを解除します。 

• ズームしパ'-でシングル再をとイン 
デックス再生を切り換えて指をできます。 

•インデックス再生のとき、ズームしパ'-を H 側に回すと、9画面 
ずつジャンフできます。画像の選択、選択の解除は、ズームレバー 
を Qj 則に回し、ジャンプバーを;'肖して （P. 4己）から行います。 



0 メモリーカードを初期化 （P. 20) すると、プロテクトした画像も 
消去されます。メモリーカードを初期化するときは、メモリー 
カード上の記録内容を十分に確認してから行ってください。 


ホが A な 
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節電の設定をずる 

カメラには節電機能が付いていまず。節電機能の設定にした 
がってカメラの電源が自動的に切れたり、液晶モニター（また 
はビューファインダー）が消えます。 

♦才ートパワーオフ 

入： • 撮影モード:約3分間何も操作をしないと電源が切れます。才一 
トパワー オフを [切] にしている場合でも、液晶モニター (また 
はビューファインダー)を表示して約1分間*1何も操作しな 
いと、表示が消えます。このとき OFF ボタンが外のボタンを 
押すと、液晶モニター(またはビューファインダー)が表示 
されます。 

み]時間を変更できます。 

• 再生モード：約5分間何も操作をしないと電源が切れます。 
•プリンター接続モード：約日分間カメラの操作を何もしない 
と電源が切れます。 

切：節電機能は働きません。 

♦ディスプレイオフ（撮影モードのみ） 

設定した時間、何も操作をしないと液晶モニター(または 
ビューファインダー）が消えまず。 

10秒/20秒/30秒/1分' 2 /2分/3分から選択できまず。 

本2初期設定 

オートパワーオフが働いたとき 

もラー度電源を入れまず。 

再生/プリンター接続モード：もう一度モードレバーを右に回 
し、電源を入れまず。 

ディスプレイオフが働いたとき 

任意のボタンを押すと液晶モニター（またはビューファイン 
ダー）が表示されます。 

♦ 節電磯能が働いて電源力 《 切れても、微量の電力が消費されますの 
.HU でご注意ください。 

I ♦ スライドシヨーで自動再生中およびパソコン接続時は、節電機能 

I は働きません (P. 119, 135)。 


124 






1 [田馈定)]メニューから[節哥を 
選び、 SET ボタンを巧す 

メニューの選巧と設をのしかた （ P . 74) 



2 ▲▼で[才ートパワーオフ]を選 
び、◄►で[入]または[切]を選ぶ 


ディスプレイ•巧 


3 ▲▼でディスプレイオフを選び、◄►で設ま時間を選ぶ 


縦横自動回転の設定をずる 

モードダイヤル 


の⑩ み な 

k 曰 SCN 夕田 P Tv Av M 


このカメラには SI(Super Intelligent ) センサーが装備され 
ており、縦位置で撮影した画像は、再生時に正しい縦位置に回 
転して表示されます。この機能の入/切を設定できます。 


1[田隙定)]メニユーから[縦横自 
動回転]を選ぶ 

メニユーの選がと設をのしかた （ P . 74) 
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2 ◄►で[入]を選び、 MENU ボタンを押ず 

♦撮影または再生画面に戻ります。 

♦[入]に設定すると、撮影モードで液晶モニター(またはビユーファイン 
ダー)力 《 「情報表示あり」のとき、画面右上にカメラの向きを示すアイコ 
ン（曰：通常、曰：右が下、且：左が下)が表示されます。 


な 


>カメラを真上や真下に向けて撮影ずると、正しく機能しない 
場合がありまず。アイコン（日）を確認し、正しく天地を判断 
しない場合は[切]にしてお使いください。 

>縦横自動回転の設定が[入]のときに縦位置で撮影した画傲を 
パソコンに取り込む場合、取り込みに使用するソフトウェア 
によっては回転結果が反映されないことがあります。 


B この力^ラは、縦位置で構えて撮影する場合、 SI センサーにより上! 
側を「天」、下側を「地」と判断し、縦位置に最適なフォーカス、露出、 
ホワイトバランス制御を巧います。この機能は縦横自動回転の入/ 
切に関係なく有効です。 


画像番号をリセットずる 


撮影した画傲には、自動的に画像香号が付きまず。その画像香 
号の設定方法を選択しまず。 


入 

新しいゾモリーカードを入れるたびに、画像番号力瑚期値(100- 
000 1) に戻ります。記録済みのゾモリーカードを入れたときは、続き 
の番号になります。 

切 

最後に撮影した画像の画像番号が記憶され、新しいメモリーカー 
ドを入れても続きの画像番号になります。 


1 [旧馈定)]メこユーから摇号リ 
セツト機能]を選ぶ 

メニ ューの選択と設定のしかた （ P . 74) 
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2 ◄►で[入]または[切]を選び、 MENU ボタンを押ず 


♦ 番号リセット機能を[切]にして撮影すると、画像番号力谭複しな 
いため、パソコンでまとめて管理するよラな場合に便利でず。 

♦画像番号、音声番号およびフォルダ番号について 

撮影した画像や音声には、0001〜9900までの画像あるいは音声 
番号が割り振られ、各フォルダには、100〜998までの番号が割り 
振られます(下2巧が99のフォルダは作られません)。 


IDCIMI - 

恼像） 
または 

100 CANON \ 
p— , 

で □. 

\ 00010002 

0099 0100 

[sndr] 

(音声*) 

101 CANON^ 

_ _ ■ 

01010102 

-_ _1 
0199‘ o?no 




198 CANON 

_ _ ■ 

、、9802 

-_ _ 

9899 9900 I 


2祈が99のフォルダは作られません。] 

00010002 0099 0100 

(半サウンドレコーダーで録音した音亩） 

♦ ファイル数について 

ひとつのフォルダに100画像ずつ保ちされます。 

ただし、連続撮影やスティツチアシストモードで撮影した画像は、 
必ずひとつのフォルダに保をされるため、フォルダ内に101画像 
(上保をされることがあります。また、他のカメラで撮影したり、 
パソコンから画像をコピーすると、ひとつのフォルダ内に101画 
像 L 乂上を保をできます。 




127 






















カメラを自分好みにずる（マイカメラ機能） 

カメラの起動画面や起動音、操作音、セルフタイマー音、 
シャツター音を「マイカメラコンテンツ J と呼びまず。この力 
メラでは起動画面や音をそれぞれ3種類から選べます。 


マイカメラコンテンツを変更ずる 


1 MENU ボタンを押し、►を 2 回押ず 

[团（マイカメラ）]メニューが表示され 
ます。 



2 ▲▼でメニュー項目を選び、◄►で設定したいコンテン 
ツを選ぶ 

•すべて同じコンテンツに設定したいときは、一番上の[セット] 
を選びます。 

m :切(表示や音が出なくなります） 

n :- 般 

巧： SF 関連 
の：動物関連 

♦囚四に登録されているコンテンツは変更できます （ P . 129)。 


3 MENU ボタンを f 甲ず 

メニューが終了し、設定が有効になります。 

シャッターボタンを半押ししてもメニューを終了できます（撮影 
モードになります）。 


同マイカメラメニューでコンテンツを選択していても、[旧（設定)] 
^ メニューの[消音]力《[入]になっているときは、警告音し：(外の音は鳴 
りません。起動画面は表示されます ( P . 79)。 
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囚囚には、新しいコンテンツを登録できます。 
メモリーカードに記録してある画像や新たに録音した音声を、マ 
イカメラコンテンツとしてその場ですぐに登録できます。付属の 
ソフトウェアを使うと、バソコンにある面像や音声、オンライン 
サービスに ANON IMAGE GATEWAY ) ( p .132) からダウン 
口ードしたコンテンツをカメラに登録することもできます。 
コンテンツを登録できる項目は、次のとおりです。 

•起動画面 •起動音 •操作音 

•セルフ タイマー音 •シャツ ター音 

メモリーカード内の画像や音芦は、が下の手順で登録できまず。 
1 モードレバーを回（再生)側に回す 

撮影モードでは登録できません。 

夕 MENU ボタンを押し、►を2回押ず- 

[团（マイカメラ）]メニューが表示され 
ます。 


3 ▲▼で登録したいメニュー項目を選び、◄►で囚また 
は四を選ぶ 

恒星 E □囚が表示されます。 

4 D に P . ボタンを押ず CM 」 、 一11 

起動画面または音声を登録する画面が 9 

表示されます。 'I 


[起動画面]を登録するとき 

♦ ◄►で豊録したい画面を選び、 SET ボ 
タンを巧します。 


ただた化だむ 



卜 H 8 g フブ 

む邸应ホた‘ジ 


8カイラの設定 
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[起動音][操作音][セルフタイマー音] 

[シャッター音]を登録ずるとき 

♦ ◄►で面（録音）を選び、 SET ボタン 
を押します。録音が開始され、録音時 
間が経過すると自動的に録音が終了 
します。各コンテンツの録音時間は、 

次のとおりです。 

起動音：1秒 操作音: 0.3 抄 

セルフタイマー音:2秒 シャッター音: 0.3 秒 

♦ で臣]谱録)を選び、 SFT ボタンを押します。 

5 ◄►で [ OK ] を選び、 SET ボタンを押ず 


4> ♦動画、音声メモ磯能 (P. 11 6) やサウンドレコーダー機能 
W (P. 117) で記録した音声は、マイカゾラコンテンツに登録で 
きません。 

♦新しいマイカメラコンテンツを登録すると、 L ) (前に登録され 
ていたコンテンツは消去されまず。 


Ira マイカメラコンテンツを初期設定に戻すには、パソコンが必要で 
す。付属のソフトウェア (ZoomBrowser EX / lmageBrowse 「） を 
使い、初期設定のコンテンツを力六ラに登録してください。 


マイカゾラコンテンツに登録できるデータ 

マイカメラコンテンツは、が下のタイプにしたがっていることが 
必要です。ただし、このカメラで撮影したメモリーカード内の画 
像は、下記タイプに関係なく登録できます。 

• 起動画面 

-圧縮ち法 JPEG (ベースライン」 PEG ) 

-サンプリングレート 4:2:0 または 4:2:2 
-画像サイズ 320 X 240 画素 

• 起動音、操作音、セルフタイマー音、シャッター音 
■圧縮方法 WAVE (モノラル） 

-量子化ビット 8 bit 

—サンプリング周波数 1 1.02 已 kHz または 8 .日日 OkHz 
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-記録時間 



1 1.025 kHz 

8.000 kHz 

起動音 

1.0 秒が下 

1.3 秒が下 

操作音 

0.3 秒が下 

0.4 秒が下 

セルフタイマー音 

2.0 秒が下 

2.0 秒が下 

シャ ッター音 

0.3 秒が下 

0.4 秒が下 


上記タイプが外は、カメラに登録できません。 

たとえば[セルフタイマー音]に「はい、チーズ！」などの掛け声を 
登録すると、シャッターが切れる2秒前にカメラが発声し、また 
他にもさまざまな音をお楽しみいただけまず。陽気なリズムの音 
楽を登録すれば、目元もほころび、自然な笑顔を撮穀できるかも 
しれません。演奏に合わせてポーズを決めるのも、マイカメラな 
らではの撮影方法です。 


[ ra マイカメラコンテンツの登録、作成についての詳細は、付属のソフ 
L じ!！トウエアクイックガイドをご覧ください。_ 
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CANON IMAGE GATEWAY を利用ずる 

CANON IMAGE GATEWAY は、キヤノンのデジタルカゾラ 
を購入された方がお使いになれるオンラインフォトサービス 
です。オンラインで会員登録(無料）されると、いろいろなサー 
ビスがご利巧いただけます。 


http://www.imagegateway.net/ 

• 最新のサービス内容は、上記のサイトでご確認いただけます。 

• 会員登録方法は、上記のサイト、またはソフトウェアクイックガイド 
でご確認いただけます。 

木インターネットに接続できる環境（プロバイダとの契約やブラウ 
ザソフトのインストール、各種回線接続が完了済み）が必要です。 

本プロバイダとの接続料金、およびプロバイダのアクセスポイント 
への通信料金は、別途かかります。 

CANON IMAGE GATEWAY の 
を員になるとできること 

一次のサービスをご利巧いただけまず一 


バ-ジョンアップなどサボ-卜情齡電子メ-ル配信サ-ビス撫排 


登録されたカメラのファームウェア/ソフトウェアのバージョン 
アップに関する最新青報を、ご希望の方におならせいたします。 


オンラインアルバムサービス (無料) 


• 撮影した静止画や動画*を CANON iMAGE 
GATEWAY にアップロードし、ネット上に 
ご自分のアルバムを作成できます。 

• 画像につけたコメントや音声もアップ 
ロードできますので、オリジナルのアル 
バムをお楽しみいただけます。 

木動画をアップロー ドするには、追加ソ 
フトウエア（無料）を CANON iMAGE 
GATEWAY からダウンロードし、事前 
にパソコンにインストールすることが必要です。 
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• おち達やご家族のパソコンや携帯電話 
に、作成したアルバムの URL をメールで 
知らせることができます。 

オンラインアルバムは、メールで通知さ 
れた URL からパソコンや携帯電話で直 
接見られるので、楽しい思い出を共有で 
きます* (パソコンからは動画も閲覧で 
きます)。 

• 携帯電話は、お使いの機種に合わせて画像 
の大きさや色数が自動的に調整されます。 

本携帯電話の通信料金は使巧された方の 
ご負担となります。また、カラー表示巧 
能な携帯電話をご利用ください。 



画面上の印刷ボタンを押すだけで、オンラインアルバム上のお好 
きな画像を、対応のキヤノン製プリンターで印刷できまず*。ご自 
身だけでなく、お知らせメールを受けたお友達やご家族の方にも 
ご利用いただけまず。 

* ご利用の隙には、プラグインモジュールを CANON IMAGE GATEWAY 
からダウンロードして、パソコンにインストールすること力 《 必要です。 


iiiwi" I'll 


オンラインアルバムの画像は、インター 
ネ ット から24時間、いつでもプリント注 
文できます。 

ご自身だけでなく、公開されたアルバム 
を見たお友達やご家族の方も注文できま 
す。 

プリントサイズは DP 半 y、L 半リ、 2L 判、 A4 
半 IJ、A3 判、ポストカード、オリジナル写真 
集「マイブック J にが応しています。 

プリントや写真集は、提携のプリントサービス会社から指定の場所 
に配送されます。 



プリント注文サービス有料 


ングサー ビス無料 


携帯電話アルバム通知•閲覧サービス無料 


なま用法 
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• 代金はクしジットカード、もしくは最寄りのコンビニエンスストア 
に設置されているマルチメディア端末を使って（コンビニ決済)、簡 
単におち化いいただけます。 

• 携帯電話からも、 DP 判丄判、 2L 判のプリントがを文できます。 


EV がぶ 


トブック)作成サービス(有料） 


• CANON IMAGE GATEWAY からフォトブックエディタをダウン 
口ードし撫料)、撮影したお気に入りの画像とテンプレ ーh を還巧し 
て、ご自身のバソコンで簡単に写真集のコンテンツを編集できます。 
編集したデータを CANON IMAGE GATEWAY にを信し、写真集をを 
文すると、プリン h /製本して、ご指をの場巧にお届けします。 

• 写真集のテンプレートは、随時、新しいデザインのものが追加されます。 
• 代金はクしジットカード、もしくは最寄りのコンビニエンスストア 
に設置されているマルチメディア端末を使って（コンビニ決ミる)、簡 
単にお支払いいただけます。 


マイカメラコンテンツのダウンロード（無料) 


■ マイカメラコンテンツをダウンロード 
し、カメラに登録できます。 

• 多彩なコンテンツが用意されていますの 
で、お好きなものをダウンロードして力 
六ラに登録すれば、ご自分だけのオリジ 
ナルカ ラをお楽しみいただけます。 


* 画面例は Windows XP 用です。また、最新の画面表示と異なること 
があります。 
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パソコンへの 画像の取り込み 

カメラで撮影した画像をバソコンに取り込む方法は次のとお 
りです。 

お使いの 0 S によっては利巧できない方法があります。あらかじめ 
「パソコンに必要なシステム構成 _! ( P . 1 36) でご確認ください。 

カメラとパソコンを接続して画像を取り込む 

Windows Windows Windows Windows Mac 
■ 98SE ■ Me 2000 ~ XP ' OS X 

ソフトウェアをインス I ルし、バソコンの操作で画像を取り 
込む 

。「カメラと パソコンを 接続する （ P . 136)」、 別冊の ソフトウェア 
クイックガイド 


Windows Windows 
r 98 SE Me 

Windows Winflowsi Mac 
2000 1 L XP xOSXs 


ソフトウ I アをインストールし、カメラのボタン操作で画像を 
取り込む(初回のみパソコンの設定が必要） 

。「カメラとパソコンを接続ずる （ P . 136 )」、 「ダイレクト転送で 
画像を取り込む ( P . 141)j 

iWriaows } Mac 
气 XP \ OSX 

ソフトウェアをイン 
取り込む 

〇「カメラとパソコン 

1-ー ルは必要あり！ 
カメラとパソコン考 


ス 1 ルせずに、パソコンの操作で画像を 

を接続する （ P . 136)」（ソフトウェアのインス 
目せん）、「ソフトウェアをインス!ルせずに、 

己接続して画像を取り込む ( P . 143)」 


メモリーカードから画像を取り込む 

马「メモリーカードから画像を取り込む （ P .143 )j 
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カメラとパソコンを接続ずる 


パソコンに必要なシステム構成 


•Windows 


OS 

Windows 98 Second Edition (SE) 

Windows Me 

Windows 2000 Service Pack 4 

Windows XP (Service Pack 1 s Service Pack 2 を含 
む） 

機種 

上記 OS がプリインス 1- ールされていて、 USB ポートが 
標準装備されていること 

CPU 

Pentium 已〇 OMHz が上 

RAM 

Windows 98 SE / Windows Me :1 28MB が上 
Windows 2000 / Windows XP :256MB が上 

インターフェース 

USB 

八ードディスク 
空き容量 

• Canon Utilities 

-ZoomBrowser EX: 250MB 

( 印刷ソフトウェア PhotoRecord 含む） 
-PhotoStitch ： 40 MB が上 

■ Canon Camera TWAIN Driver : 25MB が上 

■ Canon Camera WIA Driver : 2 己 MB が上 

• ArcSoft PhotoStudio : BOMB が上 

ディスプしイ 

1，024 X 768 ドット High Color り 6bit ) が上 


•Macintosh 


OS 

Mac OS X(vl0.1.5 〜 vlO.3) 

磯種 

上記 OS がプリインス !- ールされていて、 USB ポートが 
標準装備されていること 

CPU 

PowerPC G3/G4/G 己 

RAM 

2 己 6MB が上 

インターフェース 

USB 

八ードディスク 
空き容量 

• Canon Utilities 
-image 己 rowser ： 
-PhotoStitch ： 

• ArcSoft PhotoStudio 

200 MB が上 

40MB 社 
: 己 0MB が上 

ディスプしイ 

11,024 X 768 ドット 32 ク〇日色が上 
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重要 

カメラとパソコンを接続する前に、必ず付属の Canon 
Diaital Camera Solution Disk に収められているドライバ 
とソフトウェアをインストールしてください。 


♦ ドライバとソフトウェアをインス!ルする前にカゾラとパソ 
W コンを接続ずると、カメラが正しく認識されません。このような 
場合には、ソフトウェアクイックガイドの旧ったときには J をご 
覧ください。 尸、. 

♦必要なシステム構成を満たした、パソコンのずベての動作を 
保証するものではありません。 \ 


[=]♦ インターフエースケーブルを接続するときに、カメラやパソコン 
じ！!の電源を切る必要はありません。 

♦パソコンの USB ポートの位置は、お使いのパソコンの取破説明書 
で確認してください。 

♦ カメラをパソコンに接続する場合、フル充電したバッテリーまた 
はコンパクトパワーアダプターキット CA-PS 700刷売)をお使い 
になることをおすすめします ( P . 168, 171)。 


Windows の場を 

1 Canon Digital Camera Solution Disk から、ドライ 
バとソフトウェアをインス!ルずる（初回時のみ） 

インストールの手順は、ソフトウェアクイックガイドをご覧くだ 
さい。 

2付属のインターフエースケーブルで、パソコンの USB 
ポートとカメラの DIGITAL 端子を接続する 

♦カメラの端子カバーの上端にぶをかけて手前に開き、インター 
フェースケーブルを奥まで巧 し込みます。 


9 いろいろなま用法 
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♦接続部周辺に注意しながら、インターフェースケーブルを抜き 
差ししてください。 



»カメラの DIGITAL 端子からインター 
フェースケーブルを取り外すとき 
は、必ず、コネクターの側面を持って 
取り外してください。 

»パソコンへの接続が完了すると、液 
晶 モニター （または ビューファイン 
ダー）が消え、電源/モードランプが黄 
色に点滅します。 



パソコンに表示されるイベント 
ダイアログで 、 [Canon 
CameraWindow ] を選んで 
[ OK ] をクリックずる(初回操作 
時のみ） 


"イベントダイア□グが表示されない場合は、スタートメ 
W ニューから [プ□グラム]または[すべてのプログラム]> 
[ CanonUtiiities ] > liCameraWindow ] > 
liCameraWindow ] をクリックしまず。 
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右のウィンドウが表示されます。 



ソフトウェアを使ってパソコンの操作で画像を取り込む場合: 
吟ソフトウェアクイックガイドをご覧ください。 

カメラの操作で画像を取り化む（ダイレクト転送)場合： 

〇「ダイしクト転送で画像を取り込む （P. 141)」をご覧ください。 


Macintosh の場合 


1 Canon Digital Camera Solution Disk から、ドライ 
バとソフトウェアをインス!ルずる（初回時のみ） 

インストールの手順は、ソフトウェアクイックガイドをご賣くだ 
さし、。 


2 ImageBrowser の自動起動の設定を行う 

•カメラとパソコンをはじめて接続するときには、カメラとパソ 
コンを接続する前に、 ImageBrowser の自動起動の設定を巧つ 
てください。 

♦ 2 回目が降の接続時には、この操作は必要ありません。 

■ ImageBrowser の自動起動の設定 — OS X(vl0.2 / vl0.3) 
の場合 

1. イメージキヤプチヤを起動し、[イメージキヤプチヤ] 
メニュー > [環境設定]を選択ずる 
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2. [カメラを接続したときに起動ずる項目]のリストボックス 
から[その他]を選巧ずる 


3. アプリケーションを選択するウインドウで 
に ameraWindow ] を選択ずる 

通常、に ameraWindow] は、[アプリケーション]フォルダ 
> に anon Utilities] フオルダ> に ameraWindow] フオル 


ダにインス[-ールされています。 

4. [ OK ] をクリックした後、イメージキヤプチヤを終了ずる 

■ ImageBrowser の自動起動の設定— OS X ( vlO . l ) の場合 
1 .Image Capture (イメージキヤプチヤ）を起動し、[ホット 
プラグ時の動作]のリストボックスから[その他]を選択ずる 


み 


2. アプリケーシヨンを選択するウインドウで 
に ameraWindow ] を選択ずる 

通常、に ameraWindow] は、[アプリケーシヨン]フォルダ 
> に anon Utilities] フォルダ> に ameraWindow] フォル 
ダにインストールされています。 

3. Image Capture を終了ずる 

P. 137の手順2を操作ずる 

が下のウィンドウが表示されます。 
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ソフトウてアを使ってパソコンの操作で画像を取り込む場合: 
吟ソフトウェアクイックガイドをご覧ください。 

カメラの操作で画像を取り込む（ダイレクト転送)場合： 

〇「ダイレクト転送で画像を取り込む （P. 141 ) 」をご覧ください。 


ダイレクト転送で画像を取り込む 


カメラの操作で画像を取り込めます。初めてダイしクト転送で画 
像を取り込むときは、付属のソフトウェアを最初にインストール 
し、パソコンの設定をしておいてください （P. 135)。 


画 

全画像 

ずべての画像をパソコンに取り化み、保存します。 

歷 

モ転送画像 

まだ取り込んでいない画像だけをパソコンに取り 
化み、保存します。 

國 

送信指定画像 

送信指定 （ P . 1 日 2) した画像だけをパソコンに取り 
化み、保存します。 

函 

画像を選んで転送 

画像を見ながら 1 画像ずつパソコンに取り込み、 
保存します。 

國 

パソコンの背景 

画像を見ながら、パソコンのデスクトップの背景に 
したい画像を取り込みまず。取り込んだ画像は、パ 
ソコンのデスクトップに背景として表示されます。 


1カメラの液晶モニターにダイレ 
クト転送画面が表示されている 
ことを確認する 

• な〜' ボタンが青色に点灯します。 
♦ダイしクト転送画面が表示されない 
場合は、 MENU ボタンを押してくだ 
さし、。 
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■ [全画像][末転送画像][送信指定画像]のとき 


2 ▲▼ボタンで画、歴、國のいず 
れかを選び、な-ボタンを巧ず 
•取り込みを中止するときは、 SET 
ボタンを}甲してキャンセルします。 


•画像が取り込まれます。取り込み中 

は、も W ボタンが青色に点滅します。 ' - 

取り込みが終了するとダイしクト転送画面に戻ります。 


■[画像を選んで転送][パソコンの背景]のとき_ 

2 ▲▼ボタンで国または圓を選び、岛 W ボタン（または 
SET ボタン）を巧す 


3 ◄►ボタンで取り込みたい画像 
を選び、な〜ボタン（または SET 
ボタン）を押す 

•画像が取り込まれます。取り込み中 
は、白] W ボタンが青色に点滅します。 
• ィンデックス再生 （P. 44) に切り換え 
ても、画像を選べます。 


4 MENU ボタンを巧す 

ダイレクト転を画面に戻ります。 


U [パソコンの背景]の場合、 JPEG 圧縮の画像のみが取り込ま 
W れます。 Windows をお使いの場合は、己 MP 画像が自動的に 
作られまず。 
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n なへ^ボタンで選択した項目は、力六ラの電源を切っても記憶さ 
れます。次回、ダイレクト転送画面を表示したときは、前回設定 
した項目が選択されます。[画像を選んで転送]と[パソコンの背 
景]を選択していたときは、直ちに画像を選択する画面が表示さ 
れます。 


ソフトウェアをインスト-ルせずに、がラとバソ〕ンを接続に醜を取り込む 


1 カメラからメモリーカードを取り出し、パソコンに接続さ 
れたカードリーダーに入れる 

力ードアダプターや力ードリーダーへの接続のしかたなどは、 
各々の使用説明書でご確認ください。 


Windows XP または Mac OS X (vl 0丄5〜 vl0.3) をお使いの 
場合、 OS に標準で組み込まれているソフトウェアを使って、画像 
を取り込めます。 Canon Digital Camera Solution Disk からソ 
フトウェアをインスIルする必要がなく、インターフェース 
ケーブルでカメラとパソコンを接続するだけで、会社やお友達の 
バソコンに画像を取り込めますので、便がです。 

ただし、この方法で画像を取り込む場合、いくつかの制限事項があ 
りまず。詳細は、付属の 「Windows® XP、Mac OS Xをお使いの方 
へ」でご確認ください。 

1 付属のインターフエースケーブルで、パソコンの USB 
ポートとカゾラの DIGITAL 端子を接続ずる 

( P . 137の手順2をご覧ください。） 

2 バソコンに表示されるメッセージにしたがって画像を 
取り込む 


ろなま用法 
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2 メモリーカードを接続したドライブをダブルクリックし 
て開く 

0 S によっては、自動的に画面が開きます。 


3 撮影した画像を八ードディスクの任意の場所にコピー 
ずる 

画像は、メモリーカード内の [DCIM] フォルダの中の [xxxCANON] 
フォルダ( XXX は 100 〜 998 の数字が入ります）にあります （ P . 127)。 


テレビを使って撮影/ち生ずる 



付属のステしオビデオケーブル STV-250N をお使いいただ 
くと、テレビに画像を表示して撮影や再生ができまず。ビデオ 
出力形式は、日本国内で採用している NTSC 方式が初期設定 
になっています。 

1 カメラ （ P . 23) とテレビの電源を切る 


カメラの A/V OUT 端子にス 
テレオビデオケーブルを接続 
する 

♦端子カバーの左側にぶをかけて 
手前に開き、ステしオビデオ 
ケーブルを奥まで押し込みます。 

♦接続部周辺に注意しながら、ステレオビデオケーブルをおき差しし 
てください。 
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♦テレビ表示中は、液晶モニター(またはビユーファインダー）に画 
じ!!像が表示されません。 

♦ ビデオ出力形式の設定方法 ( P . 80) 

♦ 海外で使ラとき （P. 1 75) 

♦ 由！（ステイツチアシスト）では使用できません。 


3テレビの映像入カ ゴで 打^^ 映像入力端子へ 

端子と音声入力端ごな^^—►横色） 

子にステレオビデ コ亞 fe 声ぶ力端子店） 

オケ—ブルを接続 音声入力端子(右） 

する コ陆色） 

4テレビの電源を入れ、入力切り換えをビデオ入力にする 

5撮影モードまたは再生モードでカメラの電源を入れる 
( p . 23) 

•テレビに画像が表示されます。通常の撮影や再生ができます。 

• 撮影時、テしビに画像が表示されていないときは、 D に P. ボタン 
を押します。 
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プソン h について 


このカメラで撮影した画像は、次の方法でプリントできまず。 
• カメラとカメラダイレクト巧応プリンター^をケーブルで直接つな 
ぎ、カメラのな〜ボタンを押すだけで簡単にプリントできます。 
•プリントする画像や枚数などを、あらかじめカメラで設定 (DPOF で 
プリント指定）しておけば、六モリーカードをプリント取り极い店に 
お持ちいただくだけで、指定どおりにプリントできます。 

ネ1このカメラは標準規格 「 PictBridge (ピクトブリツジ)」に対応していま 
すので、キヤノン製のコンパクトフオトプリンタ ー (SELPH 丫 CP シ 
リーズ)やカードフオトプリンター、円 XUS シリーズ 、 SELPHY DS シ 
リーズのほ力、、キヤノン製外の PictBridge 対応プリンターでもプリ 
ントできます。 

本2 Digital Print Order Format の略 


本書では DPOF のプリント指定を説明していまず。プリント方法 
は、別冊のダイレクトプリントユーザーガイドをご覧ください。 
また、お使いのプリンターの使用説明書もご覧ください。 
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カメラダイしクト対応プリンターでのプリント 
吟ダイレクトプリント ユーザー ガイド 
=^>お使いのプリンターの使巧説明書 


カメラダイレクト対 t プリンタ-(キヤノン製）っ 



コンパクト カードフオト 

フォト プリンター 

プリンター 

(SELPHY CP 

シリーズ） 



円 XUS シリーズ/ 
SELPHY DS シリー 
ズのプリンター 



プリント 


DPOF プリント指定 (P. 148) 
DPOF 送信指定 (P. 152) 


■このカメラで使えるプリンターについて 

• カメラダイしクト対応コンパクトフォトプリンター 
(SELPHY CP シリーズ)、力ードフォトプリンター 
今システムマップ 

• カメラダイしクト対応 P1XUS シリーズ /SELPHY DS 
シリーズのプリンター 
今裏表紙に記載されている/ 卞ームページ 
インクジェットプリンタ総合カタログ 
キヤノン販売お客様相談センター 


な活用法 
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DPOF のプソント指定 

；<モリーカードに記録されている画像の中から、プリントする画 
像や枚数をあらかじめカメラで指定できまず。カメラダイレクト 
対応プリンターで一括してプリントするときや、プリント取り扱 
い店に注文ずるときに大変便利でず。 

プリンターからプリントずる方法は、ダイレクトプリントユー 
ザーガイドをご覧ください。 


〇 ♦DPOF 対応の他のカメラでプリント指定されたメモリーカー 
ドの場合、 A が表示されます。 このカメラでそれらのプリン 
卜指定を変更ずると、設定済みのプリント指定は、すべて書き 
換えられまず。 

♦プリンターまたはプリント取り扱い店によっては、指定内容 
が反映されないことがあります。 

•動画はプリント指定できません。 


プリントずる画像を選ぶ 


画像の指定には、次の2つのち法がありまず。 
• 1画像ずつ指定する 

• 六モリーカード内のすべての画像を指定する 

1 [回（再生)]メニューから[プリン 
卜指定]を選び、 SET ボタンを巧す 

メニューの選択と設をのしかた （P. 74) 


2 ▲▼◄►で画像指定]を選び 、 SET 
ボタンを押ず 

[リセット]を選ぶと、プリント指定され 
た画像をすべて解除します。 
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3 プリントずる画像を選ぶ 

1画像ずつ指定するとき 

♦プリン S タイプ （ P . 1己 0) 力 《 [スタンダー 
ド]/耐方]の場合、◄►で画像を選びま 
す。 

SET ボタンを押し、▲▼でプリント枚数 
を指定したあと、 SET ボタンを押します。 

(最大99枚まで)。 

- JUMP ボタンを押すと、検索に便利な 
ジャンプバーが表示されます （ P . 46)。指定、指定の解除は、 
MENU ボタンを押し、ジャンプバーを消してから、 SET ボタ 
ンを押して行います。 

•プリントタイプ ( P . 1己 0) 力 《 [インデック 
ス]の場合、で画像を選び、 SET ボタン 
を押して、指定、指定解除を巧います。指 
定されると、チェックマークが付きます。 

-ズームしパ'-を H 側に回してイン 
デックス再生 （9 画像表示）に切り換 
えても、同じ方法で指定できます（も 
う一度ズームしパ'-を H 側に回す 
と、9画面ずつジャンプできます。ズームレバーを Q に回し 
てジャンプパ'—を消してから、指定、指定觸除を巧います）。 

メモリーカード内のすべての画像を指定 

するとき 

• 手順2で[全画像]を選び、 SET ボタンを巧 
します。でに K ] を選んで SET ボタン 
を押すと、すべての画像に巧して1枚ずつ 
プリント指定します。 

♦[リセット]を選ぶと、すべての指定を解 
除します。 

• [全画像]または[リセッりを行ったあと、1画傲ずつ指定すると 
_きと同じ手順で、特定の画像のプリント枚数を蜜要できます。_ 

4 MENU ボタンを押ず 

プリント指定が終了し、プリント指定メニューに戻ります。 
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♦撮影日時の古い画像から順にプリントされます。 

♦ 最大998画像まで指定できまず。 

♦[プリントタイプ]が耐ち]の場合、プリント枚数は指定できます 
力《、[インデックス]の場合は指定できません。[インデックス]では 
1枚のみプリントされます。 


♦ 付属のソフトウェア (ZoomBrowser EX または ImageBrowser) を 
使ってプリント指定ができます。 


プリントスタイルを設定する 


プリントする画像を選んでから、プリントスタイルを指定し 
てください。 

次の内容を指定できます。 



因 スタンダード 

ペーパー1枚に1画像をプリントしまず。 

プリント 

タイプ 

国インデックス 

画像を縮ルしてインデックス形式でプリン 
卜します。 

因 國両方 

スタンダードとインデックスの両方をプリ 
ントします。 

图日付 

日付を入れてプリントします。 

M 画像番号 

画像番号を入れてプリントします。 


1 [◎(再生)]メこューから[プリン 
卜指定]を選び、 SET ボタンを巧す 

メニューの選択と設定のしかた （ P . 74) 
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▲▼◄►で[設定]を選び、 SET ボタ 
ンを押ず 

[リセット]を選ぶと、画像のプリント指 
定をすべて觸除します。 


占ブリント C 脚の 
スタンタード0 8 


0 ▲▼で[プリントタイプ]、[日付]、 

[画像香号]のいずれかを選び、 

で設定ずる 

プリントタイプ 

♦ [スタンダード]、[インデックス]、[両 
方]のいずれかを選びます。 

曰付 

♦[入]または[切]を選びます。 

画像番号 

♦[入]または[切]を選びます。 

4 MENU ボタンを f 甲ず 

設定が終了し、プリント指定メニューに戻ります。 


♦[プリントタイプ]が[インデックス]の場合、[日付]と[画像番 
号]を同時に[入]に設定することはできません。 

一♦[プリントタイプ]を[スタンダ^ド]または丽方]に設定して 
^いる場合、[日付]と陋像番号]を同時に[入]に設定できまず。 
ただし、お使いのプリンタによって、プリントできる情報が 
異なることがあります。/ 


日付は、[日付/時刻]で設定した日付スタイルでプリントされま 
す ( P . 25) 〇 


9 いろいろなま用法 
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画像の送信指定 （ DPOF 送信指定） 

バソコンに取り込む画像をあらかじめカメラ側で指定できま 
ず。パソコンへの送信方法は、ソフトウェアクイックガイドを 
ご覧ください。 

なお、この指定は、 DPOF(Digital Print Order Format ) に準 
拠しています。 


DPOF 対応の他のカメラで送信指定されたメモリーカード 
W の場合、 A が表示されることがあります。このカメラでそれ 
らの送信指定を変更ずると、設定済みの送信指定は、ずべて 
書き換えられます。 


送信する画像を選ぶ 


画像の指定には、次の2つのち法がありまず。 
• 1画像ずつ指定する 

• メモリーカード内のすべての画像を指定する 


1 [◎属生)]メこューから惜信指 
定]を選び、 SET ボタンを押ず 

メニューの選キ尺と設定のしかた （ P . 74) 


2 ◄►で画像指定]を選び、 SET ボタ 
ンを押ず 

[リセット]を選ぶと、画像の送信指定を 
すべて解除します。 
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3 送信ずる画像を選ぶ 


1画像ずつ指定するとき 

• で画像を選び、 SET ボタンで指定 
または指定觸除を設定します。指定さ 
れるとチェックマーク （/) が付きま 
す。 

♦ JUMP ボタンを巧すと、検索に便利な 
ジャンプバーが表示されます 
(P. 46)。指定、指定の解除は、 MENU ボタンを巧し、ジャンプ 
バーを消してから、 SET ボタンを押して巧います。 

♦ズームしパ'-を H 側に回してインデックス再生 (9 画像表示）に 
切り換えても、同じ方まで指定できます（もう一度ズームレバー 
を因側に回すと、9画面ずつジャンプできます。ズームレバー 
をなに回してジャンプバーを消してから、指定、指定解除を巧 
います)。 

メモリーカード内のずべての画像を指定 

ずるとき 

•手順2で险画像]を選び、 SET ボタン 
を押します。で！; 0 K ] を選んで SET 
ボタンを押すと、すべての画像を指定 
します。 

♦[リセット]を選ぶと、すべての指定を 
解除しまず。 


4 MENU ボタンを巧ず 

送信指定が終了し、送信指定メニューに戻ります。 


m ♦ 撮影日時の古い画像から順に送信されまず。 
^ ♦最大998画像まで指定できます。 
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メッセージー覧 

撮影または再生中に液晶モニター(またはビューファインダー）に 
表示されるメッセージにはが下のものがあります。 

プリンターを接続しているときに表示されるメッセージについて 
は、ダイレクトプリントユーザーガイドをご覧ください。 


処理中. 


撮影した画像をメモリーカードに記録していまず。再生モードを起動中でず。 
カゾラやメニューの設定を初期設定に戻しています。 


カードがありません 


メモリーカードがカメラに入っていないときに、撮影または再生しようとし 
ました。 


ライトプロテクト 


メモリーカードカ《ライトプロテクト僅き込み禁止)されていまず。 (P. 18) 


記録できません 

請です 


.いないのに撮影しようとしました。 


メモリーカードに異常があります。 


カードがいっぱいでず 


メモリーカードの容量いっぱいに画像や音声が記録されていて、これ仪上記 
録や保存ができません。または、これ仪上画像指定（スライドショーやプリン 
卜など）や音声メモはできません。 


ファイル名が作成できません 


カメラが作成しようとずるデイレクトリと同じ名前のファイルが存在ずる、 
すでに画像香号が最大値になってしまった、もしくは、音声だけのデータが 
客量いっぱいまで記録されているために、ファイル名を作成できません。設 
定メニューで[香号リセット機能]を[入]に設定してください。必要な画像、 
あるいは音声をパソコンに取り込んだ後、メモリーカードを初期化してくだ 
さい (P. 20)。なお、初期化するとメモリーカード内の画像およびデータはす 
ベて消去されまず。 


バッテリーを交換してください 


電池の残量が少なく、カメラが動作不能でず。ただちに4本ともすベて新し 
い単3形アルカリ電池 (P. 16) に交換ずるか、充電されたキヤノン製の単3 
形ニッケル水素電池に交換してください。 


画像がありません 


メモリーカードに画像が記録されていません。 
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画像が大きずぎまず 


4992 X 3328画素より大きなサイズの画像、またはファイルサイズの大きな 
画像を再生しよラとしました。 


のない JPEG でず 


互換性のない JPEG 圧縮の画像を再生しよラとしました。 


が壊れていまず 


データの破壊されている画像を再生しようとしました。 




RAW タイプで記録された画像を再生しよラとしました。 


できない画像でず 


特殊なタイプ(他社カメラ特有の記録タイプなど）で撮影した画像、または別の力 
メラで撮影した動画を再生しよラとしました。 


できない画像でず 


別のカメラもしくは異なるタイプで撮影した画像、いったんパソコンに取り込ん 
で加工した画像、または動画を拡大しようとしました。 


きない画像でず 


別のカメラもしくは異なるタイプで撮影した画像、いったんパソコンに取り込ん 
で加工した画像、または動画を回転しようとしました。 


ない WAVE でず 


録音済みの音声メモ、または音声のタイプが正しくないので、この画像に追 
加録音できません。 


でまない画像でず 


このカメラ(外で撮影した画像、または動画を起動画面に登録しようとしま 
した。 


ちテクトされていまず 


プロテクトされている画像、動画、または音声を消去しよラとしました。 




プリント指定、送信指定、またはスライドショーの画像指定が多すぎまず。こ 
れ L ソ上指定できません。 


了できませんでした 


プリント指定、送信指定、またはスライドショーの画像指定を保存できませんで 
した。 


できない画像でず 


JPEG が外の画像をプリント指定しようとしました。 
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編集できません 


スライドショー指定ファイルが壊れています。 


Exx 


カメラに異常が発生しました。いったん電源を入れ直して、再び撮影または 
再生してください。頻繁に、このエラーコードが表示されるときは、故障でず 
ので ■' xxj の数値を控えてサービスセンターへお持ちください。また、撮影直 
後にこのエラーコードが表示されたときは、撮影されていない場合がありま 
すので、再生モードに切り換えてご確認ください。 
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巧障かなと思ったら 


カメラが動作しない 1 

電源が入っていま 
せん。 

• 電源を入れてください。 

一「電源を入れる/切る」 （ P . 23) 

メモリーカードス 
□ットカバーまたは 
バッテリーカバーが 
開いています。 

• メモリーカードス□ットまたはバッテリーカ 
バーがしっかり閉じていることを確認してく 
ださい。 

電ミ也が逆向きに 
入っています。 

• 電池を正しい方向に入れ直してください。 

電ミ也の電圧が足り 
ません。 

• 未使用の単 3 アルカリ電池、または十分に充電 
したキノン製の単 3 形ニッケル水素電池に 

4 本とも交換してくださし、。またはコンパクト 
パワーアダプターを使用してください。 

不適切な電ミ也が 
入っています。 

• 未使用の単 3 形アルカリ電池、または十分に充電 
したキヤノン製の単 3 形ニッケル水素電池を入 
れてください。 

一「電池の取り扱いについて j ( p .16) 

カメラと電ミ也の接 
触不良です。 

• 電池の電極を乾いたきれいな布で拭いてくだ 
さい。 

撮影ができない 

再生モード、または 
バソコン接続/プ 
リンター接続モー 
ドになっています。 

•モードレバーを左に回す、またはシャッターボ 
タンを半押しして、撮影モードに切り換えてく 
ださし、。 

•バソコン接続/プリンター接続モード時は、イ 
ンターフェースケーブルを抜いてから撮影 
モードに切り換えてください。 

スト□ボが充電中 
です。（液昆モニ 
夕一/ビューフアイ 
ンダーのちが白で 
点滅表示） 

• 充電が完了ずると、液晶モニター/ビューファ 
インダーのちの点滅が点灯に変わります。そ 
の後、シャッターボタンを押してください。 
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メモソーカードの 
空き容量がありま 
せん。 

• 初期化した新しいメモリーカードを入れてく 
ださい。 

• 必要であれば、メモリーカードに記録されてい 
る画像をパソコンに取り化んでから画像を消 
去し、空き容量を増やしてください。 

メモリーカードが 
正しく初期化され 
ていません。 

• メモリーカードを初期化してください。 

一「メモリーカードを初期化する」 （ P . 20) 

• /モリーカードの論理フォーマットが壊れてい 
る可能性があります。最寄りのキヤノンサービス 
センターにお問い合わせください。 

メモリーカードが 
ライトプ□テクト 
(書き込み禁止）さ 
れています。 

• メモリーカードのライ S プ□テク S スイッチ 
を上にスライドしてください。 

一「メモリーカードを入れる j ( p .18) 

再生ができない 

他のカメラで撮影 
した画像やバソコ 
ンで編集した画像 
を再生しようとし 
ましに。 

• 付属の ZoomBrowser EX や ImageBrowser 
を使って、再生できない画像をパソコンから力 
メラに追加すると、再生できることがありま 
す。詳細は ZoomBrowser EX / Image - 
巳 rowser のソフトウ X アガイド （ PDF ) をご覽 
ください。 

ファイル名をパソ 
コンで変更したり、 

ファイルの場所を 
変更しました。 

• ファイル名およびフォルダ香号は、 DCF の規格 
に従ったファイル名にしてください。 

一「画像畜号およびフォルダ香号について」 

( P . 127) 

レンズが出たままで収納されない 

電源を入れたまま、 
バッテリーカバー 
またはメモリー 
カードス□ットカ 
バーを開けました。 

• バッテリーカバーまたはメモリーカードス□ッ 
トカバーを閉じた後、電源を切ってください。 
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メモリーカードへの 
記録中に、バッテ 
リーカバーまたはメ 
モリーカードス□ッ 
トカバーを開けまし 
た(警告音が鳴りま 
す)。 

• バッテリーカバーまたはメモリーカードス□ッ 
トカバーを閉じた後、電源を切ってください。 

撮影モードから再 
生モードに切り換 

义&••し i し。 

• この場合はレンズが収納されません。レンズを 
収納するときは、もラー度モードレバーを右に 
回してください。 

電池の;’肖耗が早い 

不適切な電池が入っ 
ています。 

• 未使用の単3形アルカリ電池または、十分に充 
電したキヤノン製の単3形ニッケル水素電池 
を入れてください。 

一「電ミ也の取り扱いについて j ( p .16) 

周囲の温度が低い 
ために電池の容量 
が低下していまず。 

• 温度が比較的おい場所で撮影ずる場合には、ポ 
ケットなどに電池を入れて、温めてからお使い 
ください。 

電池の電極が汚れ 
ていまず。 

• 電極を乾いた布などで拭いてからお使いくだ 
さし、。 

1年が上お使いに 
ならなかったため 
に、充電;'也の容量が 
低下しています。 

• フル充電して使い切ることを数回繰り返すラ 
ちに容量が回復します。 

充電池の寿命です。 

• 4本ともすベて新しい充電;'也と交換してください。 

別売のバッテリーチャージャーで充電でまない 1 

電池が逆向きに 
入っています。 

• 電池を正しい方向に入れ直してください。 
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充電池とバッテ 
リーチャージャー 
の接触不良でず。 

• 充電;'也をバツテリーチャージャーにしっかり 
とセツ h してください。 

• 電源コードをバツテリーチャージャーのコネ 
クターと電源コンセントに奥までしっかり差 
し込んでください。 

電池の電極が'汚れ 
ています。 

• 電極を乾いた布などで拭いてから充電してく 
ださい。 

充電池の寿命です。 

• 4本ともすベて新しい充電池と交換してください。 

カメラ内部で音がずる 

カメラの縦•横の向 
きが変わりました。 

• カメラの向きを検出する磯構が働いています。 
カメラの故障ではありません。 

画像がぼやけている/ピントがおまい 

カメラが動いてい 
ます。 

• シャッターボタンを押すときに、カメラを動か 
さないよラに注意してください。 

• シャッタースピードが遅く因（手ぶれ警告）が 
表示されたときは、王脚をお使いください。 

• 手ぶれ補正機能を[入]にしてください。 

AF 補助光投光部が 
何かで覆われてい 
るため、 AF が機能 
していません。 

• AF 補助光投光部に指などがかからないよラに 
注意してください。 

AF 補助光の設定が 
[切]になっています。 

• AF 補助光の設定を[入]にしてくださしパ P . 77) 。 

被写体がピントの 
合ラ範囲からはず 
れています。 

• 通常撮影時は被写体から 50 cm が上離してく 
ださい。 

• マク□モード時は被写体から 10 cm 〜日 0 cm 
(ワイド端のとき）の距離で撮影してください。 
•スーパーマク□モード時は被写体から〇〜 

1 0 cm (ワイド端固定）の距離で撮影してくだ 
さい。 
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ピントが合いにく 
い被写体です。 

• フォーカス□ック、 AF □ック、またはマニュア 
ルフォーカスで撮影してください。 

一「ピントが合いにくい被写体を撮る J 
( P .110) 

撮影した画像の被写体が暗すぎる 

撮影時の光量が不 
足しています。 

• 内蔵スト□ボを上げて発光にしてください。 

被写体が周辺部に 
比べて暗すぎます。 

• 露出補正値をプラス側に設定してください。 

• AE □ックまたはスポット測光磯能をお使いくだ 
さい。 

一「露出を固定して撮る (AE □ック） j ( p . 103) 

一 「測光方式を切り換える」 （ P . 89) 

被写体が遠すぎて 
スト□ボ光が届い 
ていません。 

• 内蔵スト □ ボをお使いになるときは、スト□ボ 
到達範囲内に被写体を置いてください。 

感度オート時: 0.7 〜日. 2 m (ワイド端)/ 

4.0 m (テし端） 

•に0感度を上げて撮影してください。 

一「に0感度を変更する j ( p . 日 3) 

撮影した画像の被写体が明るずぎる 

被写体が近すぎて 
スト□ボ光が強ず 
ぎます。 

• スト□ボをお使いになるときは、カメラを被写 
体から 70 cm (マク□は 30 cm ) が上離してく 
ださい。 

•スト□ボをお使いになるときは、スト□ボ調光 
補正、またはスト□ボ発光量を調節 ( P . 10 6) し 
てください。 

被写体が周辺部に比 
ベて明るすぎます。 

■ 露出補正値をマイナス側に設定してください。 

• AE □ックまたはスポット測光機能をお使いく 
ださい。 

一「露出を固定して撮る (AE □ック）」 （ P .103) 

一「測光方式を切り換える」 （ P . 89) 



付 

録 
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照明が直接、もしく 
は被写体の表面で 
反射してカメラに 
入っています。 

• 被写体に対するカメラのアングルを変えてく 
ださい。 

スト□ボが常時発 
光になっています。 

• スト□ボを下げて発光禁止にしてください。 

液晶モニターにホ紫などの帯が縦に表示される 

被写体が極端に明 
るすぎます。 

• CCD 特有の現象で、カメラの故障ではありま 
せん。（動画にはこの帯が記録されまずが、静止 
画には記録されません。） 

液晶モニターにノイズが表示される/液晶モニターに表示される被写 
体の動きがぎこちない 

暗い場所で撮影を 
する場合、液晶モニ 
ターを見やすくす 
るために、カメラが 
自動的に液晶モニ 
ターに映し出され 
る画像を明るくし 
ましに。 

• 記録される画像に影響はありません。 

一「ナイトビュー機能について J ( P . 28) 

画像に白い点などが写る 

スト□ボ撮影時に 
空気中のちりやほ 
こり、虫などにスト 
□ボ光が反射しま 
した。特にが下の条 
件で目立ちやずく 
なります。 

•ワイド側で撮影 
した場合 

• 絞り優先 AE で絞 
り数値を大きくし 
て撮影した場合 

• デジタルカメラ特有の現象で、カメラの故障で 
はありません。 
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ストロボが発光しない 


スト □ ボが発光禁 •スト□ボを上げて発光してください。 

止になっていまず。 一「スト□ボを使って撮る」 （ P . 4 0) 


テレビに正しく出力できない 


お使いの地域のビ • 正しいビデオ出力形式 （ NTSC または PAL ) に 

デオ出力形式に 合わせてください。 

合っていません。 • 日本国内の出力形式は 「 NTSCj です。 

一「設定メニュー」 （ P . 79) 

c □(ステイツチア • 口ではテレビに出力できません。他の撮影 
シスト）で撮影して モードで撮影してください。 

いまず。 


ゾモリーカードからの画像の読み出しが遅い/ゾモリーカードへの画像の 
記録時間が長い 


違ラ磯器で初期化 • このカメラで初期化したメモリーカードをお 

したメモリーカー 使いください。 

ドが入っていまず。 一「メモリーカードを初期化ずる j ( p . 20) 
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レンズ(別売)を使ラ 

別売のレンズアダプター/フードセット LAH - DC 20 には、コン 
バージョンレンズアダプター LA - DC 58 E と、レンズフード LH - 
DC 40 が付属していまず。 

別売のワイドコンパ'-夕一 WC - DC 己 8 A 、 テレコンバーター 
TC - DC 58 B 、 クローズアップレンズ己0 0 D (58 cm ) を取り付ける 
ときは、別売のコンバージョンレンズアダプター LA - DC 58 E 
( LAH - DC 20 に付属）が必要です。 

ストロボを使わずに広角側で逆光時に撮影ずる場合は、画面外の 
光がレンズに入らないように、レンズフードを取り付けることを 
おずすめしまず。 


A 警告 

• ワイドコンパ'-夕一/テレコンバーター/クローズアップしンズを 
取り付けるときは確実にねじ込んでください。緩んで脱落して割れ 
ると、ガラスの破片でけがをすることがあります。 

• ワイドコンパ'-夕一/テレコンパ'-夕一/クローズアップしンズは 
絶対に太陽や強烈なライトに向けないでください。失明の恐れがあ 
ります。 


f ♦ しンズフード装着時に内蔵ストロボを使用すると、画像の周 
W 辺部(特に画像ち下)が暗くなりまず。 

•ワイドコンバーターは、ワイド端の位置でお使いください。 
♦テレコンバーターは、テし端付近でお使いください。それ J ^(外 
のズーム位置でお使いになると、画像が欠け（ケラレ）ること 
があります。 

•ワイドコンバーター/テしコンバーターにフイルターやし 
ンズフードは取り付けられません。 
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レンズ/レンズフードを取り付ける 


1カメラの電源を切り、リング取り 
外しボタンを巧して、レンズ周り 
のリングを外ず 


2コンパージョンレンズアダプター 
の •をカメラの •印に合わせてか 
ら、▲印まで回して取り付ける 



♦コンパ'-ジョンしンズアダプター（レンズ フー ドまたはコン 
バージョンレンズ）を取り外すときは、リング取り外しボタンを 
_押しながら反対方向に回します。_ 

3レンズまたはレンズフードを 
ち印の方向に回して取り付ける 




165 















♦ レンズを取り付けて。（ステイッチアシスりで撮影した場 
W 合、付属のソフトウェア 「 PhotoStitch 」 を使ったパソコンで 
の合成が正しく行えません。 

♦ しンズの保護のため、カメラのしンズを片手で固定しながら 
着脱してください。 

• ご使巧前にはレンズ面のゴミをブロワーブラシなどで完全に 
取り除いてくださし V ゴミにピントが合ってしまいます。 

♦ レンズには指紋がつきやすいのでごま意ください。 

♦取り付けたレンズアダプターはカメラ本体にロックされてい 
ます。ワイドコンパ’ータ ー/ テレコンバーター/ク□—ズアッ 
プレンズをレンズアダプターから取り外ずときは、レンズア 
ダプターを手でしっかり押さえながら行ってください。しっ 
かり押さえないと、レンズアダプターが破損ずることがあり 
ます。 


コンパ’ーターを設定する 


ワイドコンパーター WC - DC 己 8 A 、 テレコンバーター TC - 
DC 58 B を取り付けたときは、カメラにコンバーター設定しまず 
(クローズアップレンズ50 0 D は設定不要でず）。 

1 [囚（撮影)]メニユーから[コンバータ]を選ぶ 
2 ◄►で取りつけたコンバーターを選ぶ 


3 MENU ボタンを押ず 

[手ぶれ補正]が[切]が外のとき、液晶モニター（またはビューファ 
インダー）の手ぶれ補正アイコン表示位置に手順2で選んだレン 
ズのアイコンが表示されます。 


•• コンバーターをカメラから取り外したときは、コンバー 
W ターを[なし]の設定に戻してください。 
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補助スト□ボ刷尉の使いかた 


八イパワーフラッシュ HF - DC 1 


被写体が遠すぎて内蔵ストロボが届かないときに使用する外付 
け用補助ストロボです。次のよラにカメラと八イパワーフラッ 
シュをブラケットで固定して撮影してください。 

八イパワーフラッシュに付属の取扱説明書もあわせてご覧くだ 
さい。 



•撮影モードが M のとき、八イバワーフラッシュは発光しません。 

W • 電池がミ肖耗すると八イパワーフラッシュの充電時間が長くな 
りますので、ご使用をは八イバワーフラッシュの電源/発化 
モードスイッチをあ、ずお切りください。 X \ \ 

• 撮影中は、発光部や受光部を指でふさがないよラにご注意く 
ださい。 ) \ \ 

•日中の野外では、八イバワーフラッシュがこのカメラの内蔵パ 
スト□ボ光を感知できずに発光しないことがあります。/ 

• 撮影場所の周囲で化のカメラがスト□ボを巧巧していると、 
八イパワーフラッシュが発光ずることがありまず。/ 

♦反身寸物がないときは八イパワーフラッシュが発光しないこと 
がありまず。 レ^// 

♦連続して撮影するときは、1画像目の攝影時は発光しますが、 

2画像目が降は発光しません。// 

♦電池の使用可能時間が著じく短いときは、電池の電極を乾い 
た布なのでよく拭いてからお使いください。電極が皮脂など 
でミちれていることがあります。 

♦寒冷地 (0 でが下)でお使いになるときは、予備として市販の 
リチウム電池に R 123 A または DL 123) を用意して、使巧直 
前までポケットなどに入れて温めてから交互にお使いになる 
ことをおずずめしまず。 


次ぺージに続く》 
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•電池を八イパワーフラッシュに入れたままにしておくと、液 
漏れが原因で故障することがあります。お使いにならないと 
きは、八イパワーフラッシュから取り出して乾燥した冷暗所 
に保管してください。 

♦ブラケットの取り付けねじは、しっかり締め付けてください。 
カメラと八イパワーフラッシュが落下して故障の原因となり 
ます。 


八イパワーフラッシュをブラケットに固定する前に、リチウム電 
ミ也に R123A または DL123) が入れてある力、確認してください。 

♦ 被写体に正しくストロボが当たるように、カメラと八イパワーフ 
ラッシュの前面は平行に、側面はぴったり合ラように固定してく 
ださい。 

♦ 八イパワーフラッシュを取り付けた状態でも H 脚はお使いになれ 
ます。 


電源キット（別売）を使ラ 


リーを使う(バッテリー/チヤージヤーキット CBK 4-200) 


バッテリーチヤージヤーと単3形ニッケル水素電池4本が入っ 
ています。次のように電池を充電してください。 
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が 


充電中は充電ランプが点滅します。充電が終わると点灯に変 
ねりまず。 

このバツテリーチャージャーでは、キヤノン製の単3形ニツ 
ケル水素電池 NB - 2 AHJ ^(外の電池を充電しないでください。 
また、 NB -2 AH を他の充電器で充電しないでください。 

新しい電池と、他のカメラなどで使巧した電池を混ぜて使わ 
ないでください。 

電池を充電ずるときは、必ず、一緒に使巧している4本を同時 
に充電してください。 

充電状態の異なる電池、購入時期の異なる電池を混ぜて使わ 
ないでください。 \ 

電池を保護し、性能の劣化を防ぐため、フル充電された電池を 
再度充電しないでください。また、24時間上連続して充電 
しないでください。 \ \ 

熱のこもりやすい場所では充電しないでください。 i 
容量を使い切らずに充電を繰り返すと、容量がイ氏下すること、 
がありまず。液晶モニター（またはビュ^ファインダー）に\、 
「バツ テリー を交換してください J という 乂ツセー ジが表示さ、 
れるまで使い切ったあと、充電してください。\\ \ 

1^(下のときは、電池の電極を乾いた布などでよくおいてからお 
使いください。電極が皮脂などで汚れていることがありまず。 

-電池の使用可能時間が著しく短いとき 
-記録画像数が著しく少ないとき / / 

-電池を充電するとき（さらに、電池の取り付けと取り外しを 
2〜3回繰り返してから充電してください。： T / 

-電池の充電時間が数分程度で終てするがツテリーチャー 
ジャーの充電ランプが点灯する）とき/ 

電池の特性により、お買い求め直後や長期間お使いにならな 
かった電池は、十分に充電されないことがあります。このとき 
は、フル充電して電池を使い切ることを数回繰り返してくだ 
さい。電池の性能が元に戻ります。 

次ぺージに続く》 


169 










♦ フル充電の状態で長期間 （1 年くらい)保管すると、電池の寿命 
を縮めたり、性能の劣化の原因となることがありまずので、力 
メラでバッテリーを使い切ってから常温 (23 で LX 下）の涼し 
いところで保管することをおすずめしまず。また長期間使用 
しないときは、1年に1回程度フル充電し、カメラで使い切っ 
てから保管してください。 

♦電極をおいてからチャージランプが点灯ずるまで充電したに 
もかかわらず、電池の使用可能時間が著しく短いときは、電池 
の寿命と考えられまず。新しい電池と交換してください。新し 
くお求めになるときは、キヤノン製の単3形ニッケル水素電 
ミを NB 4-200( NB -2 AH 4 本セット）をご購入ください。 

♦電池をカメラやバッテリーチャージャーに入れたままにして 
おくと、液漏れが原因で故障ずることがあります。お使いにな 
らないときは、カイラやバッテリーチャージャーから取り出 
して乾燥した冷暗所に保管してください。 


= ♦ 


完全に放電された状態からフル充電になるまでの時間は、約250分 
でず(当社測定基準による)。〇〜35での範囲で充電してください。 
充電時間は、周囲の温度や充電が態により異なります。 

バッテリーチヤージヤーを使用中、音がずることがありますが、故 
障ではありません。 

バッテリー/チヤージヤーキット CBK 100 もお使いになれます。 
バッテリー/チヤージヤーキット CBK 1 00では、キヤノン製の単3 
形ニッケル水素電池 NB -1 AH を充電してください。 
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• この製品には、充電式のニッケル水素電池を使用しています。 
■ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。 

■ 充電式のニッケル水素電池の回収、リサイクルについては、下記の 
M - MH 「キヤノン/キトノン販売」のホ-ムページで確認できます。 

■ 交換後不要になった電池は、ショートによる発煙、発火の恐 
れがありまずので、端子を絶緑するためにテープを貼るか、 
個別にポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池 
回収 BOX に入れてください。 

■ リサイクル協力店へのお問い合わせは、が下へお願いします。 

-製品、ニッケル水素電池をご購入いただいた販売店 
- r 有限責任中間法人 」 BRCj および「キヤノン/キヤノン販売」 

有限責任中間法人 JBRC ホームページ 
http :// www . jbrc . net / hp / contents / index.html 
キヤノン/キヤノン販売ホームページ 
http :// cweb . canon . jp / ecology / recycle 5 .html 


リサイクル時のご注意 

電池を分解しないでください。 


コンパクトバワーアダプター(別売) 


カメラを連続して長時間お使いになるときや、バソコンやプ 
リンターと接続するときは、コンパクトパワーアダプター 
CA - PS 700 (別売）の利用をおすすめします。 


1コンパクトバワーア 
ダプ ターに 電源 コー 
ドを接続し、電源プラ 
グをコンセントに差 
し込む 

電源コードは奥までしつ 
力、り差し込んでくださし、。 



ンセントへ 
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2 カメラの端子カバー 
を開き、 コンパクトパ 
ワーアダプターの DC 
プラグを DC IN 端子 
に接続ずる 

使用後はコンパクトパ 
ワー アダプターを取り 
外してください。 



♦コン パク トパワーアダプターの 取り付けや取り外しは、必ず 
W カメラの電源を切って （ P . 23) から行ってください。 

♦カメラにコンパクトパワーアダプター CA - PS 70 0 L ソ外をお 
使いになると、カメラの故障の原因となることがあります。 
♦コンパクトパワーアダプター CA - PS 700を他の機器に使用 
しないでください。発煙発火やコンパクトパワーアダプター 
の故障の原因となることがありまず。 



园 

海外で使ラとき （ P . 175) 
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コイン型リチウム電池の交換 

カメラの電源を入れたとき、日付/時刻の設定メニューが表示 
された場合は、コイン型のリチウム電池の残量がイ臣下し、日付 
の設定が;'肖えていまず。市販されているコイン型のリチウム電 
池に R 1220) をお求めのうえ、次の手順で交換してください。 


最初の電おは工場出巧時に組み込まれていますので、ご購入後の電 
池の寿命は短い場合がありまず。 


A 警告 

コイン型のリチウム電池は、お子様の手の届かないところに置 
いてください。万一飲み込んだ場合、電池の液で胃、腸力喉され 
る恐れがありますので、直ちに医師に相談してください。 


1電源を切り、 バッテリーカバーを 
矢印の方向にスライドさせて開く 


2単 3 おの電池を取り出し、電池ホ 
ルダーの側面にのをかけて引き 
出す 


3古い電池を取り外し、新しい電池 
の （+) 側を上にして電池ホル 
ダーに 取り付ける 


4電池ホルダーと単 3 形の電池を元に戻し、バッテリー 
カバーを閉じる 
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カメラのお手入れ 

カメラ本体やレンズ、ビューファインダー、液晶モニターなどが 
ミちれたときは、次の方法でクリーニングしてください。 


絶対にシンナーやベンジン、中性洗剤や水などを使ってク 
W リーニングしないでください。部品の変形や故障の原因と 
なることがあります。 


カメラ本体 ：やわらかい布やメガネ拭きなどでミちれをがき取って 

ください。 


レンズ ：巿販のブ□ワーブラシでほこりやゴミを吹き化った 

後、やわらかい布で軽く拭き取ってください。 

カメラ本体やレンズは、絶対に有機溶剤を含むクリーナーな 
W どで拭かないでください。どラしてもミちれが落ちないとき 
は、最寄りのキヤノンサービスセンター(別紙の「修理サービ 
スご相談窓口 J をご参照ください）にご相談ください。 


ビューフアイ：巿販のブ□ワーブラシでほこりやゴミを吹き化って 
ンダー、液晶 ください。'汚れがひどいときは、やわらかい布やメガ 
モニター ネ拭きなどで軽くこすって;'ちれを落としてください。 

•^絶巧に液晶モニターの表面を強くこずったり押したりしな 
W いでください。液晶モニターの故障やトラブルの原因とな 
りまず。 
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お外で使ラとき 

このデジタルカメラは、ミ毎外でもお使いになれまずが、次のこ 
とにごを意ください。 


^レビでの再生 


ビデオ出力方式は、初期設定では日本国内で採用している NTSC 
方式に設定されていますが、海外の別方式 ( PAL 方式:ちにヨー 
ロッパ、オセアニア、アジア（一部地域を除く））に切り換えること 
ができます。海外に旅行したときなどは、切り換えてお使いくだ 
さい (P. 80) 。 


電源について 


コンパクトパワーアダプターやバッテリーチヤージで一は、 
AC 100 〜 240 V 50/60 HZ までの電源に接続できまず。ただし、 
電源コンセントの形状が異なる国では、変換プラグアダプターが 
必要になりまず （1 つの国の中でも地域によってコンセントの形 
状が異なる場合があります)。変換アダプターについては、旅行代 
理店などで確認の上、あらかじめご用意ください。 


海外の電源コンセントの種類 


タイプ 

A 

B 

BF 

C 

S 

コンセント 
の形状 

の 

〇 

• 

1 

G 

© 

四 

〇 

① 

変換プラグ 

不要です 

结 

nfln 

當 

圆 

S 
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1 主な国名と使用するプラグの種類 1 


•北米 


♦ァジァ 


♦中南米 


アメリカ合衆国 

A 

ィンド 

B. じ BF 

アルゼンチン 

BF. じ S 

カナダ 

A 

インドネシア 

C 

つロンビア 

A 

•3 —□ッパ 


シンガポール 

B. BF 

ジャマイカ 

A 

アイスランド 

C 

スリランカ 

B. じ BF 

チリ 

B. C 

アイルランド 

C 

タィ 

A. Bl=. C 

八ィチ 

A 

イギリス 

B. BF 

大韓民国 

A.C 

パナマ 

A 

ィタリァ 

C 

中華人民共和国 

A.B. が. C.S 

パ'八 7 

A 

オーストリア 

C 

ネパール 

C 

プエルトリコ 

A 

オランダ 

c 

パキスタン 

B. C 

ブラジル 

AC 

ギリシャ 

c 

バングラデシュ 

C 

ベネズエラ 

A 

スイス 

c 

フィリピン 

A. Bi=. S 

ペルー 

AC 

スウ王ーデン 

c 

ベトナム 

ん C 

メキシコ 

A 

スペイン 

A. C 

香港特別行政区 

B. BF 

♦中近東 


デンマーク 

C 

マカオ欄斤躯 

B. C 

イスラエル 

C 

ドィツ 

C 

7 レーシア 

B. BF. C 

イラン 

C 

ノルウェー 

C 

♦オセァニァ 


クウェート 

B. C 

八ンガリー 

C 

才-ストラリア 

S 

3 ルダン 

B. BF 

フィンランド 

C 

グアム 

A 

♦アフリカ 


フランス 

c 

タヒチ 

C 

アルジェリア 

A B.BF. C 

ベルギー 

c 

トンガ 

S 

エジプト 

B. BF. C 

ポーランド 

B. C 

ニュージーランド 

S 

カナリァ諸島 

C 

ポルトガル 

B. C 

フィジー 

S 

ギニァ 

C 

ルーマニア 

C 



ケニァ 

B. C 


ザンビア 

B. BF 

タンザニア 

B. BF 

南アフリカ細国 

B. じ BF 

モザンビーク 

C 

モ□ッコ 

C 


〇 ♦コン パクトパ ワーアダプター やバッ テリーチヤージヤー を海 
外旅行用の電子変圧器などに接続ずると、故障のおそれがあ 
りますので使用しないでください。 

♦このカメラの保証書は、国内に限り有効でず。万一、海外旅行 
先で故障、不具合が生じた場合は、持ち帰ったあと国内の■■お 
客様相談センター J にご相談ください。 
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まな仕様 

ずべてのデータは、当社測定条件によりまず。都合により、記載内 
容を予告なしに変更することがありまず。 


PowerShot S2 


カメラ部有効画素数 

:約500万画素 

撮像素子 

:1/2.己型 CCD (総画素数約日30万画素） 

レンズ 

: 6.0 CW )- 72.0 ( T ) mm 
(35 mm フィルム換算36 - 432 mm ) 

F 2.7( W )- F 3.5( T ) 

デジタルズーム 

:最大約 4.0 倍(光学ズームと合わせて最大約48倍のデジ 
タルズームが可能） 

ビユーフアインダー 

:カラー液晶ファインダー、視野率1日〇〇/〇 
視度調整磯能一 5.日〜+(ディオプトリ担当） 

液晶モニター 

: 1.8 型低温ポリシリコン（バリアングルタイプ） 

TFT 液晶カラーモニター、約 11. 5万画素、視野率1000/〇 

AF 方式 

: TTL 才ートフオーカス（コンテイニアス/シングル） 
AF ロックおよびマニュアルフォーカス可能 
測距枠：1点(位置は任意設定可能） 

撮影距離 
(レンズ先端より） 

:通常撮影:日 0 cm 〜 oo ( w )/90 cm 〜〇〇订） 

マクロ撮影：10〜 50 cm ( W ) 

スーパーマクロ撮影時：日〜 10 cm ( W のみ） 

シャッター 

:メカニカルシャッタ ー+ 電子シャッター 

シャッタースピード 

:1日〜1/3200砂 
• 撮影モードによつて異なる 
•1.3 秒が上はシャッタースピード優先モードま 
たはマニュアルモード撮影時 
• 15〜 1.3 秒のスローシャッター時はノイズリダ 
クシ ヨン 処理あり 

測光方式 

:評価測光/中央部重点平均測光/スポット測光 
(中央固定 AE / AF 枠連動） 

露出制御方式 

:プログラム AE / シャッタースピード優先 AE / 
絞り優先 AE / マニュアル露出 AE ロック可能 

露出補正 

:+2段 （1/3 段ステップ)、 AE 己撮影可能、セーフ 
ァイ シフト可能 

に0感度 

:才ート气 ISO 50/100/200/400相当 
ネオート設定時は、カメラが最適値に自動設定 

ホワイトバランス 

: TTL 才ート/プリセット（太陽光/ くもり/電球/ 
単光灯/篮光灯 H /ストロボ）/マニュアル 

( W ): ワイド端 （ T ): テレ端 
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内蔵ストロボ 

オート*/常時発光*/発光禁止 
本赤目緩和設定可能 

内蔵ストロボ撮影範囲 

0.7 〜 5.2 m ( W ) / 0.7〜 4.0 m ( T ) (に〇感度才ート時） 
マクロ撮影時: 0.3 〜 0.7 m ( W ) り SO 設定感度才ート） 

ストロボ調光補正 

±2段 （1/3 段ステップ)、 FE ロック/スローシンク 
口/先幕、後幕シンクロ可能 

ストロボ発光量* 

3段階 

水ストロボ調光設定[切]時に設定可 

撮影モード 

オート 

クリエイティブゾーン：プログラム/シャッター 
スピード優先/絞り優先/マニュアル/カスタム 
イメージゾーンゴ t — トレート/風景/夜景/スぺ 
シャルシーン */ マイカラー/ステイッチアシス 
卜/動画 

木新緑/紅葉、スノー、ビーチ、巧上げ花火、パー 
ティ /室内、ナイトスナップ 

連続撮影 

約1.日画像/砂（ラージ/ファインモードのとき） 

約 2.4 画像/砂(高速連続撮影、ラージ/ファイン 
モードのとき） 

インターバル撮影 

撮影間隔:約1〜60分 （1 分単位） 

撮影枚数: 2〜100画像(最大画像数は、メモリー 
力ードの容量による） 

セルフタイマー 

約1日砂後/約2秒後/カスタムセルフ 

バソコン接続撮影 

US 己接続時、付属のソフトウ ： L アで撮影可能 

記録媒体 

SD メモリーカード 

ファイルフォーマット 

〇じド準拠^^^^〇ド〇ド対応 

データタイプ 

静止画 : Exif 2.2( JPEG ) ジ 

動画: AVI (画像データ： Motion」PEG 

音声データ： WAVE (ステレオ）） 

圧縮率 

スーバーフアイン/フアイン/ノーマル 

記録画素数(静止画） 

ラージ:2已 92 X 19斗4画素 
ミドル1 :2048 x 1536画素 
ミドル2:1600 X 1200画素 
スモール：640 X 斗8日画素 

記録画素数/フレーム 
レート（動画） 

640 X 480画素、3日フレーム/砂 

640 X 480画素、15フレーム/砂 

320 X 240画素、30フレーム/砂 

320 X 240画素、巧フレーム/砂 

メモリーカードの容量がいっぱいになるまで撮影 

可能 

(1 回の最長撮影容量：1 GB ) 


178 


( W ): ワイド端 （ T ): テし端 




音声 

:サンプリング周波数:44.100/22.050/11.025 kHz 
量子化ビット：16ビット 

再生モード 

:シングル再生（ヒストグラム表示可能）/ 
インデックス再生（サムネイル9画像） 

拡大再生(液晶モニター/ビューファインダー上 
で約1日倍に拡大可能、拡大した状態で画像送りが 
可能)/ジャンプ （10 枚ごと、100枚ごと、各撮影日 
の先頭画像、動画にジャンプが可能。インデックス 
再生時は、9画像ごとに再生） 

スライドシヨー 

音声メモ（最長60秒まで記録/再生が可能） 

動画再生（スロー再生可能） 

サウンドレコーダー（最長2時間まで音声だけの 
記録/再生が可能） 

ダイレクトプリント 

: Piet 己 ridge / CP ダイレクト/ Bubble Jet ダイ 
レクトに対応 

を不言思 

:日本語/英語/ドイツ語/フランス語/オランダ 
語/デンマーク語/フィンランド語/イタリア語/ 
ノルウェー語/スウェーデン語/スペイン語/ 
中国語(簡体字）/ ロシア語/ホ b レトガル語/ギリ 
シャ語/ポーランド語/チェコ語/八ンガリー語/ 
トルコ語/中国語(繁体字）/韓国語 

マイカメラ（カスタマイ 
ズ)機能 

:起動画面/起動音/操作音/セルフタイマー音/ 
シャッター音が、乂下の方法で設定可能 

1. このカメラで記録 

2. 付属のソフトウェアやオンライン フォ トサービ 
ス 「CANON IMAGE GATEWAY」 からダウン 
口ード 

CANON IMAGE 
GATEWAY 対応磯能 

:付属のソフトウェアを使って、 CANON IMAGE 
GATEWAY の会員登録、画像のアップロード、才 
ンラインアルバムサービス、携帯電話アルバム通 
巧•閲覧サービス、カメラへのマイカメラコンテン 
ツのダウンロード、オンラインプリントサービス、 
オリジナル写真集作成サービス、ホームプリン 
ティングサービスなどが利用可能 

インターフェース 

: USB 2.0 Hi-Speed(mini-B)、PTP [Picture 
I'ransTer Protocol] 

映像/音声出力端子 (NTSC または PAL 切換可能、 
ステレオ音声） 

電源 

:1.単3形アルカリ電池(付属） 

2. ニッケル水素電池 (NB4-200) (別売） 

3. コンパクトバワーアダプター (CA-PS700) (別売） 

動作温度 

: 〇〜40で 

湿度 

:10-90% 



付 

録 
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大きさ 

: 113.0 x 78.0 x 75.5 m 

im (突起部を除く） 

質量 

:約40日 g (本化のみ） 



*1 DCF は(社)電子情報技術産業協会 ( J 曰 TA ) で主として、 DSC 等の画像ファ 
イル等を、関連磯器間で簡便に利用しあえる環境を整えることを目的に標 
準化された規格 「Design rule for Camera File system 」 の略称でず。 

*2 このデジタルカメラは 、 Exif 2.2(愛称 txif Printj ) に対応していまず。 
Exit Print は、デジタルカメラとプリンターの連携を強化した規格でず。 
Exit Print 対応のプリンターと連携ずることで、撮影時のカメラ情報をま 
かし、それを最適化して、よりきれいなプリント出力結果を得ることがで 
きまず。 


電池性能に ついて 



撮影画像数 



液晶 モニター 
表示時に IPA 測 
定法準拠） 

ビューファイン 
ダー表示時 

再生時間 

単3形アルカリ電池 
(付属品） 

約130画像 

約130画像 

約800分 

単3形 ニッケル 水素電池 
( NB 4-200)( フル 充電） 

約550画像 

約570画像 

約900分 


• 撮影画像数は、撮影状況、撮影モードなどにより異なります。 

• 動画 データは 除きます。 

• 使用環境温度が下がると、バッテリーの性能が低下したり、バッテ 
リーアイコンが早めに表示されることがあります。このような場合 
は、使用直前までポケットなどに入れて温めてから使用すると、バッ 
テリーの性能が回復することがあります。 

く測定条件> 

撮影：常温に3 ±2で）•常湿(日0± 20%)で、2回に1回ストロボ 
を発光させながら、30秒間隔でワイド端とテレ端で交互に 
撮影し、10画像撮影後に電源切。十分な時間*が経過したあ 
と、再び電源を入れて同様の方法で撮影を繰り返す。 
♦付属のメモリーカードを使用 
求電池の温度が常温に戻るまでの時間 
再を：常温に3±2で）•常湿(50±20%)の環境において、1画像 
あたり3秒間隔で連続再生。 

3電池の取り扱いについて （ P .16) 
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メモリーカードの種類と記録可能画像数の目ま 


■静止画 


SDC -16 M 

1 1 

SDC -128 M 

:付属のカード 

SDC -512 MSH 

L 

2592 X 1944 画素 

回 

己 

49 

190 

□ 

9 

87 

339 

□ 

19 

173 

671 

Ml 

2048 X 1536 画素 

回 

8 

76 

295 

□ 

15 

136 

^529 

□ 

30 

269 

1\10'41 

M 2 

1 600 X 1 200 画素 

回 

口. 

121 

\ 471 

□ 

ミ 4シ 

217 

\ 83 へ 

□ 

イザ'—、. 

■N 、.1 

411 

い已 90、、\ 

S 

640 X 480 画素 

回 

グ 5ミ—、 

\ 460 

1777 \ 

□ 

\ 80 

i 711 

\ 2747 

□ 

\12: / 

，1118 

\4317 ' 


—欄はスムーズ連写できまず。 （ P . 62) 

木物理フォーマツトをしたときのみスムーズ連写できまず。 


■動画 


] :付属のカード 





SDC -16 M 

SDC -128 M 

SDC -512 MSH 

640 X 480 画索 

30 フしーム/秒 

SlS ] 

6 秒 

1 分 02 秒 

3 分日 7 秒 

640 X 480 画素 

1 已フしーム/秒 

K ! tl ] 

脚 

13 秒 

2 分 01 砂 

7 分 30 砂 

320 X 240 画素 

30 フしーム/秒 

厕 

脚 

19 砂 

2 分 53 秒 

10 分 29 秒 

320 X 240 画素 

巧フしーム/抄 

國 

3 已砂 

己分 12 秒 

17 分日 8 抄 


.この数値は当社で設定した標準撮影条件によるもので、被写体、撮影が 
況、撮影モードなどにより蜜わります。 

• し Ml 、 M 2、 S は記録画素数を表します。 

•回（スーパーフアイン）、□(ファイン）、□(ノーマル）は圧縮率を表 
します。 
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画像の容量（目ま) 


■静止画 


記録画素数 

圧縮率 

回 

□ 

□ 

L 

2592 X 1944画素 

2己 03 K 巨 

139已 KB 

695 KB 

M 1 

2048 X 15% 画素 

1602 KB 

893 KB 

445 KB 

M 2 

1600 X 1200画素 

1002 KB 

已已 8 KB 

278 KB 

S 

640 X 480画素 

249 KB 

1己 0 KB 

84 KB 


■動画 


記録画素数 

フレームしート 


30フレーム/秒 

15フレーム/を 

1> 

640 X 480画素 

1980 KB / 秒 

990 K 巨/秒 


320 X 240画素 

660 KB / 秒 

1 330 KB / 秒 


SD 乂モリーカード 


インターフェース 

大きさ 

: SD メモリーカード規格準拠インターフエース 
: 32.0 X 24.0 X 2.1 mm 

質量 

:約 2 g 


コンパクトパワー アダプター CA - PS 700(別売) 


定格入力 ： AC 1 00〜 240 V (日0 / 60 Hz ) 

30 VA り 00 V ) 〜 40 VA (240 V ) 


定格出力 

: DC 7.4 V / 2.0 A 

使用温度 

:0〜40で 

大きさ 

:112 X 29 X 45 mm (本体のみ） 

質量 

:約 185 g 
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バツテリーチヤージヤー CB -4 AH 


(別売のバッテリー/チヤージヤーキット CBK 4-200 に付属） 


定格入力 

AC 1 00〜 240 V (己0 / 60 Hz ) 

16 VA 〜 21 VA 

定格出力 

56己 mA ホ1、127已 mA ホ2 

充電時間 

約250分*1、約110分* 2 

使用温度 

〇〜3己 。 C 

大きさ 

65.0 X 1 05.0 X 27.5 mm 

質量 

約9已 g 


木1ニッケル水素電池 NB -2 AH 4本充電時 

*2 ニッケル水素電池 NB -2 AH 2本をバッテリーチャージャーの両端にセッ 
卜したとき 


ワイドコンバーター WC - DC 58 A (別売) 


倍率 

:約 0.7 己倍 

焦点距離 

：27 mm (35 mm フイルム換算） 

レンズ構成 

:3群3枚 

撮影範囲 
(しンズ先端より） 

:28 cm 〜〇〇 

ねじ径 

:已 8 mm 標準フイルターネジ 
(PowerShot S 2 IS に装着時は、コンバージヨ 
ンしンズアダプター LA - DC 已 8 E が必要） 

大きさ 

:直径79,0 mm 長さ3日. 3 mm 

質量 

:約 170 g 


テレコンバーター TC - DC 已 8 B (別売） I 


倍率 

:約1.已倍 

焦点距離 

： 648 mm (35 mm フイルム換算） 

レンズ構成 

:3群5枚 

撮影範囲 

: 1.9 m 〜〇〇 

(しンズ先端より） 
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ねじ径 

:已 8 mm 標準フィルターネジ 
(PowerShot S 2 IS に装着時は、コンバージヨ 
ンしンズアダプター LA - DC 日 8 E が必要） 

大きさ 

:直径72.0 mm 長さ64.8 mm 

質量 

:約17 Og 


ツ ケル 水素電池 NB -2 AH 


(別売のニッケル水素電池 NB 4-200 またはバッテリー/チヤージヤーキット 
C 己 K 4-200 に付属） 

形式 ：単3形充電式ニッケル水素電池 


公称電圧 

: DC 1.2 V 

公称容量 

: 2300 mAh (最小: 21 50 mAh ) 

充放電回数 

:約300回（目安） 

動作温度 

:〇〜3己で 

大きさ 

:直径14.已の111長さ日 0 mm 

質量 

:約 29 g 


コンバージョンレンズアダプター LA - DC 58 E 


(別売のレンズアダプター/フードセット LAH - DC 20 に付属） 

ねじ径 ： 58 mm 標準フィルターネジ 

大きさ ：直径63.0 mm 

長さ 43.1 mm 

質量 ；約 19 g 





ンズフード LH - DC 40 


(別売のレンズアダプター/フードセット LAH - DC 20 に付属） 
ねじ径 ：58 mm 標準フィルターネジ 


大きさ 

:直径79.0 mm 長さ31.己 mm 

質量(本体のみ） 

:約 19 g 
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ワンポイントアドバイス 


流し撮りの方法 ( P . 35) 


速く移動する被写体を撮影するときは、被写体が遠くにいるとき 
からカメラで捕らえ、動きに合わせてカメラを振りながらシャッ 
ターボタンを押すと、ラまく画面に収めることができます。 
♦カメラだけを動かさず、足を広げて立ち、 

脇を閉めて腰を動かしながら上半身で被 
写体を捕らえてください。 

♦シャッターボタンを押す瞬間も、被写体の 
動きに合わせて、カメラを振ってください。 

•また、が下の方法もおすすめします。 

♦ビデオ用 S 脚を使い、1方向に動かすよラ 
にカメラをセットする。 

♦被写体が通る、撮影したいポイントにあらかじめピントを固定する 
(フォーカスロックで撮る） （ P . 110) 

♦遅いシャッタースピードで撮影して、背景に流動感をもたせる。 
•連写モードで撮影して、良い画像を残す。 


マクロ機能の一歩進んだ使いかた (P. 56) 


マクロ機能は、レンズのズーム機能と合わせて使うと、より特徴の 
ある画面作りが可能になりまず。例えば花を撮るとき、ズームを広 
角側にすると花の背景までピントのあった画像が撮影できます 
し、望遠側にすると花の背景を効果的にぼかすことができます。 




広角側でマクロ撮影 望遠側でマクロ撮影 


セルフタイマーのま用法 ( P . 已 9) 


シャッターボタンを押した瞬間に、カメラが動いてしまラ可能性 
があります。このときセルフタイマーを因に設定ずると、2秒後 
に撮影されるのでカメラのブレを防ぐことができます。 

また、力六ラを固定した台の上に置いたり、兰脚を使用すると、よ 
りきれいな画像を撮影できまず。 
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露出巧正のしかた ( P .90) 


このカメラは、適切な明るさで撮影できるよう、自動で露出を補 
正していまず。しかし、撮影状況によっては、実際よりも明るく 
写ったり、暗く写ってしまうことがありまず。このようなときは、 
手動で露出を補正してください。 

•露出不足（アンダー） 

全体が黒っぽく写ります。そのため、白いもの 
はグレーのように写りまず。 白っ ぽい被写体や 
逆光で撮影ずると、露出アンダーになることが 
あります。+側に補正してください。 

♦適切な露出 


•露光過多（オーバー） 

全体が白っぽく写ります。そのため、黒いもの 
はグレーのように写りまず。黒っぽい被写体や 
暗い場戸巧で撮影すると、露出オーバーになるこ 
とがありまず。一側に補正してください。 


に0感度 (P. 93) 


に0感度とは、光を感じる能力を数値化したものでず。数値が高 
いほど感度が高くなりまず。に0感度が高いと、暗い室内や屋外 
でストロボを使わずに撮影でき、また手ぶれしにくくなりまず。 
例えば、ストロボ撮影禁止の場所で撮影するときに便利でず。そ 
の場の光を生かした雰囲気のある仕上がりになりまず。 



に050相当 に0400相当 
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サ行 

再生 . 23, 43,115 

テレビで見る . 144 

再生音量 . 79 

再生モード . 24, 27 

サウンド レコーダ . 117 

先幕 . 107 

撮影の確認 . 36,77 

テレビを使う . 144 

撮影イニュー . 76 

撮影モード . 24, 25, 27 

サンプルしート . 69 

自動再生（スライドショー）119 
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音声メモ . 116 

音声モード . 68 

音至 . / 9 


索引 

記号/アルファベット 


AE 巳撮影 . 101 

AE □ック . 103 

AF 補助光 . 35 

AF モード . 77,113 

AF ロック . 111 

AF 枠 . 88 

CANON IMAGE 

GATEWAY . 132 

DCF .31,180 

DIGITAL 端子 .138 

DISPLAY . 14,27 

DPOF 

送信指定 .78,152 

プリント指定.... 78,148 

FE ロック . 10已 

FUNC . 73 

に0感度 . 93 

に(手ぶれ補正） . 35 

JUMP . 14, 45 

MENU . 14, 74 

MF . 14,112 

MF 拡大表示 . 76,112 

SD 力ード . 2 

ァ行 

赤目緩和機能 . 12,40,76 

圧縮率 . 38 

後幕 . 107 

イージーダイレクトボタン .14 

1画像消去 . 47 

イメージゾーン . 49 

色効果 . 94 

色の濃さ . 94 

インターバル撮影 .... 78,108 

インデックス再生 . 44 

ウインドカット . 68 

液晶の明るさ . 79 

液晶モニター . 28 

才ーデイオ . 68 

才ート . 33 

オートパワーオフ .... 79,124 


530303764799783032254 1 
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絞 0 数値 . 87 

絞り優先 AE ( Av ). 86 

シャープネス . 95 

シャッタ—音 

. 34, 79, 81,128,129 

シャッタースピード . 86 

シャッタースピード 

優先 AE ( Tv ) . 8已 

シャッターボタン . 14 

ジャンプ . 14,45,46 

十きボタン . 14 

消音 . 79 

消去 . 47 

1画像消去 . 47 

全画像消去 . 48,78 

詳細表示 . 27 

情報表示 . 27 

シヨートカット .... 14,78,82 

シヨートカットボタン . 82 

初期化 . 20,80 

初期設定に戻す . 81 

白黒 . 94 

シングル再生 . 43 

人物(ポートしート） . 49 

スイッチカラー . 99 

スーパーマクロ . 58 

ズーム . 14,33, 43,61 

ステイッチアシスト....49,已2 

ストロボ . 12,40 

調光補正 . 106 

発光するタイミング 

. 76,107 

スピーカー . 14 

スペシャルシーン . 已〇 

スペシャルシーンモード 

巧ち上げ花火 . 50 

新緑/紅葉 . 已〇 

スノー . 50 

ナイトスナップ . 51 

パーティー/室内 . 已〇 

ビーチ . 50 

スムーズ連写 . 62 

スライドシヨ ー . 78,119 


開始 . 119 

画像選択 . 120 

再生間隔 . 122 

リピート . 122 

スローシンクロ . 41，76 

設定できる機能 . 192 

設定ィニユー . 79 

節電機能 . 79,124 

セルフタイマー....14,59,76 
セルフタイマー音.. . .81，129 

全押し . 34 

全画像消去 . 48, 78 

操作音 . 79,811 128,129 

送信指定 . 152 

画像指定 . 152 

測光方式 . 76, 89 
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ダイレクトインター フエー ス 

ケーブル . 12,138 

ダイレクト転送 . 141 

縦横自動回転 . 80，125 

端子カバー . 14 

デイスプしイオフ .... 79,124 

デジタルズーム . 61，77 

DIGITAL 端子 . 12 

手ぶれ補正 . 3已 

テ レコンバーター . 164 

電源の入/切 . 23 

電源/モードランプ . 15 

電池 


入れかた . 16 

頗重 . 18 

充電 . 168 


電池性能について....180 
取り扱い . 16 


動画 

再生 . 70 

撮影 . 64 

編集 . 70 

登録 データ . 130 
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ヮ行 

ワイドコン バーター . 164 

ワンポイント カラー . 98 


メニュー . 74 

設定メニュー . 79 

再生メニュー . 78 

撮影> (ニュー . 76 

設定項目 . 76 

選択と設定のしかた ...74 
マイカメラメニュー ...80 
メモリーカード 

記録画像数 . 181 

初期化 . 20 

取り扱い . 18 

モードダイヤル .... 15,49,83 
モードしバー . 14 


ナ行 


ナイトビュー機能 . 28 

ネックストラップ . 13 

ハ行 

パソコンに必要な 

システム構成 . 136 

パノラマ . 52 

半押し . 34 

番号リセット機能 .... 80,126 

ヒストグラム . 27,32 

曰付/時刻 . 25,79 

ビデオ出力ち式 . 80,175 

ビューファインダー 

接眼部 . 14 

ピント . 34,110 

フアンクシヨン . 14, 73 

風景 . 49 

フードセツ！- . 164 

フォーカスブラケット撮影102 
フォーカスロック . 110 

プリント . 146 

画像指定 . 148 

フしームしート . 6 { 

プログラム AE ( P ) . 85 

プロテクト . 78,123 

望遠 . 14, 33, 43 

ポートレート . 49 

ホワイトバランス . 91 

マ行 

マイカメラ機能 . 128 

7イカメラ 

コンテンツ . 128,129 

マイカメラメニュー . 80 

マづカフー . 95 

マイク . 12,14,116 

マイクレベル . 68 

マクロ . 已6 

マニュアルフォーカス .... 112 

マニュアル露出 （ M ) . 87 

メッセージー覧 . 154 
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補修 用性能部品に ついて 

保守サービスの為に必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品 
の製造巧切り後7年間でず。(補修用性能部品とは、その製品の機能 
を維持ずるために必要な部品でず。） 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準 
に基づくクラス B 情報技術装置でず。この装置は、家庭環境で使用 
ずることを目的としていまずが、この装置がラジオやテレビジョン 
受信磯に近接して使用されると、受信障害を引き起こずことがあり 
まず。カメラユーザーガイド（本書)に従って正しい取り扱いをして 
ください。 

①本書の内容の一部または全部を無断で転載ずることは、禁止されて 
いまず。 

@本書の内容に関しては、将来予告なく変更ずることがあります。 

® 本書の内容については万全を期していまずが、万一不審な点や誤り、 
記載もれなど、お気付きの点がありましたら、キヤノンお客様相談窓 
□までご連絡ください。連絡先は、本書巻末に記載してありまず。 

@このカメラを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負 
いかねますので、ご了承ください。 

• DCF は、（社)電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内におけ 
る登録商標です。 

• DCF ロゴマークは、（社)電子情報技術産業協会の 「Design rule for 
Camera File systemj の規格を表す団体商標です。 

• Macintosh および Mac OS 、 QuickTime は、米国および他の国で登録 
された米国アツプルコンピュータ社の商標です。 

• Microsoft ®、 Windows ® は、米国 Microsoft Corporation の米国およ 
び他の国における登録商標です。本書では、 Microsoft ® Windows ® 
98、 Microsoft ® Windows ® 2000、 Microsoft ® Windows ® 
Millennium Edition 、 Microsoft ® Windows ® XP を、それぞれ 
Windows 98 、 Windows 2000 、 Windows Me、Windows XP 、 また 
は Windows と略して記載しています。 

• SD ロゴは商標です。 

• その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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を撮影モードで設定できる機能一覧 

各撮影モードで設定できる機能は、が下のとおりです。 

C のときは、登録時に設定した内容で撮影ができまず。 （ P .113) 
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木初期設定 0 :設定可 A :最初の1画像で設定可一：設定不可 
• 、-:電源を切っても、お除されません。 

• [日付/時刻]、丄言語]、[ビデオ出力方式]が外のメニュー設定と、ボタン操作によるカメラ 
の設定を、一度にすべて初期設定に戻すことができまず （ P .81)。 

(I) 花火モードは設定できません。 

に）ストロボは閉じた状態で非発光設定になります。 

(3) ナイトスナップのみ[入]設定になります（[切]設定はできません）。 

(4) AE ロックした後、露出シフトができます。 

(己） AE ロックのみ設定できます。 

(6) マニュアルフォーカス時のみ設定できます。 

(7) 色効果が[セピア]、[白黒]の場合は設定できません。 

(8) ホワイトバランスは[才ート]に設定されます。 

(9) ホワイトバランス[ストロボ]は設定できません。 

(10) カメラが自動的に設定します。 

(II) に0 [ AUTO ] は設定できません。 
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